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LOCALIZZAZIONE SORGENTE

(BDTRE - sez. n. 52160 “Trarego Viggiona”)
scala 1:10.000




Grafico di correlazione portate - precipitazioni (Pluviometro M. Carza)
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Sorgente Cheggio-Riano - Idrogramma sorgivo

periodo di misura: 03/05/2016 - 19/04/2017
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Sorgente Cheggio-Riano - Curva di decremento
Periodo 27 giugno - 11 novembre 2016
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Ridefinizione Fascia Rispetto Sorgente "CHEGGIO-RIANO"
RILIEVO STRUTTURALE

Rappresentazione stereografica delle giaciture medie delle discontinuita
rilevate lungo l'affioramento (dorsale) a lato dell'opera di presa

Pe
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Pendio: 10/40

K1: 55/70



Bottino collettore a 525 m s.l.m.
In esso affluiscono anche le
portate dei due bottini superiori.
Qui sono state fatte le misure di
portata.

Ammasso roccioso rilevato nei
pressi del bottino collettore.

Interno del bottino collettore.

In primo piano si vede il tubo che
fa affluire le portate dai due
bottini superiori.




Panoramica dell'area boscata in
cui si situa il bottino sup. Nord
(indicato con la freccia)

Bottino sup. Nord.

Interno del bottino sup. Nord.




Bottino sup. Sud.

Interno del bottino sup. Sud.




