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Sorgente “Fontana Quadra”

LOCALIZZAZIONE SORGENTI
scala 1:10.000

BDTRE - sezz. n. 52160 “Trarego Viggiona”
                                       n. 73040 “Ghiffa”

Sorgente “Muretto Alta”

Sorgente “Muretto Bassa”



Grafico di correlazione portate - precipitazioni (Pluviometro M. Carza)
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Fontana Quadra Muretto Alta Muretto Bassa pioggia (mm)
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Sorgente Fontana Quadra - Curva di decremento
Periodo 27 giugno-11 novembre 2016

TD = 32 giorni
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Sorgente Muretto Alta - Curva di decremento
Periodo 27 giugno - 19 ottobre 2016

TD = 21 giorni
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Sorgente Muretto Bassa - Curva di decremento
Periodo 27 giugno-22 settembre 2016

TD = 28 giorni







Bottino della sorgente “Fontana 
Quadra”.
Si nota la lastricatura della 
pavimentazione per un agevole 
allontanamento delle acque 
meteoriche. 

Vista della sorgente “Fontana 
Quadra”, che evidenzia la 
recinzione che delimita la Zona 
di Tutela Assoluta.

Interno del bottino di presa della 
sorgente “Fontana Quadra”, che 
mostra l’emergenza delle portate 
liquide dall’ammasso roccioso 
fratturato.



Pozzetti che costituiscono i 
bottini di presa della sorgente 
“Muretto Alta” (cerchiati). 

Vista del manufatto in c.a., 
dotato di sportello metallico, al 
quale vengono convogliate le 
acque captate dai due pozzetti 
della sorgente “Muretto Alta” e 
da cui parte la condotta 
collegata all’Acquedotto 
Comunale. In corrispondenza di 
questo manufatto sono state 
effettuate le misure di portata.

Interno di uno dei pozzetti di 
captazione relativi alla sorgente 
“Muretto Alta”.



Sorgente “Muretto Alta”.
Vista dell’interno del manufatto 
in c.a., con le vasche di 
sedimentazione e di carico. 

Bottino di presa della sorgente 
“Muretto Bassa”.

Interno del bottino di presa della 
sorgente “Muretto Bassa”, che 
mostra l’emergenza delle portate 
liquide dall’ammasso roccioso 
fratturato.
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