m Q=l/sec 25 J=m/Km 1,17 V=m/sec 0,51
I D I t‘ A B L U S - p - a - Q=l/sec 70 J=m/Km 7,87 V=m/sec 1,43
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REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO 5 ; §
DI VALLE ANTIGORIO E FORMAZZA * § M :
AD ACQUEDOTTO DI DOMODOSSOLA 2 E
Progetto di fattibilita tecnica economica
SCALA ALTEZZE 1:2000
QUOTA RIFERIMENTO: 270 mt.
PUNTO BATTUTO 261 265 285 291
C QUOTA TERRENO | § S 2 :
- COMUNE DI CREVOLADOSSOLA T [ em ] o
©| PROGRESSIVE o 2 3 5
. COMUNE DI MONTECRESTESE * P g @
TIPOLOGIA TRATTO IL (TUBAZIONE IN GHISA) UBAZIONE IN AGCIAIO TRATTO MN (TUBAZIONE IN GHISA)
- COMUNE DI DOMODOSSOLA
TOTALE PERDITA DI CARICO PER 25 I/sec
Q=l/sec 25 J=m/Km 1,09 V=m/sec 0,46 Si
Q=l/sec 70 J=m/Km 7,29 V=m/sec 1,30
TAVIOLA: ,
HGGETT TOTALE PERDITA DI CARICO PER 70 l/sec
G 3 Profilo longitudinale
SCALA: 1:2000 IL TECNICO PROGETTISTA IL RESPONSABILE N g % % 6
DAT#: FEBBRAO 2018 | | Dott. In. VALTER ZANETTA s PROFIL® TERRETO
=TT Valterzanetta@yah00|t QUOTA RIFERIMENTO: 270 mt. = | - o | - | —r — LINEA DEI CARICHI PIEZOMETRICI PORTATA MINIMA 25 I/sec
O PUNTOBATIVTD ! LINEA DEI CARICHI PIEZOMETRICI PORTATA MASSIMA 70 I/sec
N° 2 QUOTATERRENO 1/ 5 LINEA QUOTA POZZETTO D'INTERRUZIONE punto B
g PARZIALI : 563,00 :
'g PROGRESSIVE | 2 -
TIPOLOGIA TRATTO NO (TUBAZIONE IN ACCIAIO)




