COMUNE DI ARMENO

SEZIONI TIPO DI SCAVO E RIPRISTINO FOGNATURA E RETE IDRICA

ATTENZIONE: LE MODALITA' DI RIPRISTINO SONO CONDIZIONATE
DALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI GESTORI DELLA STRADA E
DALLA TIPOLOGIA DI TUBAZIONI ACQUA

NOVARA.VCO

SCAVI IN SEZIONE OBBLIGATA S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
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PROPRIETA' RISERVATA
\ QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA

RINTERRO CON MATERIALE DI AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.
| __—SCAVO OPPORTUNAMENTE

VAGLIATO E COSTIPATO /

NUOVA TUBAZIONE IN PEAD \
|_—PE100 PN16 DE110 mm \
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TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
/LISCIO INTERNAMENTE SN 8 DN 250
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