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Chiusino in Ghisa sferoidale D 400

Prolunghe per camino 

Soletta c.a. 

diam. passo d'uomo 600 mm  

Prolunga H=50 cm

Base con innesti H=100 cm

Basamento in magrone

Riempimento in cls

PIANTA

A 

A

 Piastrelle in gres Ceramico

 Canalina in gres Ceramico

Tubazione PVC DE 250 

 Canalina in gres Ceramico

POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO TIPO

dimensioni interne 100 x 80 cm
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Tubazione PVC DE 250 

 Piastrelle in gres Ceramico
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ELABORATO: 

DATA:

SCALA:

1/20

PROGETTO:

Aggiornamento:  

Acqua Novara VCO S.p.A.

COMMITTENTE:

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

Progetto Definitivo

Particolari costruttivi e

Sezioni di scavo

IL PROGETTISTA:
Unità Operativa:

Via Loreto, 19 - 28021 Borgomanero (NO) 

Telefono (0321) 413111 - Fax (0322) 81826

Rifacimento fognatura ed

acquedotto di Via G. G. Ponti,

Comune di Arona (NO)

- Ing. Fabrizio Manini  -
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Tubo in PEAD DE 90

PN 16 da posare

con ricoprimento

minimo di 1 m

Calottatura in sabbia

0,10 mq/ml di tubazione
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Tappeto di usura spessore 3 cm previa scarifica

Misto granulare anidro

Conglomerato bituminoso

tout-venant sp. 12 cm

SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO

Strada Comunale

Acquedotto

SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO

Strada Comunale

Fognatura e Tombinatura

Tratto B2es-B5

Terreno di scavo

idoneo al reinterro

Tappeto di usura spessore 3 cm previa scarifica
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Tubo circolare

autoportante a bicchiere

in cls DN 400 mm

Letto di posa in cls

0,06 mq/ml di tubazione
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Tappeto di usura spessore 3 cm previa scarifica
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Tubo in PVC

 DE 250 mm

Calottatura in cls

0,17 mq/ml di tubazione
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Misto granulare anidro

Conglomerato bituminoso

tout-venant sp. 12 cm
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Terreno di scavo

idoneo al reinterro

100

Tubo circolare

autoportante a bicchiere

in cls DN 300 mm

Letto di posa in cls

0,05 mq/ml di tubazione
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SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO

Strada Comunale

Fognatura e Tombinatura

Tratto B1-B2
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Terreno di scavo

idoneo al reinterro

Calottatura in cls

0,17 mq/ml di tubazione

Tubo in PVC

 DE 250 mm

Misto granulare anidro

Conglomerato bituminoso

tout-venant sp. 12 cm

Quota di posa nuova tubazione acquedotto

Quota di posa nuova tubazione acquedotto
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