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Chiusino in Ghisa sferoidale D400

dimensioni 50x50 cm  

Tubazioni PEAD corrugato 

SN8 DE 110 

Tubazione PVC 

SN8 DE 100 

Pozzetto prefabbricato in c.a.

dim. interne 50x50 cm ed H=70cm  

Tubazione PVC 

SN8 DE 250 

Palo in acciaio 

per illuminazione pubblica 

Fori di drenaggio

diametro 30 mm
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Basamento di fondazione

in cls dim. 90x90x120 cm

Basamento di fondazione

in cls dim. 90x90x120 cm

Tubazione PVC 

SN8 DE 250 

Pozzetto prefabbricato in c.a.

dim. interne 50x50 cm

H=70cm  

Tubazioni PEAD corrugato 

SN8 DE 110 

Tubazione PVC 

SN8 DE 100 

Fori di drenaggio

diametro 30 mm

Chiusino in Ghisa 

D400 dim. 50x40 cm  

A 

Tubazioni in PEAD corrugato

SN8 DE 110

Calottatura in cls

dosato a 150 kg/mc
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Tappeto di usura spessore 3 cm previa scarifica

Misto granulare anidro

Conglomerato bituminoso

binder sp. 8 cm

Terreno di scavo

idoneo al reinterro
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SEZIONE A-APIANTA

PARTICOLARI PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

pozzetti di ispezione e basamenti in cls

SEZIONE DI SCAVO E RIPRISTINO

Strada Comunale

Acquedotto


		2018-11-12T17:18:01+0000
	Manini Fabrizio




