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unita
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misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo di shancamento in acqua eseguito con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati prowvisti di regolare dotazione di
01.A01.A25. |bordo, compreso manovratori abilitati e ogni altro onere per lo sgombero di banchi di deposito, per aprire cavi, liberare sedimenti.
015 Compreso, altres’, il carico ed il trasporto amezzo di idonee betaline e la stesa, 0 la sistemazione a rimbattimento delle sponde o a

colmaturadi depressioni Con trasporto oltre 300 metri

euro (cinquantanove/72) m? 59,72
Nr. 2 Scavo a pareti verticali in acqua eseguito conidonel natanti regolarmente autorizzati e prowvisti di regolari dotazioni di bordo,
01.A01.A45. |manovratori abilitati ed ogni altro onereper |'esecuzione di opere di fondazione, arginatura, spaledi manufatti, eseguiti nell'alveo del
010 fiumi, compreso il trasporto a mezzo di idonee betolinela stesa e, o la sistemazione e rimbattimento delle sponde o la colmatura di

depressioni, esclusa la casseratura a protezione dei medesimi Con trasporto oltre 300 metri

euro (novantasette/4l) m3 97,41
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a2 m di profondita
01.A01.A65. |rispetto al piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventua e intervento manuale ove occorra, esclusa laroccia
010 da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito del

materiai ai lati dello scavo stesso. Anche in presenzadi acquafino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/68) m3 10,68
Nr. 4 Scavo in trinceg, in vie gid sistemate, a pareti verticai, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
01.A01.A85. |comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilital delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, I'estrazione delle
010 materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nedl sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per

profondital compresetram2em 3

euro (venticinque/01) m3 25,01
Nr.5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/86) m3 7,86
Nr. 6 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km
01.A01.C65. |di distanza
030 euro (quattro/79) m? 4,79
Nr. 7 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la sdita o discesa aterradel
01.A02.A40. |materidi, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
005 discariche.

euro (ottantaquattro/05) m3 84,05
Nr. 8 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra dei materiali,
01.A02.A50. |lo sgombero del detriti, computando i volumi primadella demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
005 euro (duecentodue/12) m3 202,12
Nr.9 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia) Di cemento
01.A04.A30. |euro (centoquar antanove/57) m3 149,57
005
Nr. 10 Calcestruzzo per uso non strutturae confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
01.A04.B15. [nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
040 conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m?3

euro (settantaotto/68) m3 78,68
Nr. 11 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
01.A04.C03. |euro (otto/10) m? 8,10
010
Nr. 12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture complesse od a
01.A04.C30. |sezioni ridotte
020 euro (trentasette/13) m3 37,13
Nr. 13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo ala UNI EN
01.A04.F10. [10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da6 mm a 50 mm

euro (uno/36) kg 1,36
Nr. 14 Casserature per strutture in cemento armato, semplice 0 precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il
01.A04.HOO. |puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (sessanta/87) m?2 60,87
Nr. 15 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme ale prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
005 quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiae fine secondo i piani

stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acm20

euro (sei/29) m?2 6,29
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Nr. 16 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del
01.A21.A60. |piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo
005 o0 della piastra Su carreggiate stradali e su banchine

euro (uno/68) m2 1,68
Nr. 17 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00. |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
040 secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con effetto costipante non inferiore ale 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in operaa mano per uno spessore finito di cm 6 compressi

euro (undici/70) m?2 11,70
Nr. 18 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. |Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso |'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore ale 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvigta e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3

euro (cinque/02) m?2 5,02
Nr. 19 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
01.A22.E00. |eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
115 nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materide di risulta nel siti scelti dall'esecutore; I'accurata pulizia del fondo, le

opere prowvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dareil lavoro finito aregola d'arte Per profondita di cm 3

euro (due/33) m?2 2,33
Nr. 20 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
01.A23.C80. |sabbia per il sottofondo dello spessore dacm 4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi
005 traun elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessoredi cm 4 e 6

euro (dodici/39) m2 12,39
Nr. 21 Operaio specializzato Ore normdli
01.PO1.A10. |euro (trentasei/12) h 36,12
005
Nr. 22 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. |euro (trentacinque/60) h 35,60
005
Nr. 23 Operaio comune Ore normali
01.PO1.A30. |euro (trentaquattro/56) h 34,56
005
Nr. 24 Cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque antiacido per acque fognarie
01.P02.F25.0 |euro (due/95) kg 2,95
10
Nr. 25 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |euro (ventinove/60) m3 29,60
005
Nr. 26 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad ata resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
01.P11.B42.0|pavimentazioni esterne, con disegno a scelta dellacitta Spessore cm 7-8 colore rosso - gidlo - nero
40 euro (diciassette/50) m2 17,50
Nr. 27 Beolaa spacco cavain lastre a contorni irregolari. coste non refilate del tipo a mosaico Grigia
01.P18.L10.0|euro (ventisette/31) m? 27,31
05
Nr. 28 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
01.P24.A10. |tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 0.250
003 euro (cinquantauno/00) h 51,00
Nr. 29 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.0| effettivo impiego Della portata oltre g 40 finoa g 120
10 euro (cinquantanove/01) h 59,01
Nr. 30 Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo Rck 15 N/mmq, compreso spolvero di
02.P65.P05.0 | cemento in ragione di kg 3 per m2. Servizio materidi eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in piu di spessore
10 aumento del 12%)

euro (trentasette/11) m? 37,11
Nr. 31 V Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materidi di risulta eccedenti o inidonei a rinterro;
07.A02.B05. |euro (sei/39) m3 6,39
005
Nr. 32 Fornitura e posadi chiusino di ispezione in ghisa sferoida e rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a
08.A25.F25. |telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso cakg 57:
005 telaio rotondo, H 100 mm,& mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

euro (centosettanta/84) cad 170,84
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Nr. 33 Fornitura e posa in opera di pozzetti dispezione monalitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, redizzati in calcestruzzo vibrato
08.A30.G45. |con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XAl o superiore, idoneamente rivegtiti sul fondo scorrevole (vedi
070 dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o
C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore
minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte dinnesto fino a diam. 600 mm. La struttura monolitica sara formata da una base
ca pestabile avente diametro interno di 1000 mm e dtezza variabile (750 mm per g 400, 850 mm per g 500, 950 mm per @ 600),
completadi fori dinnesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di
1000 mm. Completo di cono di riduzione fino d diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera’
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle
fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita alla norme EN 1917:2004
UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere dispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta
al'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per ottenere la resistenza ai
solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza ale acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo € compreso l'onere per il
riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo
riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti. elemento di ridzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o
realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - atezza complessiva del pozzetto 1950
mm.
euro (millecentosettanta/97) cad 1170,97
Nr. 34 Fornitura e posain opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e 08.A01.G
08.A30.G57. |48 e 08.A0L.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione
015 elastomerica conforme ala DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga diametro 1000; altezza 99
euro (centosessantasei/05) cad 166,05
Nr. 35 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nellal
205 trincea; compreso ogni lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno di cm 63
euro (duecentoventicinque/97) m 225,97
Nr. 36 Provvista e posain opera di tubazioni in polietilene ad alta densital (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201 - per
08.A40.121.0 |condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti ale prescrizioni igienico sanitarie del
45 ministro della sanita relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta,
esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 400, PN 6
euro (novantasei/22) m 96,22
Nr. 37 idem c.s. ...accessoria: DE 500, PN 6
08.A40.121.0 |euro (centotrentacinque/49) m 135,49
55
Nr. 38 Provvista e posain operadi tubazioni in polietilene ad ata densita’ PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm? ad elevata prestazione, idonee a
08.A40.175.0 |posa in assenza di letto di sabbia -prodotte secondo specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti ale prescrizioni igienico
75 sanitarie del ministro della sanita relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a
livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di poligtilene in
barre, compreso collaudo e provaidraulica ed ogni opera accessoria: DE 800, PN 6
euro (trecentoguar anta/44) m 340,44
Nr. 39 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80
08.P05.B03.0|eur o (centoventicinque/46) cad 125,46
35
Nr. 40 idem c.s. ...dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100
08.P05.B03.0| eur o (duecentocinquantauno/82) cad 251,82
40
Nr. 41 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x50
08.P05.B06.0|eur o (settantaquattro/52) cad 74,52
55
Nr. 42 idem c.s. ...interne cm 120x120x50
08.P05.B06.0|eur o (centoquar antacinque/28) cad 145,28
65
Nr. 43 Solettein c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)
08.P05.B66.0|eur o (centocinquantacinque/15) cad 155,15
10
Nr. 44 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, redizzata con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m3 0,50 e di
18.A80.A93. |peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tae da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese
005 preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, I'dlontanamento delle acque, l'intasamento degli
interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento
della scoglierarispetto al'orizzontale non dovra essere superiore a 45°
euro (cinquantasette/07) m3 57,07
Nr. 45 Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura a secco redizzata mediante I'impiego di conci di cava con perfetto incastro degli
26.A02.A15. |elementi lapidei a mosaico irregolare del peso compreso tra i kg 20 e i kg 40, con spessore non inferiore ai cm 20 disposti a conci
125 orizzontali sbozzati a martello. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico e il tiro in quota del materiale Iapideo,

nonchéi noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie per I'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. in Pietra di
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cava aspaccodacm 8acm 10

euro (centosessantanove/50) m?2 169,50
Nr. 46 Beola Grigia proveniente dallazona del VCO (comuni di Beura-Cardezza, Trontano, Montecrestese, Villadossola) avente caratteristiche
26.P03.A35. |di ortogneis di color grigio uniforme, a grana medio fine omogenea con fondo bianco-grigiastro con piccole picchiettature contrastanti
020 (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore

dicm5

euro (centosessanta/s7) m?2 160,57
Nr. 47 Opus incertum in beola grigia lavorazione piano sega spessore cm 4-5
26.P03.F16.0 |euro (quattordici/49) m?2 14,49
05
Nr. 48 Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per fognatura da cm. 100x100 , mediante posa di piastrelle in gres ceramico delle
Acqua.08.fon|dimensioni ciascuna di cm 7,5 x 15 e spessore mm 9 - 10 e candlina a 120° in gres ceramico del diametro di cm 40, compresa la
dopozzn perfetta sigillaturadei giunti ed ogni altro onere necessario a dare I'opera finitaaregola darte

euro (duecentocinquantadue/37) cadauno 252,37
Nr. 49 Posa Pozzetti prefabbricati da cm. 80x80 - 100x100 compresi i lavori di sigillatura, giunzione ed ogni altra lavorazione necessaria a
AcquaNO.V |dare I'opera finita e funzionante a perfettaregola d'arte.
CO.01.posa |euro (trecentouno/55) cadauno 301,55
Nr. 50 Formazione di blocchi in c.a. per appesantimento tubazioni in PEAD, completi di anelli, collare e catena in acciaio Aisi 304, dacm
ART 04 100x100x50, compresa armaturain acciaio B450C ed ogni onere per la fornitura del manufatto in cantiere

euro (cinquecentocinquantaotto/87) cadauno 558,87
Nr. 51 Formazione di  blocchi in c.a. per appesantimento tubazioni in PEAD, completi di anelli, collare e catena in acciaio Aisi 304, dacm
ART 04.1 80x80x40, compresa armaturain acciaio B450C ed ogni onere per la fornitura del manufatto in cantiere

euro (quattr ocentoottantasei/78) cadauno 486,78
Nr. 52 Noleggio imbarcazione ed assistenza di subacqueo per sorveglianza lavori, video ispezione finde e verifica corretta posa
ART 05 canalizzazione

euro (duemilasettecentosessantasette/52) o] 2'767,52
Nr. 53 Fornitura e posain opera di pezzi speciali in PEAD DE 500 PN 6- PN 10, quali curve e collari, per pressofusione e con flange DN 500
ART 10 PN 6- PN 10, compreso posizionamento e fissaggio nel lago

euro (seimilauno/11) cadauno 6°001,11
Nr. 54 Demoalizione e smaltimento tubazione subacqueain acciaio , compreso taglio e carico su idoneo natante e trasporto in discarica
ART 11 euro (novecentocinquantauno/36) acorpo 951,36
Nr. 55 Posa di tubazione in PEAD DE 500/800 - PE100 - PN 6- PN10 nel lago, compresa calata e fissaggio dei tubi a corpi morti e verifica
ART 6 dellaregolare esecuzione

euro (centoottantadue/97) m 182,97
Nr. 56 Fornitura e posain opera di pezzi speciai in PEAD DE 800 PN 6- PN 10, quali curve e collari, per pressofusione e con flange DN 800
ART 9 PN 6- PN 10, compreso posizionamento e fissaggio nel lago

euro (cinquemilasessantadue/82) cadauno 5062,82
Nr. 57 Fornitura e posain opera di pezzi speciali in PEAD DE 400 PN 6- PN 10, quali curve e collari, per pressofusione e con flange DN 400
ART 9/ter  |PN 6- PN 10, compreso un tronchetto di tubo in acciao, posizionamento e fissaggio nel lago

euro (quattr omilacinquecentoventiotto/16) cadauno 4'528,16
Nr. 58 Oneri di discarica
P.M.2 euro (dieci/00) t 10,00
Nr. 59 Sommozzatore speciaizzato per esecuzione e verifica lavori subacquei
P.M.7 euro (centodieci/00) h 110,00

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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euro (millecinquecentoottantauno/80)

Borgomanero, 07/07/2017

Il Tecnico
Ing. Barbara Dell'Edera

unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
COST| SICUREZZA (SPECIALLI)
Nr. 60 La presente VOCE scaturisce dalla stima anditicadei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per o specifico cantiere, denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta
% 1'581,80

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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