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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

1
28.A05.D05.
005

2
28.A05.D05.
010

3
28.A05.D25.
005

LAVORI A CORPO

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto
da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio prevericiato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici
e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per lallontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto
da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici
e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per [lallontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

1,00

1,00 375,20 375,20

3,00

3,00 151,55 454,65
829,85

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

829,85

4
28.A05.D25.
010

5
28.A20.A05.
015

6
28.A20.A05.
010

7
28.A20.HOS.
010

8
28.A05.D35.
005

capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 I, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di
mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di
pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico
presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

SOMMANO cad

SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso
igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della
capacita di 1000 1. ..

3,00

3,00

162,83

111,95

13,32

11,03

15,62

162,83

335,85

13,32

11,03

15,62

A RIPORTARE

17368,50

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1'368,50
SOMMANO cad 1,00 156,14 156,14
9 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. |semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
005 sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
1,00
SOMMANO cad 1,00 55,12 55,12
10 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. |semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
010 sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giomo
successivo
75,00
SOMMANO cad 75,00 3,67 275,25
11 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. |sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
015 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 9,65 386,00
12 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. |sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
020 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese
successivo
Vedi voce n° 11 [m 40.00] 2,00 80,00
SOMMANO m 80,00 2,48 198,40
13 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10. |rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00
005 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,67 110,10
14 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10. |rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00
010 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 13 [m 30.00] 3,00 90,00
SOMMANO m 90,00 0,51 45,90
15 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e
28.A05.E40. |75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori,
005 posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione
altezza 30 cm
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,20 2,00
A RIPORTARE 259741

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'597,41
16 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono limpiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per lutilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00
17 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a Imese
14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 8,08 113,12
18 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Vedi voce n° 17 [cad 14.00] 3,00 42,00
SOMMANO cad 42,00 1,38 57,96
19 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15. |stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 Vedi voce n° 17 [cad 14.00] 14,00
SOMMANO cad 14,00 6,89 96,46
20 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15. |stradali: solo nolo per ogni mese successivo
010 Vedi voce n° 18 [cad 42.00] 42,00
SOMMANO cad 42,00 0,54 22,68
21 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17. |per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
005 riempito con graniglia peso 13 kg
Vedi voce n° 17 [cad 14.00] 14,00
SOMMANO cad 14,00 1,37 19,18
22 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
28.A20.C10. |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
005 autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata
1 anno cadauna
10,00
SOMMANO cad 10,00 597 59,70
23 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da
28.A05.B50. |cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita
005 e posta in opera. Sono compresi: il montaggio ¢ lo smontaggio
anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che
puo transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per
A RIPORTARE 3°038,51

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'038,51

24
28.A05.A10.
005

25
28.A05.C20.
005

26
31.A05.A05.
005

27
31.A20.A10.
005

28
31.A25.A05.
005

I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a
metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non
superiori a m 3.

SOMMANO m?

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese

SOMMANO cad

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per
mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre
per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo
spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento,
compreso altresi l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio
da effettuarsi per ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo
funzionamento. Calcolato per ogni ora di utilizzo

SOMMANO h

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
cantiere inerente le disposizioni dell'autorita in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni. Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica
per laccesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi
comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalita di
comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato
A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere

SOMMANO cad

ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore
di Lavoro - termometro digitale manuale ad infrarossi senza
contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica ¢ a forma a
pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD,
misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle
temperature, segnale acustico della avvenuta misurazione e sensore
frontale IR.

SOMMANO cad

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza
valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-
tessuti a piu strati, con funzione di barriera di protezione anche nella
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca ¢ fissate alla
testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e
alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA
SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per
rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i
lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della
stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio

2,00

3,00

18,00

18,00

40,00

40,00

10,00

10,00

64,34

167,16

7,99

4,50

80,00

17158,12

167,16

319,60

45,00

80,00

A RIPORTARE

4'808,39

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'808,39

29
31.A25.A15.
005

30
31.A25.A45.
005

31
28.A20.F05.
005

32
28.A20.F20.
005

33
28.A20.F25.
005

proprio di impresa
(par.ug.=3*25)

SOMMANO cad

MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO
formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione
di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o
elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area
(aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e
fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU
425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse €
smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO
DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
- per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i
lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della
stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio
proprio di impresa

(par.ug.=3*25%3)

SOMMANO cad

GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O
IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.).
Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi ¢ devono essere
idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi
alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi
generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se
dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque
necessario per rischio proprio di impresa - un paio

SOMMANO cad

Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento
in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard
di adrenalina che puo essere conservata a temperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o
da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose
standard di adrenalina

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in set completo per lasportazione di
zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente
di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere
il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

75,00

225,00

3,00

50,00

75,00

75,00

225,00

225,00

150,00

150,00

3,00 225,00

0,51 114,75

0,17 25,50

26,63 26,63

82,67 82,67

A RIPORTARE

528294

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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par.ug.

lung.

larg.
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unitario
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RIPORTO

5282,94

34
28.A20.F30.
005

35
28.A20.F10.
005

36
31.A15.A35.
005

37
31.A15.A40.
005

38
31.A15.A15.
005

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di
lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di
repellente

SOMMANO cad

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione
dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a
fine opera. Misurato cadauno

SOMMANO cad

SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI
GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA
IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell'abitacolo o della
cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguito da parte di
personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione
cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad
azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per
molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi;
oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida
antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida. I
mezzo sottoposto al trattamento dovra essere chiuso, vietato
l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per
un tempo di almeno 1 ora prima di consentire l'uso. Attivita svolta
da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n.82. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se
prescritto dal medico competente - per ogni intervento

SOMMANO cad

SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata
ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo
al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il bagno sottoposto al
trattamento dovra essere vietato all'accesso di persone e
successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 2
ore prima di consentire la sua fruibilita. Dell'avvenuta sanificazione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali
che riporti giomo, ora, principio attivo utilizzato ¢ Azienda che l'ha
eseguita. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/
CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se
prescritto dal medico competente - per ogni intervento

SOMMANO cad

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI
GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL
PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della
cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 ¢ 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attivita di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni

13,78

8,73

191,05

15,30

21,60

13,78

8,73

191,05

15,30

21,60

A RIPORTARE

5'533,40

COMMITTENTE: AcquaNovarVco
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'533,40

39
31.A15.A20.
005

40
31.A20.A15.
005

41
28.A35.A05.
005

atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovra essere
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento dovra
essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del
D.M. n. 274/74 gia compensata in costi e oneri relativi agli
automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante
disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno
dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e
addetto che I'ha eseguita. per ogni operazione

(par.ug.=3*4)

SOMMANO cad

DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO
AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI
STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di
guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali
sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1
e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attivita di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovra essere
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali
principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in
quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo).
Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno

(par.ug.=3*4)

SOMMANO cad

PRODOTTI DISINFETTANTI classificati "biocidi" PT2 per i
prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo
(alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi
contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione o
disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante
dispersione o nebulizzazione o a mano. ONERE AZIENDALE
DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Fornitura e
posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flaconi da
diverso formato con dosatore o tappo richiudibile, con o senza
apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di
appoggio su ripiani

SOMMANO cad

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere
l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o
relazioni etc

Con il preposto

Con i lavoratori per informazione e formazione

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Borgomanero, 06/08/2021

11 Tecnico

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00

2,00

12,42

45,00

20,00

100,00

149,04

540,00

40,00

500,00

6'762,44

6'762,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovarVco




