
I

E

A

BC
D

F

C
O

N
D

O
TT

A 
D

N
65

AC
C

IA
IO

DN 150

C
AR

TE
LL

A 
C

O
N

 F
LA

N
G

IA
D

E7
5

R
ID

U
ZI

O
N

E 
D

E7
5/

D
E9

0

TUBO PEAD
DE90 PN16

G
IU

N
TO

 A
N

TI
SF

.
FL

AN
G

IA
TO

SA
R

AC
IN

ES
C

A
IN

TE
R

R
. D

N
65

TE
E 

PE
AD

D
E9

0

DN 150 DN 150

SA
R

AC
IN

ES
C

A
IN

TE
R

R
. D

N
80

SA
R

AC
IN

ES
C

A
IN

TE
R

R
. D

N
80

C
AR

TE
LL

A 
C

O
N

FL
AN

G
IA

 D
E9

0

C
AR

TE
LL

A 
C

O
N

FL
AN

G
IA

 D
E9

0

MANICOTTO DE90

D

N

 

1

5

0

SARACINESCA
INTERR. DN80

GIUNTO ANTISF.
FLANGIATO

CONDOTTA DN80
ACCIAIO

65,00

M
AN

IC
O

TT
O

 D
E9

0

C
AR

TE
LL

A 
C

O
N

FL
AN

G
IA

 D
E9

0

CARTELLA CON
FLANGIA DE90

TUBO PEAD
DE90 PN16 M

AN
IC

O
TT

O
 D

E9
0

C
AR

TE
LL

A 
C

O
N

FL
AN

G
IA

 D
E9

0

CURVA
ELETT.
DE90

CURVA
ELETT. DE90

CURVA
ELETT.

DE90TUBO PEAD DE90 IN
TUBO CAMICIA ACC DN150

DOTATO DI COIBENTAZIONE

CURVA
ELETT. DE90

TUBO PEAD
DE90 PN16

CURVA
ELETT.
DE90

CURVA
ELETT. DE90

CURVA
ELETT.

DE90TUBO PEAD DE90 IN
TUBO CAMICIA ACC DN150

DOTATO DI COIBENTAZIONE

CURVA
ELETT. DE90

TEE PEAD
DE90

IDRANTE UNI70
INTERR.

D
N
 
1
5
0

SARACINESCA
INTERR. DN80

CARTELLA CON FLANGIA
DE90

MANICOTTO DE90

TUBO PEAD
DE90 PN16

TUBO PEAD
DE90 PN16

DN 150

SA
R

AC
IN

ES
C

A
IN

TE
R

R
. D

N
10

0

G
IU

N
TO

 A
N

TI
SF

.
FL

AN
G

IA
TO

C
O

N
D

O
TT

A 
D

N
10

0
AC

C
IA

IO

R
ID

U
ZI

O
N

E 
D

E7
5/

D
E9

0

77,005,0055,005,0048,00238,00

ABCDEF

RETE IDRICA IN PROGETTO DE90 PEAD
CON CALOTTAMENTO E LETTO DI SABBIA

RETE IDRICA ESISTENTE
CONDOTTA DA DISMETTERE

RETE FOGNARIA IN PROGETTO
PEAD DE90 CON CALOTTAMENTO
E LETTO DI SABBIA

Tubo blu Pead DE 90 PN16 tipo 2

Letto di sabbia

Riempimento con materiale
cavato

Nastro di segnalazione
"acquedotto" e cavo di ricerca

Fondazione in conglomerato
bituminoso TOUT - VENANT

Tappeto d'usura spess. 3cm

Nastro di segnalazione
"fognatura"

Tubo nero/rosso Pead DE 90 PN10
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DETTAGLIO: Sezione tipo scavo
con ripristino

DETTAGLIO: Sezione tipo
rifacimento allaccio acquedotto

DN 80

PN 16

IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO A
BAIONETTA DN 80

SARACINESCA A CORPO OVALE
DN80

GOMITO A PIEDE FLANGIATO
DN80

CHIUSINO TELESCOPICO
 IN GHISA SFEROIDALE D400

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE D400

DETTAGLIO: Sezione tipo posa
idrante sottosuolo
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