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TITOLO COMMESSA:

Realizzazione nuovo impianto di sollevamento

in via per Albagnano

Coppia di sensori di
livello a ultrasuoni

Galleggiante per

Nuovo parapetto in arresto "marcia a secco”

acciaio zincato

Canalina portacavi

Profilato IPE per fissaggio
binario estrazione pompe

Troppopieno
stazione di sollevamento

Piping sollevamento fognario Gruetta a bandiera con
inox AlSI304 DN80 argano azionato manualmente

scatolare in acciaio inox AlSI304
con sportello supriore

dim 50 x 60 x h65

con misuratore di portata

a ultrasuoni DN80

Valvole di ritegno a
sfera mobile DN80O

Condotta di scarico
inox AISI304 DN200

elettropompe ad
immersione per fognatura

Saracinesche a corpo

Armadi quadri elettrici piatto DN80O

Pavimentazione in PRFV
pedonabile antiscivolo
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Condotta di sfioro
pozzetto di scolmo inox AISI304 DN200
con paratoia inox AlSI304

DN200
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Condotta a gravita
inox AISI304 DN200
Nuova scaletta in acciaio zincato

estesa fino a piano strada
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SEZIONE A-A SCALA 1:50

OGGETTO:
Manufatto depuratore di Albagnano
- costruzioni/demolizioni -
Planimetria e sezione
SCALA:
1:50
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LEGENDA

PARTE EDILE/IDRAULICA

PARTE ELETTRICA

POZZETTO TERMINALE DELLA RETE A GRAVITA'

DEL SEDIMENTATORE PRIMARIO

CON MISCELA CEMENTIZIA ALLEGGERITA

DOTATO DI PARATOIA DN200 IN ACCIAIO INOX AlSI304

COLLEGATO IL TROPPOPIENO DEL SOLLEVAMENTO

SOLLEVAMENTO FOGNARIO DOTATO Dl:

@(ND@®@II

POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 200 STAFFATA ALLA SOLETTA

RIEMPIMENTO DEL SETTO PRESENTE NELLA VASCA DEL LETTO PERCOLATORE

REALIZZAZIONE IN OPERA DI POZZETTO DI SCOLMO 50cm X 80cm INTERNI

POSA DI CONDOTTA DI SCOLMO IN ACCIAIO INOX AISI304 DN200 RECAPITANTE
NEL POZZETTO TERMINALE DEL VECCHIO IMPIANTO; ALLA CONDOTTA SARA'

- COPPIA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE PER LIQUAMI FOGNARI CON PIEDE DI

ACCOPPIAMENTO, BINARIO E CATENA PER L'ESTRAZIONE

- MANDATE IN ACCIAIO INOX AISI304 DN80 DOTATE DI SARACINESCA E VALVOLA

DI NON RITORNO

- CONDOTTA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX AISI304 DN80 DELLA PREMENTE

DOTATA DI SARACINESCA

CLS NON STRUTTURALE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO FONDO
SAGOMATO DEL SOLLEVAMENTO

COPPIA DI SENSORI DI LIVELLO A ULTRASUONI

ARMADI ELETTRICI

RIFACIMENTO RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO

PR e &

GRUETTA A BANDIERA CON ARGANO AD AZIONAMENTO MANUALE

DEMOLIZIONE DEL FONDO DEL PERCOLATORE CON SUCCESSIVO GETTO DI

RIFACIMENTO SCALA IN ACCIAIO CON ESTENSIONE FINO A PIANO STRADA
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