/nstallazione — C.a.
lipo 1

Ancoraggio — C.a.
Piastra saldata
60x160x8 mm
N°2 ancoranti meccanici

/nstallazione — C.a.
[ipo 2

Ancoraggio — C.a.
Piastrao saldata
60x180x8 mm

/nstallazione — C.a.
[ipo 5

Ancoraggio — C.a.
Piastra saldata
90x7140x8 mm

tipo Fisher FAZII M10 (*)

N2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)

Farapetti tipologic/
FProspetto

7 20 ,
!max
L 1000 L 1000 L

Sezione

Traversi superiori

Profilo circolore cavo

[ ———— 248,3x3,2 mm

Traversi inferiori
Profilo circolare cavo

033, /x2,5 mm

1 1 1
AN
— [ [

S

~t

N
L 3T
s} ]
£ O
BN

Montanti
Profilo quodrato cavo
40x40x3,2 mm

Tavola fermapiede
Lamiera piegata

sp. 2 mm

——

Sezione

Ancoraggio — C.a. —
Vista dall alto
7 5
L 160 \/50
/‘LJOL 7100 LJO/‘L
1

Vista /aterale

[ipo 1

N.B: minima distanza
di installazione
dal bordo

Piastra saldata
60x160x8 mm

N2 ancoranti meccanic/ Montanti

tivo Fisher FAZII M10 (*) Profilo quadrato cavo
Profonditd di infissione 40x40x3,2 mm

50 mm

Prastra saldata

N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)

Profonditd di infissione

N.B.: minima distanza
di installozione

dal bordo

[ipo 2

7.5
Montant/
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm
£ | £ ———  60x160x8 mm
-
50 mm
Ancoraggio — C.a. —
. )
Vista dall alto
7.5
N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profonditd di infissione
Montanti 60 mm

Profilo quaodroto cavo
40x40x3,2 mm

Fiastra saldata
60x180x8 mm

L 180 L Jo,

Vista /oterale
7 5

1 T 1 N.B: minima distanza

di instollozione
dal bordo

Montant/
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

Fiastra saldata

[T M1 ———  60x180x8 mm
74

N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)

L 180 L 35 l

Profonditd di infissione
60 mm

N.B.: minimao distonzo
di installazione

1 1 ‘47 dol bordo

Ancoraggio — C.a. — Jipo J

Vista frontale

7 05
N.B: minima distanza
Montanti di installazione
Profilo quadrato cavo dal bordo

40x40x3,2 mm ——F—

Piastra saldata
140x90x8 mm

&
© ©

Vista J/aterale
7 -5

Montanti

Profilo quadrato cavo dal bordo

[Co)
0
50 10 50
WL - WL - WL . N°4 ancoranti meccanici
24, 100 e tipo Fisher FAZII M10 (*)
1 7 Profonditd di infissione
L 140 L 60 mm
1 i

N.B: minima distanza
di instollozione

40x40x3,2 mm \

Sezione
7 20

Traversi superiori
Profilo circolare cavo
248,3x3,2 mm

Traversi inferiori
Profilo circolare cavo
033, /x2,5 mm

Montant/
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

Tavola fermapiede
Lomiera piegato
sp. 2 mm

O
™

i

/7!770)(

7

N°4 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)

o0

-

Piastra saldata
N°4 ancoranti mecconici 140x90x8 mm

tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profonditd di infissione
60 mm

(%) N.B.:

/In caso di impiego di acciaio INOX
utilizzare ancoranti in acciaio inossidabile
tipo Fisher FAZ I 8/10 R

oppure Fisher FAZ Il 10/10 R

/nstallazione — Acciaio
Saldato

Installazione — Acciaio
Soldatura o piena
penetrazione

/nstallazione — Accialo
Bullonato — Tipol

Installazione — Accioio
Piostra saldata 90x7140x8 mm
N4 bulloni M8 — Closse 8.8

/nstallazione — Accialo
Bullonato — Tipo”Z

Ancoraggio — C.a.
Piastra saldata
90x140x8 mm
N4 ancoranti meccanic/
tipo Fisher FAZII ME

Giunto bullonato — Jipo T
Vista dall’alto

7 .5
= Piastra saldata
PN @ @ 90x740x8 mm
o © ,fﬁ Montant/
R SIS Profilo guadrato cavo
N 40x40x3,2 mm
T |18
R TS~ N4 bulloni M8
Classe 8.8
25 40 125
200 50
Vista /aterale
7.5
Montant/

N4 bulloni M8
Classe 8.8

Profilo quaodroto cavo
40x40x3,2 mm

Piastra saldata
90x140x8 mm

Giunto bullonato — Tipo 2
Vista frontale

75

Montonti

—+— Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

g0

N4 bulloni M8
Classe 8.8
Passanti

90x140xE mm

L |

1 , - ﬂ{

V@ 700 = C .

1 1 Prastra saldata
L L

1

Vista /aterale
7 5

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

N4 bulloni M8
Classe 8.8
Passanti

Piastra saldata
90x7140x8 mm

TABELLA MATERIALI

TABELIA ACCIA/

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE

— ACCIAIO ZINCATO

— Profili, piastre, element/ strutturali:

Grado S235JR certificato secondo
— FParapetti e grigliati:
Grado S235JUR certificato secondo

UNI EN 1090 (Classe E£XC3)

UNI EN 1090 (Classe EXCZ2)

Zincato a caldo conforme a norme UN/I EN /SO 1467
Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilitc VH (1SO 14713—1:2007)

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE

— ACCIAIO INOSSIDABILE

Acciaio inox AlISI 304 L conforme alla norma EN10088

— Profili, piastre, element/ strutturali

Certificati secondo UN/ EN 1090 (Classe EXCJ3)

— FParapetti e grigliati:

Certificati secondo UN/ EN 1090 (Classe EXCZ2)

GIUNZIONI B ULLONATE

AC COPPIAMENTO DADC—BULLONE: [OLLERANZE:
Normali Ad alta resistenza Gioco foro—bullone

Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 70.9 o—d = 1 mm

Dado 4 5 6 8 70

NOTE:

— Le misure dovranno essere verificote in cantiere, ol momento dell’esecuzione dei lavori.
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