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Franta di progetto
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Farapelti di progetto in acciaio zin
Travers/ superiori: tubolari o48.3x3.
Traversi inferiori: tubolari 233./x2,5

Tavola fermapiede: lamiera sp. 25 mm

Predisposizione giunto
possa—muro a tenula
per innesto tubazione

TABELIA MATERIAL] ‘

TABELIA ACCIAI PER ARMATURA ‘

Predisposizione giunto Camminament/ in grigliato

ACCIAIO PER C.A..
— B450C (saldabile)

‘ Legenda misure ‘

passa—muro a tenuta /n acciaio zincato S235JRF

T

per innesto tubazione Piatto 25x3 mm, ib=25 mm
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NOTA:
— La superficie dei ferri, come rilevata in sito prima della posa in opera, dovrd essere esente da depositi di
ruggine o sostanze oleose.

Montanti: profili quadrati 40x40x3.2 mm PEAD Des715 PEAD De400
H = 71.70 m
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luce di fondo
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TABELIA MISCELE CALCESTRUZZI:
UNI EN 206:2076: Calcestruzzo — Specificozione, prestazione, produzione e conformitd
UNI 11104:2016: Specificazioni complementari per /'applicazione della EN 206

MAGRONE. Classe C12/15 ELEMENT] PER CONTENIMENTO REFLUQ

— Tipo / FONDAZION,: Classe C32/40

- Rck >=15 MPa — Rck >=40 MPa

— Classe di esposizione XO — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
— Jipo di cemento CEM 1,V — Rapporto massimo acqua/cemento 0.50

400,
J

— Classe minima di consistenza 5S4
— Classe esposizione ambientale: XC2+XAZ2
— Jipo di cemento CEM I,V

2000
2800

ELEMENTI A CONTATTO CON_TERRENI NON _INQUINATI ELEMENTI PER CONTENIMENTO REFLUQ
FONDAZION,: Classe C25/30 ELEVAZION] VASCHE: Classe C32,/40

— Rck >=30 MPa — Rck >=40 MPa

— Contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
— Rapporto massimo acqua/cemento 0.60 — Rapporto massimo acqua/cemento 0.50

— Classe minima di consistenza S4 — Classe minima di consistenza S4

— Classe esposizione ambientale: XC2 — Classe esposizione ambientale: XC4+XAZ
— Jipo di cemento CEM I,V — Jipo di cemento CEM I,V

400,

TABELIA ACCIAI

7200

ACCIAl PER CARPENTERIE METALLICHE — ZINCATO
— Parapetti e grigliati:
Crado S275JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXCZ2)
— Profili, piastre, elementi strutturali
CGrado S275JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
Zincato a caldo conforme a norme UN/ EN SO 14617
Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilité VH (1SO 14713—1:2007)

ACCIAl PER CARPENTERIE METALLICHE — INOSSIDABILE
— Profili strutturali, piastre, grigliati, parapetti:
Acciaio inox AlSI 304 L conforme alla norma ENT10088

4000
4400

GIUNZIONI BULLONATE

Predisposizione giunto
possa—muro a tenula
per innesto tubazione
PLAD Deb500

ACCOPPIAMENTO DADC—BULLONE: TOLLERANZE :
Normalr Ad alta resistenza Gioco foro—bullone
Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 70.9 o—d = 1 mm
Dado 4 5 6 8 70
Elemento ‘Copr/ferro (mm) ‘ ‘ﬂ max_inerti (mm) ‘ ‘Parz‘/co/are copriferro ‘
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ELEMENTI CICLICAMENTE
ASCIUTTI/BAGNATI
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NOTE:
— Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell’esecuzione dei lavori.
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LEGENDA CARFPENTERIE

Riprese di getto e predisposizione di
cordolo idroesponsivo composta da
bentonite e gomma butilico
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Predisporre per qualunque ripresao
di getto situata sotto battente,
anche verticale
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