
TABELLA MATERIALI

NOTE:
- Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell'esecuzione dei lavori.

TABELLA ACCIAI

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE - ACCIAIO ZINCATO
- Profili, piastre, elementi strutturali:
   Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
- Parapetti e grigliati:
   Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC2)
   Zincato a caldo conforme a norme UNI EN ISO 1461
   Corrosività ambientale C4, Classe di durabilità VH (ISO 14713-1:2007)

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE - ACCIAIO INOSSIDABILE
Acciaio inox AISI 304 L conforme alla norma EN10088
- Profili, piastre, elementi strutturali
   Certificati secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
- Parapetti e grigliati:
   Certificati secondo UNI EN 1090 (Classe EXC2)

GIUNZIONI BULLONATE

ACCOPPIAMENTO DADO-BULLONE: TOLLERANZE:
     Normali     Ad alta resistenza Gioco foro-bullone

Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 ø-d = 1 mm 
Dado 4 5 6 8 10

Ancoraggio - C.a.
Piastra saldata
60x160x8 mm
N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)

Installazione - Acciaio
Saldatura a piena
penetrazione

Traversi superiori
Profilo circolare cavo
ø48,3x3,2 mm

Traversi inferiori
Profilo circolare cavo
ø33,7x2,5 mm

Tavola fermapiede
Lamiera piegata
sp. 2 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

1000 1000
imax

4
4
0

6
3
0

2
0

2
1
0

h
m
a
x

Sezione

Sezione

1
0
9
4

Traversi superiori
Profilo circolare cavo
ø48,3x3,2 mm

Traversi inferiori
Profilo circolare cavo
ø33,7x2,5 mm

Tavola fermapiede
Lamiera piegata
sp. 2 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm
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Piastra saldata
60x160x8 mm

N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profondità di infissione
50 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

N.B: minima distanza
di installazione
dal bordo

Piastra saldata
60x160x8 mm

N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profondità di infissione
50 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

30 100 30

304030

30160

N.B.: minima distanza
di installazione
dal bordo

Installazione - Acciaio
Piastra saldata 90x140x8 mm
N°4 bulloni M8 - Classe 8.8

Piastra saldata
90x140x8 mm

N°4 bulloni M8
Classe 8.8

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

2
0

1
0
0

2
0

20 50 20

25 40 25

5
0

4
0

5
0

90

1
4
0

Piastra saldata
90x140x8 mm

N°4 bulloni M8
Classe 8.8

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm
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Piastra saldata
60x180x8 mm

N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profondità di infissione
60 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

N.B.: minima distanza
di installazione
dal bordo
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180 35

Ancoraggio - C.a.
Piastra saldata
60x180x8 mm
N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)

Piastra saldata
60x180x8 mm

N°2 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profondità di infissione
60 mmMontanti

Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

N.B: minima distanza
di installazione
dal bordo
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Ancoraggio - C.a.
Piastra saldata
90x140x8 mm
N°4 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
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Piastra saldata
140x90x8 mmN°4 ancoranti meccanici

tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profondità di infissione
60 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm
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N.B: minima distanza
di installazione
dal bordo
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Piastra saldata
140x90x8 mm

N°4 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M10 (*)
Profondità di infissione
60 mm

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

N.B: minima distanza
di installazione
dal bordo

Ancoraggio - C.a.
Piastra saldata
90x140x8 mm
N°4 ancoranti meccanici
tipo Fisher FAZII M8 Piastra saldata

90x140x8 mm

N°4 bulloni M8
Classe 8.8
Passanti

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm
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Piastra saldata
90x140x8 mm

N°4 bulloni M8
Classe 8.8
Passanti

Montanti
Profilo quadrato cavo
40x40x3,2 mm

ETC ENGINEERING S.R.L.
Via Praga, 7 - 38121 Trento (TN)
Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 825966
web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, nè distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la 

proprietà.
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D-T-321-Z-10

Installazione - C.a.
Tipo 1

Installazione - Acciaio
Saldato

1 : 20

Parapetti tipologici
Prospetto

1 : 20

Sezione

1 : 5

Ancoraggio - C.a. - Tipo 1
Vista dall'alto

1 : 5

Vista laterale

Installazione - Acciaio
Bullonato - Tipo1

1 : 5

Giunto bullonato - Tipo 1
Vista dall'alto

1 : 5

Vista laterale
1 : 5

Vista laterale

Installazione - C.a.
Tipo 2

1 : 5

Ancoraggio - C.a. - Tipo 2
Vista dall'alto

Installazione - C.a.
Tipo 3

1 : 5

Vista laterale

1 : 5

Ancoraggio - C.a. - Tipo 3
Vista frontale

Installazione - Acciaio
Bullonato - Tipo2

1 : 5

Vista laterale

1 : 5

Giunto bullonato - Tipo 2
Vista frontale

(*) N.B.:
In caso di impiego di acciaio INOX
utilizzare ancoranti in acciaio inossidabile
tipo Fisher FAZ II 8/10 R
oppure Fisher FAZ II 10/10 R 
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