
PROFILI STRUTTURALI
E MASSIMO INTERASSE
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TABELLA MATERIALI

NOTE:
- Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell'esecuzione dei lavori.

TABELLA ACCIAI

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE - ACCIAIO ZINCATO
- Profili, piastre, elementi strutturali:
   Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
- Parapetti e grigliati:
   Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC2)
   Zincato a caldo conforme a norme UNI EN ISO 1461
   Corrosività ambientale C4, Classe di durabilità VH (ISO 14713-1:2007)

GIUNZIONI BULLONATE

ACCOPPIAMENTO DADO-BULLONE: TOLLERANZE:
     Normali     Ad alta resistenza Gioco foro-bullone

Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 ø-d = 1 mm 
Dado 4 5 6 8 10
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5 Grigliato in S235JR

Sp. 25-30-40 mmIPE80

n°2 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 8/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
100x90x8 mm
Acciaio S235JR IPE80

Grigliato in S235JR
Sp. 25 mm

n°2 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 8/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
100x130x8 mm
Acciaio S235JR
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Grigliato in S235JR
Sp. 25 mm
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3
0 Grigliato in S235JR

Sp. 30-40 mm
IPE140

n°2 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 10/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
120x150x8 mm
Acciaio S235JR

Grigliato in S235JR
Sp. 30-40 mm

IPE140
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5 Grigliato in S235JR

Sp. 25 mm

n°4 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 8/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
120x190x8 mm
Acciaio S235JR

IPE180

IPE180
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n°4 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 10/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
140x210x8 mm
Acciaio S235JR

IPE200 Grigliato in S235JR
Sp. 30 mm
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1012010

140

Grigliato in S235JR
Sp. 25-30 mm

n°4 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 10/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
140x250x8 mm
Acciaio S235JR

IPE240

IPE240

408040

1313513
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Grigliato in S235JR
Sp. 40 mm

n°4 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 10/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
140x250x8 mm
Acciaio S235JR

IPE270

IPE270

n°4 ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 10/10
infissione = 40 mm 

Piastra saldata
140x230x8 mm
Acciaio S235JR

IPE220
Grigliato in S235JR
Sp. 40 mm
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Grigliato Sp. 25 mm
Travi di sostegno IPE80
Massimo interasse = 1,2 m 
Collegamenti: Dettaglio 1.A

Sp. = 25 mm Sp. = 30 mm Sp. = 40 mm

1200

Grigliato Sp. 30 mm
Travi di sostegno IPE80
Massimo interasse = 1,4 m 
Collegamenti: Dettaglio 1.A

Grigliato Sp. 40 mm
Travi di sostegno IPE80
Massimo interasse = 1,8 m 
Collegamenti: Dettaglio 1.A
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Grigliato Sp. 25 mm
Travi di sostegno IPE120
Massimo interasse = 1,2 m
Collegamenti: Dettaglio 2

1200
Grigliato Sp. 30 mm
Travi di sostegno IPE140
Massimo interasse = 1,4 m
Collegamenti: Dettaglio 3
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Sp. = 25 mm Sp. = 30 mm Sp. = 40 mm

Grigliato Sp. 40 mm
Travi di sostegno IPE140
Massimo interasse = 1,8 m
Collegamenti: Dettaglio 3
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Grigliato Sp. 25 mm
Travi di sostegno IPE180
Massimo interasse = 1,2 m
Collegamenti: Dettaglio 4
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Grigliato Sp. 30 mm
Travi di sostegno IPE200
Massimo interasse = 1,4 m
Collegamenti: Dettaglio 5

Grigliato Sp. 40 mm
Travi di sostegno IPE220
Massimo interasse = 1,8 m
Collegamenti: Dettaglio 6

Sp. = 25 mm Sp. = 30 mm Sp. = 40 mm

4
0
0
0

Grigliato Sp. 25 mm
Travi di sostegno IPE240
Massimo interasse = 1,2 m
Collegamenti: Dettaglio 7

Grigliato Sp. 30 mm
Travi di sostegno IPE240
Massimo interasse = 1,4 m
Collegamenti: Dettaglio 7
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Grigliato Sp. 40 mm
Travi di sostegno IPE270
Massimo interasse = 1,8 m
Collegamenti: Dettaglio 8
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Grigliato portante

Bordo di coronamento
Profili a L saldati al grigliato

Travi di sostegno

Piastra di posizionamento
saldata alla travatura
di sostnegno - sp. 3 mm

Profilo di sostegno
Collegamento a parete
L 50x5 mm

Ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 8/10
infissione = 35 mm  
interasse massimo 40 cm

Grigliato Sp. 25 mm
Luce massima = 1,2 m 
Collegamenti: Dettaglio 1

Sp. = 25 mm Sp. = 30 mm Sp. = 40 mm

Grigliato Sp. 30 mm
Luce massima = 1,4 m 
Collegamenti: Dettaglio 1

Grigliato Sp. 40 mm
Luce massima = 1,8 m 
Collegamenti: Dettaglio 1
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Grigliato in S235JR
Sp. 25-30-40 mm

Ancoranti ad espansione
tipo Fischer FAZ II 8/10
infissione = 35 mm
interasse massimo 40 cm 

Profilo a L
50x5 mm
Acciaio S235JR
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Vite filettata M8

Farfalla
superiore

Staffa
inferiore

Dado quadro M8

ETC ENGINEERING S.R.L.
Via Praga, 7 - 38121 Trento (TN)
Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 825966
web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, nè distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la 

proprietà.
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D-T-321-Z-05

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

Dettaglio 1.A - Collegamento zincato
L=1 m - Sp. 25-30-40 mm

Dettaglio 3 - Collegamento zincato
L=2 m - Sp. 30-40 mm

Dettaglio 5 - Collegamento zincato
L=3 m - Sp. 30 mm

Dettaglio 7 - Collegamento zincato
L=4 m - Sp. 25-30 mm

Dettaglio 8 - Collegamento zincato
L=4 m - Sp. 40 mm

Dettaglio 6 - Collegamento zincato
L=3 m - Sp. 40 mm

Dettaglio 4 - Collegamento zincato
L=3 m - Sp. 25 mm

Dettaglio 2 - Collegamento zincato
L=2 m - Sp. 25 mm

1 : 50

Grigliato in acciaio S235JR - L=1 m

1 : 50

Grigliato  in acciaio S235JR - L=2 m

1 : 50

Grigliato  in acciaio S235JR - L=3 m

1 : 50

Grigliato  in acciaio S235JR - L=4 m

Grigliato aperto
Piatto 25x3 mm Grigliato aperto

Piatto 30x3 mm
Grigliato aperto
Piatto 40x3 mm

1 : 50

Grigliato in acciaio S235JR - Luci massime

1 : 5

Frontale
1 : 5

Laterale

Dettaglio 1 - Collegamento zincato
Luci massime - Sp. 25-30-40 mm

Dettaglio dispositivo
ferma-grigliato
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