TABELLA MATERIALI ‘

TABELIA ACCIAI PER ARMATURA ‘
Berlinese 1 — Lalo gruppo antincendio ACCIAIO PER C.A.: .
grupp — B450C (saldabile) Legendo misure ‘
Micropali in c.a. C40/50 2300 ) 1700 ) AN?/@%@%%/O Diametro piegature op- ‘ t — —t St
/‘ /‘ —\ 11/ \ N
Armatura tubolare ¢2719,7 mm sp. 8mm 100 4500 100 FSISTENTE . 5 -0 ~ 4o - T -
. Interasse 0,35 m g ™ arra < ¢ 98r ~ H H O
FPranta ’ ’ 1 9 Barro 226-¢26 0sr = 60 1R se # 05,2 L L
Lato gruppo antincendio L=4,50 m — n.7 Sezjone — | NoTA:
. 50 g /O/O L=70,50 m — n22 1 COMPARTO — 7 7 — Lo superficie dei ferri, come rilevata in sito prima della posa in opera, dovrd essere esente da depositi di
g =58 m — n.T1 . , . ‘ - o ruggine o sostanze oleose.
5:5\7//;0 Sezione Scavo di Sezione ESISTENTE 7 50 F ¥ TABELLA MISCELE CALCESTRUZZI
sbancamento : : -
/4 — B — ‘ GRUPPO Scavo di Scavo di v e y 2UY UNI EN 206:2016: Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformitd
P Cordolo ANTINC ENDIO shancamento sbancamento ! i i UNI 11104:2016: Specificazioni complementari per I'applicazione della EN 206
] < 7 : 50 7 - 50 .
| Cordolo sommitale “ c.a. C40/50 ESISTENTE CRIGLIATURA
c.a. C40,/50 _ o o POZZETTO SOLLEVAMENTO B A FINE MAGRONE: Clgsse C12/15 ELEMENTI PER CONTENIMENTO REFLUQ
GRIGLIATURA FINE ESISTENTE. 500 %0 é 4 Z—gﬁg m | 200, 690 Y FANCH] ESISTENTE L FCICTENTE — Tipo / FONDAZION:: Closse C32/40
T =0, m — Rck >=15 MPag — Rck >=40 MPag
H=0,40 m ' f—tF— Q ——— — Classe di esposizione X0 — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
i N P
| L7182 36 ‘ L7182 36 250 v +182.36 — Jipo di cemento CEM 1V — Rapporto massimo acqua,/cemento 0.50
NN NN N 4 NN NN N 4 L T N N 4 — . NN . . R — Classe minima di consistenza 5S4
1 : r;v ~ ~ ~ ’ ;r ~ v;v ~ ~ — ‘ il Tn r\ﬂv l ~ ~ :JT ~ ~ ~ ELEMENTI A CONTATTIO CON TERREN! NON INQUINAT/ — Classe esposizione ambientale: XC2+XA2
| S >§‘ i | 3 FONDAZION:: Classe C25/30 — Tipo di cemento CEM IV
: JEI B S | NS L NS Y K4 S ~ Rek >=30 MPg ‘
DAL S| O | ‘ COMPARTO % — Contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc FLEMENT! PER CONTENIMENTO REFLUO
. \ | NEENE — Rapporto massimo acqua/cemento 0.60 F1LEVAZIONI VASCHE: Classe C32/40
’ C DI PROGETTO — Classe minima di consistenza S4 -
= L] - ‘ COMPARTO B e e e . o ool o o o D o o B DO Y 2. e oo ~ Rck >=40 MPa
- . - L/gsse esposizione ambientale. — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
A DI PROGETTO — lipo di cemento CEM 1V — Rapporto massimo acqua/cemento 0.50
@ ; ELEMENTI A CONTATTO CON TERREN/ NON INQUINATI — Classe minima di consistenza 54
@ n°17 M/‘cropa// 'r 'r FONDAZION! PROFONDE: Classe 640/50 — C‘/asse‘espOS/Z/one ambientale: XC4+XA2
‘ 0300, [=58 m A oA NN AN NN N B2 Y NN AN Lo ~ Rek >=50 MPg ‘ = Tipo di cemento CEM LV
L 00 /j R —| R | | — Contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc
/7500 Zcr?pOOéO ~ : ~ N I N N 1 I i I i g N N Il I I N I s ~ — Rapporto massimo acqua/cemento 0.60
o ) =70, m ) 3 o = — Classe minima di consistenza S5
@ ! . VASCA DI ACCUMULO ) P i i SR — Classe esposizione ambientale: XC2
@ = ff VOLUME ANTINC ENDIO i : N " — Tipo di cemento CEM IV
: ESISTENTE Micropali
15 ) TABELIA ACCIAl ‘
€ 2300 Lo |
VASCA DI ACCUMULO A 1 [=51 m—— ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE — ZINCATO
VOLUME ANTINC ENDIO €5 IR — Parapetti e grighiat:
EFSISTENTE 2590 AL e Grado S235JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXCZ2)
@4 A } S o — FProfili, piastre, element/ strutturali
5500 \ 300 L :’f Grado S235UR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
@4 ' 4 4 - : jfj Zincoto a caldo conforme a norme UNI EN /SO 1461
T : B Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilito VH (1SO 14713—1:2007)
@ I ‘ : 3C ) ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE — ARMATURA TUBOLARE
@ SN AN Pl L~ Ml AN A A S | e o — Profili, piastre, elementi strutturali
= : 35 | < Grado S355UR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
;- | A % '
%% R I G R I ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE — INOSSIDABILE
AT . | T s el e e I — Profili strutturali, piastre, grigliati, parapetti:
GCRUPPO ' ~ © | ) EE’/’T@/'/O | o | O e et I Acciaio inox AlISI 304 L conforme alla norma ENT0088
) INTING ENDIO @ [ indisturbato i o s T [ W T
S | | £ N ‘ ) L B ga N | < Micropali
o o ESISTENTE I [ / > Cw LT | _— 2300 L €L GIUNZIONI BULLONATE
M @ | i ETar e ar s v e a g DR lerreno L | MR =58 o~
Poc. +182.36 o | S Micropali o » S indisturbato ) | . IS N AC C OPPIAMENTO DADC—B ULL ONE: TOLLERANZE:
$ @ ' Y L 1=5,75"rm rano ar posa 0 95 4 Sl [ 00 206 100 Normali Ad alta resistenza Gioco foro—bullone
' A Pt fondazione : = it b 50 S | Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 70.9 o—d = 1 mm
N l 1690 1100 lramoggia ~ e . T Nk Dado 4 5 6 8 70
T , : P oyeg A 1390 7700 L
- - ’:(;:: 2SI i L 1
| N t t @ | R = 1 oo : 4|L : A+ Elemento ‘Coor/‘ferro (mm) ‘ ‘ﬁ max _inerti (mm) ‘ ‘Parz‘/‘co/are copriferro
S 1 | . : — + . !
o R Piano di posa e~
R | e o T | 111 ; fordoziont 2
N REN B : . . I l
BAL j——r—r 7 - = | B \ ~Terreno S ‘ Piano di posa dissabbiatura A ELEMENTI_A_CONTATTO CON
b 100 . : : 100 300 100 | indisturbato : PN TERRENI_NON_INQUINATI
Rampa i ® 350 n'/ Micropal ' Micropali fondazione ) A
scavg ] N 2300, (=45 m | 2300 dissabbiaturg N /ndisturbato F1EMENT!_CICLICAMENTE
| : 9
| Mgcorgpa// ‘ [ =710.50 m%» : : ASCIUTTL/BAGNATI
| 7 -
POLZETTO SOLLEVAMENTO | I =70.50 o EA 5
FANGH| ESISTENTE Piano di posa | : oG | ‘ 4 NOTE
fondazione f/’OmOgg/O : ‘ 2 7 I I i N — Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell'esecuzione dei lavori.
> | i erreno erreno L HYY
: ! ndisturbato ndisturbato PaN AR
‘ N J .
///' // ‘ s -+ Micropali
™~ ! _ A 2300
500 0S00 i‘* : l 7= 70’ 5. m
k¥ - §z §z ¥ b | |
¥ - # - F——— T 1 l I
/‘V /‘V ;T AT AT ;T AT AT AT ;T AT e O S s P S 25 L i, Y | i e e e e el L S e e A e e e N el e e ] L ~ 7 AT ;T
¥ + &
! <l—(7 4—&7
B A Vista 3D
Scavo /l! Berlinese 71
LEGENDA RETINI SCAV/ i% Lato gruppo antincendio
lTerreno in sito
. Scavo di sbancamento
Franta
Lato locale disidratazione P rorpe scavo — Prospetto
7 - 50
2
FPianta chiave
\
7\71& 7 : 700
7 |
; / ‘ +175.45 R
/ 6 / pOSU | $ ‘ ‘ lramoggia
ondgaziope tramoggia |
1 | I
L1

n°9 Micropali
o200. [=53,6 m

P.c. +182.356

o | I U Y R 4
Berlinese 1 — [lato gruppo antincendio

Dissabbiatura

250

' . n'14 Micropali
0200. [=9,3 m—di =~ =

Sezione

| - gg N _ Micropali in c.a. C40/50 2300 /
:\GQO(DOOOOQOOOO O || Pc. +182.36 |© 2=z Armatura tubolare ¢219,7 mm sp. Emm
O F - f} i 7. 50 Sez/one LOCALE DISIDRATAZIONE /nterasse 0,35 m
Ol ESISTENTE [=2.50 m Tn7
Ne : i C—-C [=10,50 m | n.22 5 Berlinese 2
O 750 5 =58 m —nT7 / Lato gruppo antincendio
Jl @ Cordolo sommitale
NG c.a. C40/50
' B=0,50 m
,COMPARTO ” 8 H=0,40 m -~ | _—
: O Cordo) ey Scavo di A
| ordolo sommitale shancamento
O Rampa Scavo di c.a. C40/50 ‘ \ —
: ) scavo sbancamenlo 5=0,50 m 2600 ‘ /
i O P H=0,40 m e P --—— P/ano d/ posa
O P.c. < ﬁ%r 1 Po <y 1 fondazione tramoggia
|| 8 i 5 \ S Y B $+ 175.45 -
| ~ | | | I3 1 T 7 | | T | T T | | T T m| T | | | T 7 m| T | | | T T | R AN
) Eﬂﬁxﬁhhh“ﬁaa;::j
O |
e /
S COMPARTO
5 ] F DI PROGETTO | R e
N ‘ Micropali |
‘l @ 0200 :
| O S : 3 [=5.1 m—t+—m |
I Z = I
I 8 S NS 3 / R Piano di posa |
| o Mo B " \ fondazione trattamento
I O P
| S 06 \
O LOCALE DISIDRATAZLIONE N ey
| . £ Er
= /STENT. . | G S
: Q £SISTE E/ Riawo|l @i posa / I AT b 208 +176. 95%
O P tondalyiohe = T 81 NI VAN % DA TRA
: 0 / > : aisgabbigtdra X = S ‘ N EN C C
(e n*48 Micropall S B * L 3 — RO\ o g/zcafgpa// - I
_I Q O e . | Sl i i
| I L=3,6"m
O <Y
- ———— i & 7G84, b ; ; 00 09/2022 PRIMA EMISSIONE ETC ETC AC
[ @ 200 fondazione ‘ <« Micropall
F O A WA Hesabbiaturd | 2200 1 REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO
L1 T R o e L s e e A s e s e s g R e e o e e e e R e el e A e e e o i s e e e 3 ol da i o < AVl 7 100 1706} AV — i < <
— & P P AL L=9,5 m PROGETTO
: 8 N % Micropali * /'ndr/irf;erzoofo o
i 2200 ‘
O c LEBNY pn Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese - Via
— 1 O SR Ticino (NO)
O 2
“: O ) W dT/ i’t Z er’;i] o LIVELLO DI PROGETTAZIONE
O o PROGETTO DEFINITIVO
|
q_________l 8 TITOLO ELABORATO
|
\: 8 Berlinese - Pianta e sezioni
|
lm O ~— Micropoli
\ | O 200. 1-36 2200 . . COMMESSA CODICE ELABORATO CUP SCALA
‘ 0 2200. [=3, NN / | \ \ 10043353 D-T-321-A-15 D11D22000130006 1:50
O 22204 7 , - AT
NG _ z £ < U erlinese 2 — [ato Jocale disidratazione IL PROGETTISTA DATA
\ | 500 00 Micropali in c.a. C40,/50 DN200\ |
‘ : O f— A L AT A e L B e L S Armatura tubolare ¢139.7 mm sp. ‘8/77/77 P.c. +176. 92} 09/2022
O é f— ¥ 4 s Interasse 0,25 m ORDINE DEGLI INGEGNERI
OO0 OOOO0O00 S L=3,6 m —n.19 DEJLA RROVINCIA DI TRENTO
: Goatt:
O _ P.c. +182.36 /=517 m — n.48 i
Rampa - _ {} /=93 m — n 14 tte i o {;
scavo /@00 ¥ 2900 —t Ingegnere civile e ambientale, industriale e delligrmazione
. P J000 _ Iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri
ETC ENGINEERING S.R.L.
\ Via Praga, 7 - 38121 Trento (TN)
Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 825966
4_{7 2 web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it
2
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DATA
Ing. Giuseppe Caranti 09/2022
» ACQUA g. Bluisepp
\ NOVARMIED IL DIRETTORE DEI LAVORI DATA
o 09/2022
PAG. N°| DI
Il presente elaborato non potra essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Societa che ne detiene la
proprieta.




	Tavole
	D-T-321-A-15 - Berlinese - Pianta e sezioni


