Franta demolizion/
7 200

Dissabbiatura esistente
Farziale demolizione delle strutture di elevazione
per una quota pari a c.a. 2,50 m dalla testa—muro
Riempimento del volume interno con maleriole
proveniente da cava. sabbia e ghiaia con pezzatlura
compresa tra 0.2 e 20 mm

FPilanta carpenterie
7 0 50

Camminament/ in grigliato
/in acciaio zincato S235JR
Piatto 25x3 mm, ib=25 mm

200

Scale in carpenteria melallica

Acciaio zincato S235JR
Coscrali UPNT160
Gradini in grigliato
maglia 76x25 mm
piatto 30x2 mm
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Prelratlamenli esistent/
Parziale demolizione delle strutture o
Stendimento di uno stralo di spessore o
pari a 50 cm di misto granulare cementato -
fino a raggiungimento della quota di imposta delle
fondazioni dei pretrattament/ di progetto .
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Camminament/ in grigliato cls alleggerito
n acciaio zincato SZ235JFR Parapett/ di progetto in acciaio zincato SZ235JR
Piatto 25x3 mm, ib=25 mm B Traversi superiori. tubolari 248.3x3.2 mm
Traversi inferiori: tubolari @33./x2,5 mm
Tavola fermapiede: lamiera sp. 25 mm
Montanti: profili quadrali 40x40x3.2 mm
H = 7.70 m
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A Predisposizione lamiera
metallica
/n acciaio inox AlISI304[
per continuita idroulica
con le strutture esistent/
Sez. 2—2
7 0 50
A Parapeltti di progelto in acciaio zincato S235JR

Camminament/ in grigliato
/n acciaio zincato S235JR
Piatto 25x3 mm, ib=25 mm
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Traversi superiori. tubolari @48.3x3.2 mm
lraversi inferiori: tubolari @33./x2,5 mm
Tavola fermapiede: lamiera sp. 25 mm
Montanti: profili quadrati 40x40x3.2 mm
H = 7.70 m
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Predisposizione foglio

in materiale deformabile

sp. 10 cm

1.

1 2
Parapetti di progetto in acciaio zincato S235JF
Iraversi superiori. tubolari 48.5x3.2 mm . o o
Traversi inferiori: tubolari @33./x2,5 mm Camminamenti in grigliato
Tavola fermapiede: lamiera sp. 25 mm /n acciajo zincato 5235JR
Montanti: profili quadrali 40x40x3.2 mm Piatto 25x3 mm, ib=25 mm
H = 1.70 m
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Parziale demolizione delle strutture di elevazione
per una quota pari g c.a. 2,50 m dallo testa—muro
Riempimento del volume interno con materiale
proveniente da cava: sabbia e ghiaia con pezzatura
compresa tra 0.2 e 20 mm
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TABELLA MATERIALI ‘

TABELIA ACCIAI PER ARMATURA ‘

ACCIAIO PER C.A.:
— B450C (saldabile)

‘ Legenda misure ‘

Diametro piegature ap;: ‘
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@ Barra < 220 ogr = 69
¢ Borra 220—¢26 ogr = 59 J}LR se = 021/2‘ I
NOTA:

— Lo superficie dei ferri, come rilevata in sito prima della posa in opera, dovrd essere esente do depositi di

ruggine o sostanze oleose.

TABELIA MISCELE CALCESTRUZZI:

UNI EN 206:2016: Calcestruzzo — Specificozione, prestazione, produzione e conformitd
UNI 11104:2016: Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206

MAGRONE: Classe C12/15
— Tipo /
— Rck >=15 MPa

— Classe di esposizione XO
— Jipo di cemento CEM 1V

ELEMENTI PER CONTENIMENTO REFLUQ
FONDAZION] VASCHE: Classe C32,/40
— Rck >=40 MPa

— Classe minima di consistenza S4

— Jipo di cemento CEM I,V

— Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
— Rapporto massimo acqua/cemento 0.50

— Classe esposizione ambientale: XC2+XAZ2

ELEMENTI A CONTATTIO CON TERRENI NON INQUINATI

ELEMENTI PER CONTENIMENTO REFLUQ

FONDAZION): Classe C25/30
— Rck >=30 MPFPa

— Contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc
— Rapporto massimo acqua/cemento 0.60

— Claosse minima di consistenza S4
— Closse esposizione ambientale: XCZ2
— TJipo di cemento CEM I,V

FLEVAZIONI VASCHE: Classe C32,/40
— Rck >=40 MPa

— Classe minima di consistenza S4

— Jipo di cemento CEM I,V

TABELIA ACCIA/

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE —

ZINCATO

— Parapetti e grigliati:

Grado S275JUR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXCZ2)

— Profili, piastre, elementi strutturali

Grado S275JUR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
Zincato a caldo conforme a norme UN/I EN /SO 1467
Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilité VH (I1SO 14713—1:2007)

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE —

INOSSIDABILE

— Profili strutturali, piastre, grigliati, parapetti:
Acciaio inox AlS/ 304 [ conforme alla norma ENT0088

GIUNZIONI B ULLONATE

AC COPPIAMENTO DADC—=BULLONE: TOLLERANZE:
Normali Ad alta resistenza Gioco foro—bullone
Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 710.9 o—d = 1 mm
Dado 4 5 6 8 10
Elemento ‘Coor/ferro (mm) ‘ ‘@ max _inerti (mm) ‘ ‘Pan‘/co/are copriferro ‘

— Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
— Rapporto massimo acqua/cemento 0.50

— Closse esposizione ambientale: XC4+XAZ2

ELEMENTI A CONTATTO CON
TERREN! NON INQUINAT!

ELEMENT! CICLICAMENTE
ASCIUTTI/BAGNAT!
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NOTE:

— Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell’esecuzione dei lavori.

LEGENDA CARPENTERIE

Riprese di getto e predisposizione di
cordolo idroesponsivo composta da
bentonite e gomma butilico

Predisporre per qualunque ripreso
di getto situata sotto battente,
anche verticale
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