Sezione 1: Scala tipo 7,
7 25

Bmax =

!/ montant/ sono posati ad interasse 1000mm
lungo le scale e 1000 mm lungo 7
camminamenti in quota. /I collegamento di
base é costituito da n°2 bulloni M10 8.8 per
i parapett/i delle scale, e da due ancorant/
meccanici tipo Fischer FAZ Il M12 12/10 per
[ parapetti de/ camminamenti in quota.

Parapetto in elementi tubolari
cavi in acciaio zincato S 235 JR:
Montanti 40x40x3.2mm, i=1000mm;

Corrente sup. ¢$40x2.5mm;
Corrente int. ¢30x2.5mm.
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O 4T hDettaglio 2

150x2mm

LP//‘/)Z‘O in c.a.

Tavola fermapiede

140x100x25¢cm

3.00 m

Gradini in grigliato
maglia /76x25mm,
piatto 30x2mm,
L=7000mm

Cosciale UPN 160

maglia 76x25mm,
— piotto 30x2mm

Dettoglio 1

RN

Parete vasca

—

Pianerottolo in griglioto

Per avere una rampa
singola Bmax = 3m,
oltre si aggiunge una
seconda rampa

T

= Im,

L | Lunghezza del pianerottolo Cmax
1 1 oltre si aggiunge un pilastro di sostegno
g —
Dimensioni principali scale metalliche
A (mm) B (mm) c (mm) N° gradini P (mm)
2000 1500 variabile 8 769
2900 2000 variabile 71 168
3400 2500 variabile 13 7180
4000 3000 variabile 75 790

Dettaglio 1: Collegamento cosciale/parete

7010

vista loterole

(2x) Ancorante meccanico tipo
Fischer FAZ 1| M10 10/10 8.8

UPN 160 ——\ o

Profilo a L 120x120x10mm
sal/daoto al cosciale

Parete in c.a.

vista frontale

Profilo a [ 120x120x10mm
saldato al cosciale

(2x) Ancorante meccanico

tipo

Fischer FAZ /I M10 10/10 8.8
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Dettaglio 2: Collegamento cosciale/plinto

7 .10

vista /aterole

Fiastra 160x/5x8mm Dado e

saldata al cosciale

Malta fine di inghisaggio
R>30MPa, sp. T14mm

Plinto in c.a.

visto superiore

controdado

(2x) Ancorante meccanico tipo
Fischer FAZ 1| M10 10/10 8.8

Prastra 160x/750x8mm

saldata al cosciale

Sezione Z2: Scala tipo 2, Bmax

7025

!/ montanti sono posati ad interasse 1000mm
lungo le scale e 1000 mm /lungo 7/
camminamenti in quota. Il collegamento di
base & costituito da n°2 bulloni M10 8.8 per
[ parapetti delle scale, e da dvue ancorant/
meccanici tipo Fischer FAZ Il M12 12/10 per
[ parapetti dei camminamenti in quota.

Parapetto in elementi tubolari

cavi in accliaio zincato
Montanti 40x40x3.2mm,

Corrente sup. ¢40x2.5mm;
Corrente int. ¢30x2.5mm.

S 235 JUR:
[=1000mm;

5.00 m

Gradini in grigliato
maglia /76x25mm,
piatto 30x2mm,
L=7000mm

Dettaglio 4 1]

Cosciale UPN 160

Tavola fermapiede
150x2mm

T

N HEA 700

= Dettoglio 3

Dettaglio 3: Collegamento pilastro/plinto

7 .10

Dado e contrododo

HEA 700\

Piastra 180x180x8mm
saldata al pilastro

Malta fine di inghisaggio
R>30MPa, sp. 30mm

vista /ateraole

(4x) Ancorante meccanico
tipo Fischer FAZ /I M10

Dettaglio 4: Collegamento trave/plinto

7 .10

vista laterale

(2x) Ancorante meccanico tipo ‘
Fischer FAZ Il M10 10/10 8.8

| _—— UPN 160

Malta fine di inghisaggio
R>30MPa, sp. 14mm

Piastra 150x100x8mm

saldata allo trove

(2x) Ancorante meccanico
tipo Fischer FAZ Il M10 10/10

t—

Fianerottolo in grigliato
maglia /76x25mm,
piatto 30x2mm

Per avere una rampa
singolo Bmox = 3m,
oltre si aggiunge una
seconda rampa

Pianta
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SCALA TIPO 2
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Lunghezza pianerottolo Cmax = 2Zm,
oltre s/ aggiunge un altro pilastro
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/ Parapetto in acciaio zincato
Plinto in c.a.
140x100x25¢cm
vista frontale
Piastra 180x180x8mm
saldata olla trave ———
s =1/ (2x) Ancorante meccanico T
SN o | ¢ tivo Fischer FAZ Il M10 10/10 L L
ol — HEA 100 1 1

Plinto in c.o.
100x100x25¢cm

=== ===- :H/ Parapetto in accigio zincato

Flinto in c.a.
140x135x25cm

TABELIA MATERIALI

TABELIA ACCIA/

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE

— ACCIAIO ZINCATO

— Profili, piastre, element/ strutturali:
Grado S235JR certificato secondo
— FParapetti e grigliati:
Grado S235JUR certificato secondo
Zincato a caldo conforme a norme UN/ EN I1SO 14617
Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilito VH (1SO 14713—1:2007)

UNI EN 1090 (Classe E£XC3)

UNI EN 1090 (Classe EXCZ2)

GIUNZIONI B ULLONATE

AC COPPIAMENTO DADC—BULLONE: TOLLERANZE:
Normali Ad alta resistenza Gioco foro—bullone

Vite 4.6 56 6.8 8.8 70.9 o—d =1 mm

Dado 4 5 6 8 70

NOTE:

— Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al

momento dell’esecuzione dei lavori.
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