TABELLA MATERIALI |
. . . . TABELIA ACCIAI PER ARMATURA
Planta chiave Pranta di raffronto |
R 7o NOTA: ACCIAIO PER C.A.: Legenda misure |
- 1000 COMUNE: Be//mzago Novarese F 100 Tutte le misure e Je connessioni con le vasche esistent/ vanno verificate in cantiere — B450C (saldabile)
; ; - by
PROVINCIA: Novara Diometro_piegature ap: | =
@ Nuovo pozzeffo ¢ Barra < 220 ogr = 69 [ ‘
Intercettazione di raccolta acque ¢ Barra ¢26-¢26 opr = &9 ’}LR se # ag,/z‘
tubazione esistente ) NOTA:
da gasometro e 0 - Lq superficie dei ferri, come rilevato in sito prima dello posa in opera, dovrd essere esente da depositi di
d/'gesfore D 1 L EGENDA ruggine o sostanze oleose.
N Opere o progeit NI 11 2062016; Coleestrirce.
| pere ar progetio UNI EN 206:2016: Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformitd
D p— . UNI 11704:2016: Specificazioni complementari per !'applicazione della EN 206
Intercettozione Opere dao demolire
1
tubazion istent D MAGRONE: Classe C12/15 ELEMENTI PER CONTENIMENTO REFLUO
ubazione esistente — Tipo / FONDAZION:: Classe C32,/40
da palazzina uffici — Rck >=15 MPa — Rck >=40 MPa
Spostamento della J — Cb/asseb di esposizione XO — Contenuto m/’n/’mo di cemento 340 Kg/mc
‘stente o5¢ — Jipo di cemento CEM 1V — Rapporto massimo acqua,/cemento 0.50
pompa es/s — Classe minima di consistenza S4
dal pozzetto acque — Classe esposizione ambientale: XC2+XA2
in demolizione JECENDA TUBAZION/ — Tipo di cemento CEM IV
@ Refluo grezzo ELEMENTI A CONJATTIO CON TERRENI NON INQUINATI ELEMENII PER CONIENIMENTO REFILUO
) FONDAZION:: Classe C25/30 ELEVAZIONI VASCHE: Classe C32,/40
[0 £ hi — Rck >=30 MPa — Rck >=40 MPa
8 angni — Contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
: : o X . — Rapporto massimo acqua/cemento 0.60 — Rapporto massimo acqua/cemento 0.50
g/'/ongZ'Of /’/UO;Q leat o Aria di processo — Classe minima di consistenza S4 — Classe minima di consistenza S4
15500010 U/’O/ /soleatura 8 — Closse esposizione ambientale: XCZ2 — Closse esposizione ambientale: XC4+XAZ2
@ Acque tratlate — Tipo di cemento CEM IV — Tipo di cemento CEM IV
o
-4 —— Dosagg/
8 H 99 TABELIA ACCIAl
@ .
-----....._Q.E,DO 2P o8l Scarto solido ACCINI_PER CARPENTERIE METALLICHE — ZINCATO
- : . , . — Parapetti e grigliati:
Demolizione ’OOZZ.GHO di Acque madri/schiume/surnatanti Grado S275JUR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXCZ2)
raccolto acque, '/m‘erferem‘e Intercettazione o ) ) — Profili, piastre, elementi strutturali
con la realizzazione della tubazione esistente — Jubazion/ esistent Grado S275JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC.3)
dissabbiatura di progetto . Zincato a caldo conforme a norme UNI EN /SO 1461
SCOdf rco OCZLQL;E ; Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilité VH (1SO 14713—1:2007)
madri centrifughe
ACCIAI PER CARPENIERIE METALLICHE — INOSSIDABILE
T e — Profili strutturali, piastre, grigliati, parapetti:
g - / ; ont Acciaio inox AlIS/ 304 | conforme alla norma ENT10088
- . ; mpronta pianta nuovo
dissgbbiatore CIUNZIONI BULLONATE
Ingresso _MM’-'. AC COPPIAMENTO DADC—B ULl ONE: TOLLERANZE:
dissabbiatura o B o Normali Ad alta resistenza Gioco foro—bullone
' Vite 4.6 56 6.8 8.8 70.9 o—d = 1 mm
\ Dado 4 5 6 8 70
Area per J/a realizzazione ; ; ; ) )
Elemento Copriferro (mm) 2 maox inerti (mm) Particolare copriferro
_ v della nuova ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
. J Dissabbiatura/disoleatura
13 s /
4151504 1] : ELEMENTI A CONTATIO CON
ﬁ DNT10C i ) = s [ERRENI NON INQUINATI
11
; il
4 ELEMENTI_CICLICAMENTE
DA GRIGLIATURA " g -- ASCIUTTL/EAGNAT]
. 1
WAw i i i s i W5 .'
LTS R A A e e wis
e e WJ‘ NOTE:
i — Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell'esecuzione dei lavori.
LEGENDA CARPENTERIE
Riprese di getto e predisposizione di
cordolo idroesponsivo composta da
bentonite e gomma butilico
Predisporre per qualunque ripresao
. . . . 1 di getlo situata sotto bottente,
Pranta di progetto 1 Sezione T—17 Sezione A—A onche verticale
7 25 7025 7 25
41
5 A Grigliato in acciaio zincato S235JR Grigliato in acciaio zincato S235JR Fredisposizione g/'unfo
Predisposizione giunto Grigliato in acciaio zincato S235JR Piatto 80x3 mm, ib=25 mm Piatto 50)(5 mm, ib=25 mm passa—muro a fé’"?/f/fa
passa—muro a tenuta Piatto 80x3 mm, ib=25 mm Predisposizione giunto Carrabile, Classe 3 Carrabile, Classe 5 per innesto tubgzione Pred/ - ‘unt
; . . ] PEAD Del 10 redisposizione giunto
per innesto tubozione Carrabile, Classe 3 passa—muro a tenuta — passa—muro a tenuta
pve Dez00 per inneslo lubagzione 470 1730 I Fredisposizione giunto 1870 330" per innesto tubazione
PEAD Del 70 ¥ + & +/%ﬁ U passq_muro a ZL@/?UZLO £ v £ PEAD Del 10
N NN T ‘ T T T er innesto lubazione T FYT T
< < N4 P
2 2 — PVC Del60 —
DA GASOMETRO ST
£ DIGESTORE o N 2
0 /:\5 .
PEAD - %z N
— I ANCIO A i Predisposizione giunto DA GRIGLIATURA ‘ —‘: /giOLUOECZi_DR/
DISSAB B IATURA | PvC] f. passa—muro a tenuta N % @
DA PALAZZINA o DI PROCETTO e per innesto tubozione DA FPALAZZINA _); e ‘ —_ |CENIRIFUGHE |
UFFIC] PVE Del60 UFFIC] RILANCIO A - (= 00 09/2022 PRIMA EMISSIONE ETC ETC AC
; > : A2 2INA S DISSABGIATURA i REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO | APPROVATO
[ Predisposizione Zlg/ungo UrFIC/ N Dl PROGETTO :
passa—muro a tenuta ! PROGETTO
per innesto tubazione Predisposizione giunto AN WO01M
Predisposizione giunto PEAD Del70 passa—muro a tenula €L DA CASOMETRO = | e
— erinnesto tubazione _L_ De 00 . . . . . . . .
passa—rmuro a lenuta Aty L DIGESTORE A | Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese - Via
per innesto tubazione DA GASOMETRO e ves Tici (NO)
PVC Del60 ~ vy gid L ICINO
) £ DIGESTORE o . . . ‘ o
= S0 2 Predisposizione giunto O3
—=> T \ M passg—muro a tenuta MR LIVELLO DI PROGETTAZIONE
per innesto tubazione PROGETTO DEFINITIVO
AL : ‘ — A PVC De160 |
(DA GRIGLIATURA| TITOLO ELABORATO
- % ACQUE MADR/ o Spostamento della Pozzetto di raccolta acque - pianta e sezioni
DA LOCALE R pompa esistente, ‘
o Predisposizione giunto | CENTRIFUGHE dal pozzetto acque
o . passa—muro a tenuta n demolizione ‘ COMMESSA CODICE ELABORATO CUP SCALA
) o 50, per innesto tubazion | 10043353 D-T-321-D-05 D11D22000130006 Varie
PEAD Del 70 Spostamento della
s : A pompa esistente, IL PROGETTISTA DATA
y : ¥ dal pozzetto acque 09/2022
‘ in demolizione
RILANCIO A ORDINE DEGLI INGEGNERI
DISSABBIATURA @ DEJLA BROVINCIA DI TRENTO
DI PROGETTO B ‘ tt—feg" lo C
AL A Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'igfrmazione
1 Iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri
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Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 825966
o B - web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DATA
Ing. Giuseppe Caranti 09/2022
ACQUA
\ SNPCI"VARA- vco IL DIRETTORE DEI LAVORI DATA
o 09/2022
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Il presente elaborato non potra essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Societa che ne detiene la
proprieta.
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