TABELIA MATERIAL] ‘

TABELIA ACCIAI PER ARMATURA ‘
56’2/0/76’ B _B ACCIAIO PLE C.A.: Legenda misure ‘
FPrianta Sezione A—A 7 50 Parapelli di progello in acciaio zincalo S235JR Scale in carpenteria metallica — 8450C (saldabile)
7 - 50 . . /- 50 Travers/ superiori: tubolari o48.3x3.2 mm Acciaio zincato SZ235JUR Diametro piegature ag,: ‘ —t N
‘ Ber/mese di progetto ‘ Traversi inferiori: tubolari ©33.7x2,5 mm Coscrali UPNT160 p ®) L R/ W
(vedi tavola D—T-321-A-15) Tavola fermapiede: lamiera sp. 25 mm Gradini in grigliato ¢ Barra < 220 osr = 67 { ‘ H
. o . Montanti: profili quadrati 40x40x3.2 mm maglia 76x25 mm ¢ Borro ¢20-¢26 ogr = &7 ATR se # 05,/2‘
e Camminamenti in grigliato o= 1.70 m jatto 30x2 mm
in acciaio zincato S235JR ’ P MZA' e del forrs evoto in it el ‘ o o vo o o
= ) . ' ' ' Pigtto 25x3 mm, ib=25 mm — La superficie dei ferri, come rilevata /n sito prima della posa in opera, dovrd essere esente do depositi di
Predisposizione Scale in carpenteria metallica 1 ruggine o soslanze oleose.
OOO0OOCO00OD glunto passa muro Acciaio zincalo S235UR ] TIBELLI MISCELE CALCESTRUZZL
per innesto tubazione Cosciali UPN7160 R UNI EN 206:2016: Calcestruzzo — Specificazione, prestozione, produzione e conformitd
Q di /'ngresso Gradini in gf/'g//'OZLO 1 UNI 17104:2016: Specificazioni complementari per |/ applicozione della EN 206
O PEAD De500 maglia. 76x25 mm MAGRONE: Classe C12/15 ELEMENTI PER_CONTENIMENTO REFLUQ
piatto 30x2 mm B — Tipo / FONDAZION:: Classe C32,/40
O / - Rk >=15 MPo — Rek >=40 MPa
— Classe di esposizione XO — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
Q ) L. L. / / — Jipo di cemento CEM 1,V — Rapporto massimo acqua/cemem‘o 0.50
CO/’)’//’)’///’/Q/’I’/@/"/U in grigliato ‘ i oo ‘ — Classe minima di consistenza 54
O 2 1 /in acciaio zincato SZ235JR | / ELEMENTI A CONTATIO 03/\/ [ERRENI NON INQUINATI — Classe esposizione ambientale: XC2+XA2
= Piatto 25x3 mm, b=25 mm F182.56 RS . , FONDAZION,.: Classe C25/30 — Tipo di cemento CEM I,V
) ’ <y | — Rek >=30 MPo
O ] ST ‘ - gonfe”“fo minimo di cemento 300 OK-%WC FLEMENTI PER _CONTENIMENTO REFLUO
] S _ ‘ . = Rapporto massimo acqua/cemento 0. ELEVAZIONI VASCHE: Classe C32,/40
+1851.70 — Classe minima di consistenza S4 — -
cl hy ; e XC2 Rek >=40 MPa
. - % ‘ . Ve +7182.60 N 77 0532‘ eSpOS/Z;ONZEj/m?/SntG e — Contenuto minimo di cemento 340 Kg/mc
O /D/"ed/S/OOS/Z/One 118125 L 182 36 o e ‘ r — lwpo ar cemento ’ — Rapporto massimo acqz{o/cemenz‘o 0.50
O giunto passg—muro R I V4 NG ‘ i ELEMENT] A_CONTATTIO _CON_TERRENI _NON_INQUINATI — Classe minima di consistenza 54
per innesto tubazione % 1 . FONDAZION/ _PROFONDE: Classe C40,/50 — Closse esposizione ambientale: XC4+XA2
T T di by—pass " 1200 v 2000 ‘ 1000 1500 2 ] ’—\ ST — Rck >=50 MPa — Tipo di cemento CEM 1V
Q w - PEAD De8O00 \: S adadiad i | ¥ S Lo ] ‘ 1718770 — Contenuto minimo di cemento 300 Kg/mc
S e = N N p.c.+18571.56 157 50 — Rapporto massimo acqua/cemento 0.60
O SNENN T 4______________|_<’ o V* — Classe minima di consistenza S5
N A S +181.25 — Classe esposizione ambientale: XCZ2
O i ‘ €L . 7 ‘ o — Tipo di cemento CEM 1V
O 1200|500 2000 1000 | 1500 JABELIA ACCIA |
QY a al
O a T 0. ACCIAI PER CARPENIERIE METALLICHE — ZINCATO
‘ ‘ — Parapetti e grigliati:
Q F 2 0 a. o] Al .~ ] Grado S235JR certificato secondo UN/ EN 1090 (Classe FXC2)
) N ‘ — Profili, piastre, elementi strutturali
O AR 8 0 ) ‘ Grado S235JUR certificato secondo UN/ EN 1090 (Classe EXC3)
i +1/9.58 Zincato a caldo conforme a norme UN/ EN SO 14617
O ‘ Corrosivitd ambientale C4, Classe di durabilitd VH (1SO 14713—1:2007)
A A S
Q ‘ - ‘ J ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE — ARMATURA TUBOLARE
_— St .. — Profili, piastre, elementi strutturali
OQOO S Grado S355JR certificato secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)
&y
S ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE — INOSSIDABILE
\ L 187.66 — Prof/{/‘strbuz‘z‘ura//, piastre, grigliati, parapetti:
N Acciaio inox AlSI 304 | conforme alla norma EN10088
¥ S L GIUNZION! BULLONATE
T ACCOPPIAMENTO DADC—BULL ONE: [OLLERANZE:
‘ Normali Ad alta resistenza Gioco foro—bullone
670 + | > Vite. 4.6 56 6.8 8.8 70.9 o—d = 1 mm
o e S oIS LG e T — — Dado 4 5 6 8 10
A ’ T T of
<+ N 1 £ B e : : s _ A A 1 ) . . . . .
Al S — —— P S ———— = — Elemento ‘Copr/ferro (mm) ‘ ‘ﬂ max_inerti (mm) ‘ ‘Parz‘/co/are copriferro
S 1 Riempimento Y .
: . rempimento
1 in calcestruzzo in calcestruzzo ELEMENTI_A_C ONTATIO _CON
. - - o 3 alleggerito alleggerito TERREN] NON_INQUINATI
L /. J OO0, U N U
y
) ELEMENTI_CIC LIC AMENTE
A . -
~— Berlinese (vedi tavola D—T—321-A—15) 2ntf pdthe
/‘V /uu* J4oU /‘V vy /‘V 20U /‘V /UU/‘V /\/OTE
QQOOOOOOOC 2790 L 68500 L 2780 L — Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell’esecuzione dei lavori.
7 7 ul
O Berlinese di progetto
7 O (vedi tavola D—T—321-A-15)
- O «————— Berlinese (ved/ tavola D—T—3271-A-15)
O Sezione T7—17
O 7 : 50 Camminament/ in grigliato
O Scale /n .corpenfer/o metallica jg accg/g szcaz‘o SQ?;J/? Parapetti di progetto in accigio zincato S235JR
O Acciaio zincato S235JR jatto x3 mm, b= mm Traversi superiori: tubolari o48.3x3.2 mm
O @C OdS,C/Ff/{ UPN 7/5(? Traversi inferiori: tubolari 833.7x2,5 mm 00 09/2022 | PRIMA EMISSIONE ETC ETC AC
radini in grigl : ) :
O < o 76 9259 oo B A favola fermapiede: lamiera sp. 25 mm REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO
magha X mim Montanti: profili quadrati 40x40x3.2 mm
O piatto 30x2 mm H = 1.70 m PROGETTO WO1M
B B Q Predisposizione giunto , . .. .
\ 7 \ O passa—muro a tenuta Predisposizione giunto . " . . . . . .
: - passa—muro a tenuta Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese - Via
O per innesto tubozione / : Jdi sfi er innesto tubazione
5 Ji Lecita Lamiera di sfioro 5 ) Ticino (NO)
PEAD DeSO0 S in accialo inox AlISIZ04L o I INgresso
O +182.60 +182.60 ] PEAD De80O
O T p.c.+182.56 + 10z O LIVELLO DI PROGETTAZIONE
1 PROGETTO DEFINITIVO
3 E— '
8 +181.70 TITOLO ELABORATO
N4
O / Dissabbiatura/disoleatura - Carpenterie
O > COMMESSA CODICE ELABORATO CUP SCALA
O S 10043353 D-T-321-A-10 D11D22000130006 1:50
Ej O - i L |
s O 7 ) IL PROGETTISTA DATA
L O ol 09/2022
{;773.55 Predisposizione O K +179.55 ORDINE DEGLI INGEGNERI
giunto passa—muro Q W A DEJLA RROVINCIA DI TRENTO
per innesto tubazione O x - i ( aQtt : lo C
+7/81.70 di by—pass PR S N © L imii . ” :
Q +1778.85 ‘ ‘ = + 12885 Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'igprmazione
PEAD De80O0 N S XV . i . . .
O T T ] D T e p Iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri
O . ‘Q ] - . ﬂ. . _4_.; A =4 d o & e n
o S s o A ETC ENGINEERING S.R.L.
= _ e PRI ' ‘ UL ‘, R kg Via Praga, 7 - 38121 Trento (TN)
{;773.55 O SRR +177.56 TR N el Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 825966
O o : T e — —————— } - = — - — - : — — J — ‘ RS B N web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it
oL a, - A . . a o R y _.A_q - z R d e -, a . a'*‘ - B B g - a Tacag . . _a\ L i s . S " SRR R 'R + A DB
O 4 4L R i : : : : - frallia . . : At sl B § e s Saat 40 RIS WS | - DY 4 £
<t O u AP N .
Q ki i - 2 a H a " b Ca il R ‘ 25 ] A U\g
O S LEGENDA CARPENTERIE
Q Magrone SRR Riprese di getto e predisposizione di IL RES"?ONSABILE DEL P"?OCEDIMENTO DATA
200 300 Q Sp. 10 em 3 gel 1 cordolo idroespansivo composta da ACQUA Ing. Giuseppe Caranti 09/2022
¥ N ¥ . ; - bentonite e gomma butilica
, , , 400 6000 400 NOVARA.VCO
Scale in carpenteria metallica ¥ ¥ * ¥ OQQOQOQOQ Predisporre per qualungue ripresa \ s IL DIRETTORE DEI LAVORI DATA
Acciaio zincato SZ235JF L 6800 ) T - R di getto situato sotto bottente, e 09/2022
. . 1 1 < h . /
Cosciali UPNT60 Predisposizione rene e Yia generall, 91 PAG. N°| DI
Gradini in grigliato giunto passa—muro —+—c 28100 Novara (NO) :
; . X Tel: 0321.413790
m'ag lig. 76x25 mm per imnn esto tubazione Berlinese di progetto 400 1200 400 1000 400 4500 B 300 4400 3700 1600 400 250() A 400 1500 400 Berlinese 100109 Cartglo-Rev 00
p/OffO 30x2 mm Ji + / prrog L 400 200 L 400 000 L 400 1500 S0 1400 So0 600 L o0 2500 L o0 >00 L 400 . A . A
rusclita ~— (V@O’/ tavola D—7T—327—-A— 75) 7 / i / i i T 10700 T ! i ! i ! g (V@O’/ tavola D—7—=327—-A— 75) Il presente elaborato non potra essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Societa che ne detiene la
PEAD De800 1 P 4 proprieta.
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