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Tab. 6.1 – Calcolo del grado di vulnerabilità della falda superficiale;

applicazione metodo G.O.D. (Foster et al. 2002).
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0,0 1,7 143 1,7 0,0119

1,7 4,2 255 2,5 0,0098
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Profondità P1 P2 P2 bis P3 P4 P5 P6 P7 P8

0,20 4 9 11

0,40 2 9 12

0,60 3 9 3

0,80 2 22 2
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DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE: TG 63-100 EML.C

M = 63,50 kg

H = 0,75 m

Ms = 0,63 kg

D = 51,00 mm

A = 20,43 cm
2

= 90 °

La = 1,00 m

Ma = 6,50 kg

= 0,20 m

N = N(20) relativo ad un avanzamento di 20 cm

SI

Q = = 11,66 kg/cm
2

(prova SPT: Qspt=7,83 kg/cm
2
)

t = = 1,489 (teoricamente: Nspt = t N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N]  (FORMULA OLANDESE):

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A]  M = peso massa battente (altezza caduta H)

e     = infissione per colpo =  / N  P = peso totale aste e sistema battuta

1 kg/cm
2

1 MPa

1 bar

1 kN

= 0,098067 MPa

= 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²

= 1.0197 kg/cm²= 0.1 MPa

= 0.001 MN = 101.97 kg

(MH)/(A )

COEFF.TEORICO DI ENERGIA Q/Qspt

Rpd = M
2
 H / [A e (M+P)] = M

2
 H N / [A  (M+P)]

UNITA' di MISURA (conversioni)

AVANZAMENTO PUNTA

NUMERO DI COLPI PUNTA

RIVESTIMENTO / FANGHI

ENERGIA SPECIFICA x COLPO

DIAMETRO PUNTA CONICA

AREA BASE PUNTA CONICA

ANGOLO APERTURA PUNTA

LUNGHEZZA DELLE ASTE

PESO ASTE PER METRO

PENETROMETRO STATICO/DINAMICO

Modello TG 63-100 - Pagani Geotechnical Equipment

PESO MASSA BATTENTE

ALTEZZA CADUTA LIBERA

PESO SISTEMA BATTUTA
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Profondità P3 P4 P5 P6 P6bis P6tris P6ter P7 P7bis

0,20 4 2 11 24 21 20 19 26 13

0,40 3 6 11 25 36 6 13 14 6

0,60 9 4 10 100 100 100 7 100 6

0,80 5 5 27 4 9

1,00 2 10 12 5 20

1,20 1 3 9 3 28

1,40 3 2 2 3 30

1,60 9 3 2 3 29

1,80 12 14 4 3 16

2,00 11 10 7 2 14

2,20 11 9 6 2 8

2,40 12 12 8 5 7

2,60 15 13 10 8 10

2,80 27 17 11 11 21

3,00 32 13 16 13 18

3,20 18 9 18 13 15

3,40 23 9 15 16 17

3,60 30 16 15 17 17

3,80 37 36 24 22 15

4,00 23 36 44 26 21

4,20 17 23 40 35 26

4,40 19 35 24 41 28

4,60 18 42 23 50 17

4,80 16 28 23 53 21

5,00 17 28 15 26 14

5,20 22 24 16 38 14

5,40 25 27 26 27 20

5,60 54 24 43 26 21

5,80 100 58 20 24 26

6,00 50 28 20 24

6,20 34 18 31 30

6,40 26 20 62 31

6,60 25 40 100 24

6,80 32 36 25

7,00 31 39 49

7,20 21 100 100

7,40 20

7,60 18

7,80 17

8,00 15

8,20 18

8,40 12

8,60 15

8,80 19

9,00 21

9,20 19

9,40 25

9,60 24

9,80 18

10,00 25



DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE: TG 63-100 EML.C

M = 63,50 kg

H = 0,75 m

Ms = 0,63 kg

D = 51,00 mm

A = 20,43 cm
2

= 90 °

La = 1,00 m

Ma = 6,50 kg

= 0,20 m

N = N(20) relativo ad un avanzamento di 20 cm

SI

Q = = 11,66 kg/cm
2

(prova SPT: Qspt=7,83 kg/cm
2
)

t = = 1,489 (teoricamente: Nspt = t N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N]  (FORMULA OLANDESE):

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A]  M = peso massa battente (altezza caduta H)

e     = infissione per colpo =  / N  P = peso totale aste e sistema battuta

1 kg/cm
2

1 MPa

1 bar

1 kN

PENETROMETRO STATICO/DINAMICO

Modello TG 63-100 - Pagani Geotechnical Equipment

PESO MASSA BATTENTE

ALTEZZA CADUTA LIBERA

PESO SISTEMA BATTUTA

DIAMETRO PUNTA CONICA

AREA BASE PUNTA CONICA

ANGOLO APERTURA PUNTA

LUNGHEZZA DELLE ASTE

PESO ASTE PER METRO

AVANZAMENTO PUNTA

NUMERO DI COLPI PUNTA

RIVESTIMENTO / FANGHI

ENERGIA SPECIFICA x COLPO

= 0,098067 MPa

= 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²

= 1.0197 kg/cm²= 0.1 MPa

= 0.001 MN = 101.97 kg

(MH)/(A )

COEFF.TEORICO DI ENERGIA Q/Qspt

Rpd = M
2
 H / [A e (M+P)] = M

2
 H N / [A  (M+P)]

UNITA' di MISURA (conversioni)



ALLEGATO 4

Report stendimento sismico MASW

Rif. 966-20

Dott. Geol. Mattia BERTANI
Casale Tabuloni, 32

28021 Borgomanero (No)
tel. 0322 843722 – fax. 0322 060155

www studiobertani it
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