
N. 2 predisposizioni filettate 1" per
passaggio cavi pompa e strumentazione

Tronchetto in acciaio AISI
304 DN 150

Tronchetto in acciaio Inox
DN 150

Controflangia in acciaio
Inox per DN 400

Tronchetto in acciaio Inox
DN 150

DETTAGLIO TESTA POZZO

Flangia di testa pozzo in
acciaio AISI 304 DN 400

Tubetto in PVC Ø32 mm per
sonda di livello

Flangia di testa pozzo in
acciaio Inox per DN 400

Tubazione di mandata in
acciaio Inox DN 150 flangiata

Colonna pozzo in acciaio
Inox DN 400

DN 150
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Raccordo 4 vie da 1/2" con trasduttore
di pressione, manometro analogico e

rubinetto di campionamento

Saracinesca DN150 flangiata con
uscita filettata 2" e relativo tappo

Contatore volumetrico zero
diametri, DN 150, fornito
dalla stazione appaltante

Saracinesca DN150

Valvola di ritegno a
sfera mobile, DN 150

Flangia di testa pozzo DN 400 con
n. 2 fori da 1" come da particolare

Pozzetto in C.A.P.,
dim. interne 60x60 cm

Sostegni in acciaio,
Ø 50 mm

Botole di chiusura in acciaio
AISI 304 dim. 113x113 cm
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Flangia di testa pozzo DN 400 con
n. 3 fori da 1" come da particolare

Saracinesca DN150

Botole di chiusura in acciaio
AISI 304 dim. 113x113 cm

Pozzetto in C.A.P., dim.
interne 100x200 cm

Terreno di scotico

Geocomposito drenante sp. 5mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla
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Sostegni in acciaio,
Ø 50 mm

Colonna pozzo in acciaio AISI 304, DN 400

SEZIONE A-A' MANUFATTO DI CONTENIMENTO POZZO E LOCALE TECNICO

Contatore volumetrico zero
diametri, DN 150, fornito
dalla stazione appaltante

Valvola di ritegno a
sfera mobile, DN 150

DN 150

DN 150
PN 25
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DN 150
PN 25

Saracinesca DN150 flangiata con
uscita filettata 2" e relativo tappo

Piping in acciaio Inox DN 150
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379

26

394

400

Calcestruzzo magro di sottofondo,
spessore 10 cm

10
15

30
50

Raccordo 4 vie da 1/2" con trasduttore
di pressione, manometro analogico e
rubinetto di campionamento

PALETTO METALLICO
DI SOSTEGNO RETE PLASTICATA A MAGLIA

ROMBOIDALE mm 30 X 30 ALTEZZA m 2,00

PLINTO IN CLS CM 40 X 40 X 40 A
SOSTEGNO DEI PALETTI METALLICI

SAETTE DI RINFORZO PER ANGOLI

PLINTO IN CLS cm 30 X 30 X 30 A
SOSTEGNO DELLE SAETTE

PARTICOLARE RECINZIONE PERIMETRALE

TUBO A SEZIONE QUADRATA IN FERRO ZINCATO SPIGOLO mm 150, SPESSORE mm 4

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO
ZINCATO mm 80 X 40, SPESSORE mm 3

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO
ZINCATO mm 120 X 40, SPESSORE mm 3

PLINTO IN CLS CM 60 X 60 X 60 A
SOSTEGNO DEI PILASTRI DEL CANCELLO

400

200
,00

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO
mm 20 X 20 SPESSORE mm 3

RETE PLASTICATA A MAGLIA
ROMBOIDALE mm 30 X 30 ALTEZZA m 2,00

PARTICOLARE CANCELLO DI INGRESSO
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IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO
mm 20 X 20 SPESSORE mm 2
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Scavo a sezione
ristretta, dim. 80
x 120 cm

Calottatura con sabbia

Tubo PEAD PN 16 DE 160
(marcatura acquedotto)

80

Nastro segnalatore

30

Ripristino con terreno precedentemente
rimosso e accatastato separatamente

90

TIPICO SEZIONI DI SCAVO E RINTERRO

5
40

20 40 20 Tubo PVC corrugato
DE125 per cavi elettrici

N.B.: per il rinterro all'interno della Zona di Tutela Assoluta la
sezione di ripristino dovrà essere effettuata come in sezione A-A'

80

30
70

20 40 20

20

SEZIONE DI RINTERRO (STRADA VICINALE) SEZIONE DI RINTERRO (STRADA ASFALTATA)SEZIONE DI SCAVO

Misto granuare anidro
per fondazioni stradali

Binder 0-12
tipo "Anas"

Ripristino definitivo con
binder e tappetino
d'usura, area 10 x 5 m

Misto stabilizzato 0-4020
10

Misto cementato

Geomembrana di rinforzo
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EMERGENZA IDRICA
TRIVELLAZIONE DEL NUOVO POZZO MEDA 2
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