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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto 

alle finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi 

e benefici attesi e si colloca in linea con la relazione illustrativa del progetto preliminare 

(R.CV.128.AQN.17.101.00 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA). 

2. STATO DI FATTO 

Il Comune di Borgomanero (NO) è un Comune di circa 22.000 abitanti sito nella Provincia di 

Novara, e Casale Piovino è una frazione che si trova sulla strada provinciale n. 85, tra 

Vergano (altra frazione di Borgomanero) e Gargallo. 

L’area oggetto del presente progetto è servita da un collettore nato originariamente per la 

sola captazione, deflusso e recapito delle acque meteoriche nel Rio sottostante l’abitato di 

Casale Piovino. 

Nel corso degli anni tale condotta è stata utilizzata per lo scarico dei reflui delle abitazioni 

che insistono sulla stessa area, quindi tali acque nere sono recapitate senza alcuna 

depurazione al suddetto corso d’acqua. 

3. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Lo scopo della progettazione è quello di realizzare un corretto smaltimento delle acque 

reflue in oggetto. 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Il progetto prevede la realizzazione di una stazione di sollevamento, collocata nel piazzale 

sterrato esistente, dotata di n. 2 elettropompe centrifughe ad asse verticale, del tipo 

sommergibile con portata di l/sec 2 e prevalenza di m 28. La stazione di sollevamento in 

c.a.v sarà completa di: catene di estrazione, griglia di protezione a cestello estraibile per la 

ripulitura periodica, quadri elettrici, quadri di comando e di controllo montati su una 

colonnina metallica adeguatamente protetta, comandi manuali, dispositivi di allarme ottico 

e acustico e sistema di telecontrollo.  

E’ prevista la realizzazione di un pozzetto scolmatore in c.a.v prefabbricato dotato di 

chiusino in ghisa sferoidale a monte della nuova stazione di sollevamento dal quale si 

dipartirà una condotta a gravità che unirà lo stesso all’attuale punto di immissione.  
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Dalla vasca di sollevamento partirà la tubazione di mandata (in pressione), di lunghezza 

circa 370 m e diametro DN90 PEAD PN10. Questa tubazione sarà provvista lungo il percorso 

di sfiati automatici. Il secondo e ultimo tratto sarà costituito da una tubazione a gravità in 

polietilene ad alta densità PEAD DE 250 corrugato, dotata di adeguati pozzetti in cls con 

chiusini in ghisa sferoidale D 400, e di quanto necessario a collegare tale tubazione al 

pozzetto esistente posto a monte dell’esistente stazione di sollevamento.  

Quest’ultima stazione di sollevamento è stata anche oggetto di verifica, in quanto dovrà 

sollevare, oltre alla portata esistente in arrivo, il nuovo carico degli abitanti proveniente 

dalla nuova stazione di sollevamento di Piovino. 

Verranno infine realizzati lungo la condotta fognaria mista esistente pozzetti in cls dotati di 

chiusino in ghisa sferoidale D 400 di adeguate dimensioni al fine di rendere la condotta 

stessa ispezionabile. 

Si riporta di seguito uno schema planimetrico di quanto suddetto, che conferma 

sostanzialmente le previsioni del progetto preliminare. 

 

Figura 1: Schema planimetrico 

Contestualmente, dato che l’acquedotto esistente è vetusto, esso verrà sostituito. In 

particolare sia il primo tratto verso Gargallo, che è in ghisa DN 80, sia il tratto in Piovino, in 
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acciaio con diametro 1 1/2 “ verranno sostituiti con una nuova tubazione in PEAD DN 90 PN 

16.  si rimanda alle tavole grafiche per l’illustrazione dell’intervento. 

 

5. QUADRO AUTORIZZATIVO 

Per la realizzazione dell’intervento di cui al presente progetto dovranno essere acquisiti i 

pareri di: 

•A.S.L. n.,13; 

•A.R.P.A.; 

•Comune di Borgomanero; 

•A.T.O. n.1 del VCO e Pianura Novarese; 

•Provincia di Novara 
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6. RELAZIONE IDRAULICA 

6.1 DIMENSIONAMENTO NUOVO COLLETTORE ACQUE NERE – TRATTO A GRAVITÀ 
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6.2 DIMENSIONAMENTO CONDOTTA A SOLLEVAMENTO MECCANICO 
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6.3 DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
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6.4 VERIFICA SCOLMATORE 
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Il tubo dovrà essere sagomato in modo tale da avere un’altezza di scorrimento pari a h=25mm. 
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6.5 VERIFICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ESISTENTE 
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7. RIEPILOGO GENERALE DI SPESA 

 

A) Opere a base di appalto   

Totale computo metrico estimativo  €                      179.353,19  

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €                          5.690,46  

Totale lavori Prezzario 2018  €                      185.043,65  

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B1) Spese tecniche progettazione  €                          5.720,00  

B2) Spese tecniche D.L. e sicurezza C.S.E. + cassa  €                          8.150,00  

B3) Spese per allacci ed interferenze  €                          1.000,00  

B4) Telecontrollo  €                          5.000,00  

B5) Arrotondamenti/imprevisti  €                          9.086,35  

Totale somme a disposizione dell'amministrazione  €                        28.956,35  

  

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B)  €                    214.000,00  

 

NOTA METODOLOGICA: I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la 
quantificazione dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori 
pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2018" approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 
02/03/2018, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 6 del 08/02/2018. Tutte le 
altre voci, non facenti parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate tenendo conto del costo 
della mano d’opera, dei noli, dei materiali e degli oneri su essi gravanti. Inoltre, l’importo dei lavori è stato 
suddivido in somme per lavori e somme per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso. 


