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CORSIA

CORRUGATO PER FIBRA OTTICA
Ø125 CON CALOTTAGGIOE LETTO DI SABBIA

RETE IDRICA IN PROGETTO DN125 PEAD
CON CALOTTAGGIO E LETTO DI SABBIA

RETE IDRICA ESISTENTE
CONDOTTA DN80 - DN100 DA DISMETTERE

CADITOIA A GRIGLIA PIANA
40 X 40 cm

RETE METEORICA
PREESISTENTE DN 400 IN CLS

50 50 80

CORDOLO IN CLS
LINEA METEORICA ESISTENTE
CONDOTTA DN400 IN CLS

CORDOLO IN CLS
TIPO TERMINALE

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO
SIFONATO CON CHIUSINO IN GHISA

CONDOTTA PEAD DE125
IN PROGETTO

CORRUGATO PER FIBRA OTTICA
Ø125 CON CALOTTAGGIOE LETTO DI SABBIA

CONDOTTA IN ACCIAIO/GHISA
DN 80- DN100 DA DISMETTERE

CORDOLO IN CLS
TIPO CICLO

DETTAGLIO: Sezione stradale

Tubo Pead DE 125

Letto di sabbia

Riempimento con materiale
cavato miscelato con frantumato di cava

DETTAGLIO: Sezione tipo scavo in sedime
cantiere comunale

60

30
va

ria
bi

le

Nastro di segnalazione
e cavo di ricerca

Tubo Pead DE 125

Asta di manovra con
para-asta in PVC

Collare di presa filettato 2" con
prea in carico e valvola a "T"

Tubo PEAD DE40 con
giunto di transizione PEAD-ACCIAIO

Chiusino in ghisa sferoidaleDETTAGLIO: Sezione
tipo allacciamento

Tubo Pead DE 125

Letto di sabbia

Riempimento con materiale
cavato miscelato con frantumato di cava

DETTAGLIO: Sezione tipo scavo
con ripristino

60

30
va

ria
bi

le

Nastro di segnalazione
e cavo di ricerca

20

Demolizione attuale marciapiede e sbancamento
di 20 cm previsto da intervento del comune

250

10
3

Fondazione in conglomaerato bituminoso
TOUT - VENANT

Tappeto d'usura spess. 3cm

--- --/--/--

--- --/--/--

--- --/--/--

--- --/--/--

SCHEMA REALIZZATIVO E  SEZIONI DI DETTAGLIO

1:50 - 1:20

Ing. Giuseppe Caranti

Ing. Matteo Ferrero

RUP:

COMUNE DI BORGOMANERO

CUP:

Rif. N° Commessa:

4

SETTEMBRE 2022
Data Rev. N° 0:

OGGETTO:

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
@mail: info@acquanovaravco.eu

S.p.A.S.p.A.

ACQUA
NOVARA.VCO
ACQUA
NOVARA.VCO

Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO   DISEGNO   NON   PUO'   ESSERE   RIPRODOTTO   NE'   COMUNICATO   A   TERZI   SENZA

AUTORIZZAZIONE   DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

TITOLO COMMESSA:

SCALA:

Rev. N° Modifiche Data

Il Progettista

AVANZAMENTO PROGETTO:

1

2

3

Elaborato N°:

RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DI VIA NOVARA
- LOTTO 1 -

Y00M - 10043553

3
LEGENDA

RETE OGGETTO DI DISMISSIONE

SEZIONE STRADALE
Scala 1 : 50

RETE IN PROGETTO
CORRUGATO FIBRE OTTICHE

SCHEMA REALIZZATIVO
Fuori scala

RETE METEORICA ESISTENTE

SEZIONI TIPO
Scala 1 : 20

NOTA BENE: diametri delle condotte e delle componenti, posizione e numero degli allacciamenti e dei pezzi necessari per la corretta esecuzione dei lavori potrà subire variazioni a seguito di verifiche effettuate in sede esecutiva


