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1:100

Particolare serbatoio Cressa - Suno

                                                 EMERGENZA IDRICA
Collegamento idraulico Borgomanero pozzo Meda - Serbatoio Cressa-Suno

Pianta serbatoio 1:100

SEZIONE A-A
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Tubazione PEAD PE100 PN16 DE200 mm

Curva 90° PEAD DE200 mm
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staffe in acciaio inox
per sostegno condotta

Curva 90° PEAD DE200 mm

Pozzetto NODO 2

Curva 90° PEAD
DE200 mm

Tee PEAD
DE200 x 200 mm

Saraciensca DN200

Carotaggio muro per inserimento
condotta PEAD DE200 mm

Curva 45° PEAD
DE200 mm

DN 200

Tubazione PEAD PE100 PN16 DE200 mmTubazione PEAD PE100 PN16 DE200 mm

Tubazione esistente di carico Tubazione esistente di carico

Pozzetto NODO 2

Carotaggio muro per inserimento
condotta PEAD DE200 mm

Nuovo misuratore di portata in progetto

Misuratore di portata esistente

LEGENDA:

Tubo PEAD PE100 PN16 DE200 mm in progetto

Tubo esistente

Saracinesca DN200

Tee in PEAD
DE200 x 200 mm

Curva 45° PEAD DE200 mm

Collettore esistente
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Succhierluola

esistente

Tubazione esistente di uscita

Misuratore di portata

Saraciensca
esistente

Tubazione esistente di uscita

Succhierluola

esistente

PARTICOLARE APPOGGI ACCIAIO INOX
PER NUOVA CONDOTTA PEAD DE200 mm

Tubazione PEAD PE100 PN16 DE200 mm

Guaina in neoprene a protezione tubo PEAD

Staffa di sotegno in acciaio inox

Viti di fissaggio  complete
di tasselli  autostringenti

Staffa di chiusura in acciaio inox

Viti e bulloni in acciaio inox
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