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1. PREMESSA

Lo scopo del presente progetto e il ripristino fonale del collettore fognario tra Casale Corte
Cerro e Gravellona Toce.

A causa di un collasso strutturale di un trattdadebndotta, & stata posizionata una stazione di
sollevamento provvisoria che raccoglie i liguamiGi#isale Corte Cerro e li rilancia in Comune di
Gravellona Toce, nel primo pozzetto oltre il Totee®aggiolo.

Il collegamento é stato possibile posizionandotubazione in PE provvisoria fuori terra.

La Societa Acqua Novara.VCO, tramite indagini iipet perforazioni, trivellazioni e video
ispezioni, ha constatato I'impossibilita di ripmsre la funzionalita della condotta lungo il veicch
tracciato.

Per quanto sopra si prevede di realizzare un by-gelstratto ammalorato realizzando una stazione
di rilancio ed un tratto di fognatura a gravitefiak di convogliare i liquami fognari nell’esistent

rete fognaria di Gravellona Toce e da i al vecaulbettore.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuotaziene di sollevamento in corrispondenza
dell'esistente stazione provvisoria.

Da suddetta stazione partira una nuova condotfaréssione che verra posata lungo la Strada
Provinciale SS229 fino a valle dell’esistente posiie Torrente Gaggiolo, dove il funzionamento
della tubazione diventera a gravita ed la condetaa allacciata all’esistente rete fognaria di
Gravellona Toce.

La stazione di sollevamento sara dotata di n°atrefeompe centrifughe ad asse verticale (piu una
di riserva), del tipo sommergibile con girante mearwale con portata di I/sec 30,00 e prevalenza di
m 27. La stazione di sollevamento sara realizmataa. gettato in opera e sara completa di: catene
di estrazione, griglia di protezione a cestellagabile per la ripulitura periodica, quadri efti,
qguadri di comando e di controllo montati su unaonanlna metallica adeguatamente protetta,

comandi manuali, dispositivi di allarme ottico eusiico e sistema di telecontrollo. E’ prevista la



realizzazione di un pozzetto dotato di clapet pdsa di una condotta per lo scarico di emergenza
dei liguami nel Torrente Strona.

Per il primo tratto a sollevamento meccanico, svpde I'utilizzo di tubazione di mandata in
polietilene ad alta densita (PEAD) DE 250 PN 10efa tubazione sara provvista lungo il percorso
di sfiati.

Il secondo tratto a gravita prevede I'utilizzo db&zioni in PEAD SN8 Di 300 mm e pozzetti di

ispezione e salto.

3. ELENCO PREZZ| UNITARI

Nella redazione del presente progetto sono staticai i Prezzi Unitari desunti dall’Elenco Prezzi
Opere Pubbliche della Regione Piemonte Edizion&201
| prezzi per I'esecuzione dei lavori il cui prezmon e presente nel succitato elenco sono stati

desunti da apposite Analisi.

4. COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL'INTERVENTO

Nella figura 1 si riporta I'estratto della carta siintesi della pericolosita geomorfologica del

Comune di Casale Corte Cerro nella quale I'area wewa collocata la nuova stazione di

sollevamento e in classe llla .




Nella figura 2 si riporta I'estratto della cartalldeesondabilita redatta dall’'lng. Alberto Chiesa
nell’2002, nella quale e stata posizionata la nusta@ione di sollevamento. Si osserva che risulta a

cavallo tra I'area di esondabilita con tempo di 20800 anni.

Si tratta pertanto di un area golenale esondazioni pit 0 meno estese.
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Figura 2

Di seguito si riportano i risultati delle analisiadte dall’ing. Alberto Chiesa in corrispondenzdlele

sezioni n°37 e n°38



SEZIONE N°37

Descri ption:
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SEZIONE N°38

Description: Sezione n.
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In sintesi per la Sezione n°37, con portata corpteni ritorno di 500 anni, la quota del battente
idrico risulta di 227,89 m, mentre per la Seziofi@8nla quota del battente idrico risulta di 227,75
m.

La quota del terreno dove verra collocata la ngigaione risulta compresa tra i 227,85 m e 227,96
m., quote al limite di esondazione.

Al fine di garantire un franco idraulico di sicueezall'infrastruttura, I'estradosso della solet&dlal
stazione di pompaggio verra collocato a quota 29,2



