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Elenco Prezzi

Mano d’opera

Codice

Descrizione

Prezzo €

Ministero del Lavoro

Capo squadra - IV Categoria (all'aperto) IV livello
(€ trentasette/92)

ora

37,92

Ministero del Lavoro

Operaio specializzato (all'aperto) 111 livello
(€ trentacinque/91)

ora

35,91

Ministero del Lavoro

Operaio qualificato (all'aperto) Il livello
(€ trentatre/35)

ora

33,35

Ministero del Lavoro

Operaio comune (all'aperto) I livello
(€ trenta/00)

ora

30,00

Lavori a misura

Codice

Descrizione

Prezzo €

07.A01.A12.005

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non a$falia pareti verticali, eseguito
macchina con eventuale intervento manuale ove ogcoompreso l'armatura, anc
se non recuperabile, occorrente per assicuratatéit delle pareti, I'estrazione del
materie scavate ed il loro deposito a lato delfve nel sito indicato dalla Direzion
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rimtefeventuale uso delle pompe p
I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonfifiiaa 1,5 m.
(€ undici/86)

mc

11,86

07.A01.A10.015

Scavo a sezione obbligata,in viadsrasfaltate, a,pareti verticali, eseguito a maeach
con eventualemintervento manuale ove occorra; éseza dimsottoservizi in spazi
ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghespressamente definiti

dall’Amministrazione Appaltante); escluso il taghida disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di piedril carico e trasporto a deposjto
prowvvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzatompreso l'armatura, anche |se

non recuperabile, occorrente per assicurare ldlishatelle pareti, I'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato delavem nel sito indicato dalla Direzione

Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rimtefeventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratteriofea 50 m; per profondita fino a 1,5
m
(€ diciannove/24)

mcC

19,24

07.A01.A20.025

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazideléa pavimentazione stradal
taglio con macchina operatrice a lama circolareanta o altri mezzi idonei
disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Zdnee Lavori; compresc
manodopera, carburante ed ogni altro onere; daicapgl al volume effettivo
disgregato

(€ quindici/56)

mc

15,56

01.A01.B76.005

D

Variazione al prezzo degli scavi per la demoliziomediante I'uso continuo di leve
mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di kbt di muratura, puddinghe
conglomerati naturali, conglomerati cementizi cogpenza armatura metallica e simi
Esegquiti in trincea, compresi i massi o trovanttense richiedenti I'uso di esplosi
escluse le pavimentazioni stradali

(€ ventitre/37)

mc

23,37

01.P26.A45.005

Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato ndaterie di scavo caricat
direttamente sugli appositi mezzi di trasportoatily’ stesso dell'estrazione con me
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

(€ seil29)

mc

6,29

29.P15.A15.010

Miscele bituminose diverse da qudilleui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03

02)
(€ dieci/01)

10,01

29.P15.A25.010

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla vot©13 03 (rif.codice CER 17 05 04)
(€ nove/01)

9,00

01.A04.H10.005

Casserature per strutture in conglatmeementizio semplice od armato quali muri di

sostegno,muri di controripa e simili, compreso iinfellamento ed il disarma,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle paraetbrtatto dei getti. In legname d
qualunque forma
(€ trentuno/48)

mq

31,48

01.A04.H00.005

Casserature per strutture in cemento armato, sesmpliprecompresso, a sezio
ridotta quali solette, traversi etc., compresouhfellamento ed il disarmo misuran
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contagd getti. In legname di qualunqu
forma

(€ quarantatre/37)

mq

43,37

01.A04.B15.030

Calcestruzzo per uso non struttiratdezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R

in centrale di betonaggio, diametro massimo noraidall'aggregato 30 mm, fornito
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il pgue, la cassaforma ed il fern
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 286k

(€ settantasette/66)

o >
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Elenco Prezzi

Codice Descrizione u.m. Prezzo €
mc 77,66
01.A04.B45.020 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo @NI EN 206-1, per struttur
interrate (platee, muri perimetrali, pareti di doggala e nuclei ascensore) sotto
livello di falda o elementi permanentemente immdrsstrutture a tenuta idraulica,
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),selal consistenza S4, Dm¢
aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondita media della pemamne di acqua (UNI-EN
12390-8): 20 mm; fornitura a pié d'opera, esclugaoi @ltro onere: a contatto cg
acque potabili
Classe di resistenza a compressione minima C35/45 mc 120,60
(€ centoventi/60)
01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo céizienpreconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
(€ venticinque/20) mc 25,20
01.A04.F10.005 | Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminatcaldo, classe tecnica B450
saldabile ad alta duttilitd, in accordo alla UNI EN080 e conforme al D.M
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemieshicuzione del progettis
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatlardegatura e le eventuali saldatu
per giunzioni e lo sfrido. In barre ad aderenzalionigta ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm
(€ uno/35) kg 1,35
01.A09.E40.005 Impermeabilizzazione di muri conteora previa imprimitura della superficie con
primer bituminoso in fase solvente e successivaliGggione di membrana
prefabbricata elastoplastomerica, dello spessorardi4, armata con geotessile npn
tessuto di poliestere prodotto da filo continudeedibilita’ a freddo -10 °C
(€ quindici/73) mq 15,73
08.A05.B15.005 | Trattamento protettivo ed impermeabilizzante a lshstastomeri poliuretano-catran
per rivestimenti anticorrosivi di opere in cls quaknali, tubazioni, vasche, impian
di depurazione, estradossi di condotte interrats., eimpermeabilizzazione ¢
murature controterra, rivestimento interno di digdas per la produzione d
biogas.(spessore min. 500 micron). A due riprese
(€ sedici/09) mq 16,09
07.P06.G05.295 Tubazione in polietlene PE100 dioreo nero constrisce blu per condotte |di
distribuzione dell'acqua per uso umano conforme atirme UNI EN 12201-2 ISO
4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm
(€ ventunottantatre/83) ml 21,83
07.P06.G05.145 | Tubazione in polietiiene PE100 di colore nero cosst blu per condotte ¢
distribuzione dell'acqua per uso umano conforme atrme UNI EN 12201-2 1S(
4427 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
(€ nove/45) ml 9,45
07.A09.110 Posa in opera nelle trincee o nei mdtiuga tubi in polietilene in barre da 6 m;
compreso l'eventuale carico e trasporto da depafitoantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei giumigdiante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atinere;
07.A09.110.015 | SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm
(€ nove/71) ml 9,71
07.A09.110.005 | SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
(€ otto/33) ml 8,33
07.P21.V20.005 | Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
(€ zero/06) ml 0,06
07.A11.K20.005 | Posa in opera di nastro di segnalazione durantietéérro; posizionato in asse alla
tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal pi@abile; compresa la sistemazione
a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
(€ uno/33) ml 1,33
08.A40.121.130 | Provvista e posa in opera nelle trincee o nei natiudi tubi in polietilene in barre d
6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto daslapdi cantiere, lo sfilamento, |
sistemazione a livelletta, la formazione dei giumidiante saldature per fusion
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atinere;
Tubazioni PN 10, diam. 250 mm
(€ cinquantacinque/21) ml 55,21
14.P02.A10.005| Ricolmatura degli scavi con la prstasia pie d'opera di materiale inerte (ghiaia,
naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuziagigrescritti costipamenti a strati
(€ trenta/85) mc 30,85




Elenco Prezzi

Codice

Descrizione

Prezzo €

01.A01.A60.005

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasiragbuirche' rimovibili senza l'us
continuo di mazze e scalpelli, con deposito deieni ai lati dello scavo stess
compresa la profilatura dei lati dello scavo eilmdratura del fondo con rullo pesan
per la durata minima di due ore ogni cento m? (maisunel vano dello scavo),

compreso il carico sul mezzo di trasporto

(€ quattro/49)

mc

4,49

01.A21.A40.005

Provvista e stesa di misto granukam&lro per fondazioni stradali, conforme alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti, casf di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamentevrec di materie terrose ed
organiche e con minime quantita'’ di materie limaseargillose, esclusa la
compattazione, compresa la regolarizzazione coreriaé# fine secondo i piani
stabiliti. Eseguita a mano, per uno spessore caapreari a cm 20.
(€ nove/55)

mq

9,55

01.A21.A50.010

Compattazione con rullo pesante o vibrante dellatstdi fondazione in mist
granulare anidro o altri materiali anidri, secongdani stabiliti, mediante cilindratur
a strati separati sino al raggiungimento della cattezza giudicata idonea dal
direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 cm

(€ uno/29)

mq

1,29

01.A22.A80.085

Provvista e stesa di misto granutdiremato (tout-venant trattato) per strato di base

composto da inerti di torrente, di fiume, di cavarovenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume confornmtenalle prescrizioni della citta'

attualmente vigenti per quanto concerne la granetdene la dosatura, compresa|la

cilindratura mediante rullo compressore statico ibrante con idoneo effetto
costipante. Steso in opera a mano per uno spesUEesso pari a cm 10
(€ sedici/08)

mq

16,08

01.A22.E05.105

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavaragi a freddo mediante macchi
fresatrice, comprese le eventuali opere di rifigsitdella scarifica anche se da esegu
a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimitiyibelle cunette, nelle fasce ¢
raccordo etc.); iln carico e trasporto del materiilrisulta a discarica, esclusi gli on¢
per il conferimento a discarica; I'accurata pulidél fondo, le opere provvisorie p
deviazione del traffico, la rimozione eventualgudglie e chiusini e trasporto in luog
di deposito temporaneo, qualora necessario, estdusaccessiva nuova messa
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onerdl gfunzionamento dei mezz
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'artPER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. Per profondita 8@ 4 cm

(€ tre/93)

mq

3,93

01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione hitosa al 55% di bitume in ragione di Kg
0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
(€ zero/55)

mq

0,55

01.A22.B20.020

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosdoocme alle norme tecniche del
citta’, stesa in opera a perfetta regola d'artergkrla vigente normativa e le eventu
indicazioni della direzione lavori, compreso I'amettella compattazione con rul
statico o vibrante con idoneo effetto costipantsciusa la preparazione de
massicciata sottostante e la prowvista e stesamiellsione bituminosa di ancoragg
Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3.

(€ sette/95)

mq

7,95

07.A19.530.010

Sistemazione telaio e suggello disifo in ghisa, con eventuale rimozione del

vecchio e collocazione del nuovo e relative staffempresa la livellazione, la
murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano dopen recupero del materiale
sostituito da consegnarsi ai magazzini dell' Ammp Ap
(€ quarantadue/69)

cad

42,69

04.P83.B01.005

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiataiati ex-novo su nuovi manti, in
colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
(€ cinque/46)

mq

5,46

04.P83.B02.010

Segnaletica orizzontale in vernice
(€ zero/71)

ml

0,71

AP1

Allestimento di cantiere, taglio alberi, assistenzko spostamento sottoservi
ANALISI PREZZI N°1

(€ cinquemilacentosettantaquattro/25) a corpo

5.174,25

AP2

Impermeabilizzazione soletta con formulato biponente, fillerizzato, a base di
resine poliuretaniche
ANALISI PREZZI N°2
(€ trenta/00)

mq

30,00




Elenco Prezzi

Codice

Descrizione

Prezzo €

AP3

Esecuzione di attraversamento esterno del Rio Glaggim la posa di tubo camicia
acciaio zincato e mensole in acciaio zincato. réizpo € comprensivo di tutti i pez
necessari ai collegamenti idraulici, delle opereraria, delle demolizioni €
ricostruzioni delle arginature, delle assistenzeogdi altro onere per dare l'ope
compiuta a perfetta regola d'arte
ANALISI PREZZI N°3

(€ ottomila/00)

a corpo

8.000,00

AP4

Fornitura e posa delle seguenti attrezzatureilpfinzionamento della stazione di

sollevamento:

N°3 basamenti per accoppiamento automatico computasto

- piede di sostegno in ghisa, con bocca di marftatgiata posizionata in verticale
- staffa di aggancio in ghisa, per nr.2 tubi guida

- staffa superiore in acciaio inossidabile, pdisBaggio die tubi guida

Bocca mandata: DN80/ UNI PN10

Catena in acciaio zincato a caldo e Grillo in acciancato

N°3 regolatori di livello a galleggiante da montaedla vasca rilancio dei liqguami
Tubi guida in acciaio zincato a caldo

Tubazione in acciaio inox del diametro esterno @j17mm, spessore 2,5 mm,
formazione di tubazione di mandata, compreso trettaldi raccordo (se necessar

flange, bulloni, curve ed ogni pezzo necessario fih pozzetto del contatore. Nel

prezzo e compresa la fornitura e la posa dellfefgdimpa sommergibile.
N°3 Elettropompe sommergibili:

- COrpo pompa, scatola olio e carcassa motoreigagh

- girante monocanale.

- albero, viteria e tappi olio in acciaio inossidab

- bocca premente flangiata, completa di guarnizitirtenuta.

- doppia tenuta meccanica sull'albero, lubrificd#dl'olio contenuto nella camera d

sbarramento:

- tenuta meccanica lato pompa in carburo di silidsido di allumina;

- tenuta meccanica lato motore in grafite/steatite.

- motore: asincrono, trifase, isolamento classgerétezione IP68, rotore supportato
cuscinetti a sfera lubrificati a grasso.

- verniciatura: smalto epossidico, omologato pguagotabile.

- cavo di alimentazione con guaina in gomma.- tibredi uso manutenzione
dichiarazione di conformita CE

Dati tecnici:

Q:30,001/s

H: 27,50 m

n. poli: 4

Frequenza: 50 Hz

Monofase / Trifase: 3~

Potenza motore P2: 12,5 kW

Tensione: 400 V

Diametro mandata: DN80 /PN16

Installazione: Aggancio automatico sommerso

Fornitura e posa di quadro elettrico di comando masto come di seguito indicat
Cassa in metallo per installazione all'esterno, sthvu a chiave circolare, protezio
IP54. Sezionatore generale con bloccaporta luabiktt Teleruttore tripolare di linez
Relé termico tripolare, riarmo manuale, autocompengar la protezione contro
sovraccarichi prolungati e/o la mancanza di fabasibili di potenza (n. 3 per ogr
elettropompa). Trasformatore circuito ausiliari®tetto da fusibili, tensione di 2
Volts. Circuito elettronico di alternanza automatitglle pompe ad ogni avviament
Uscita con contatto pulito per segnalazione rentitaallarme blocco pompa
massimo livello vasca. Selettore M-O-A, posiziongnomale instabile, nella posizio
automatico il consenso marcia-arresto avviene teannegolatori di livello.

Spie di segnalazione:

Presenza tensione nella rete.

Pompe in marcia (n. 1 per ogni elettropompa).

Intervento relé termico (n. 1 per ogni elettropoinpa

Morsettiera per allacciamenti comandi ausiliaragienotore/i.

IMPIEGHI:

Impianti di pompaggio acque reflue con pompe sorgihér.
Svuotamento/riempimento vasche.

DATI TECNICI:

Temperatura ambiente: -15/+40 gradi C - U.R. 50%

Tensione di alimentazione: 380V +/- 10% - 50/603f2 T

ANALISI PREZZI N°4

da
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Elenco Prezzi

Codice

Descrizione u.m. Prezzo €
(€ quarantamila/00) a corpo 40.000,00
AP5 Impianto elettrico stazione
ANALISI PREZZI N°5
(€ milleduecento/00) a corpo 1.200,00
AP6 Esecuzione di pozzetto di ispezione delle dsimen interne di 100x100 fino
all'altezza interna di 1,90 mt., costituito da sfathdazione in c.l.s., fondazione|e
struttura in elevazione in cls C28/35, XAl, accidlarmatura tipo B450C, chiusino
tondo di classe D400 passo d'uomo mm 600 minimhdScomprese nel prezzo |e
seguenti voci:
- esecuzione degli scavi sia a mano che a macchina;
- trasporto a discarica del materiale in eccesso;
- esecuzione delle casserature e delle eventualeap presidio;
- fornitura e posa in opera delle armature metadljic
- fornitura, getto e vibratura del conglomerato eatizio;
- esecuzione di reinterro degli scavi;
- posa di chiusino tondo di classe D400 passo dauptm 600 minimi;
- oneri per il collegamento delle tubazioni;
- ogni altro onere per dare I'opera compiuta agteerfegola d'arte.
ANALISI PREZZI N°6
(€ novecento/00) cad 900,00
AP7 Clapet
ANALISI PREZZI N°7
(€ seicentocinquanta/00) a corpo 650,00
AP8 Paratoia
ANALISI PREZZI N°8
(€ tremilaottocento/00) a corpo 3.800,00
AP9 Fonitura e posa di paratoia per fognature con igrighccogli oggetti in acciai
verniciato-fissaggio a parete. Descrizione gener@bratoia con griglia estraibile
cestello per la pulizia e la raccolta di materidii rifiuto urbani e/o industrial
trasportati all'interno delle condotte fognariessiggio a parete del pozzetto/vasc
compone di una paratoia di intercettazione, intersm realizzata in acciaio cd
verniciatura protettiva esterna soprattutto deitpdirsaldatura in poliuretano applica
a spruzzo e di un cestello di raccolta realizzatoh&sso in tondino di acciaio. L
movimentazione avviene per sollevamento del cestelldella paratoia median
catene. La paratoia scorre libera su apposite gmidgcciaio senza la presenza
guarnizioni di tenuta ed assolve esclusivamengedpo di interrompere il flusso.
ANALISI PREZZI N°9
(€ millecinquecento/00) a corpo 1.500,00
AP10 Fornitura e posa di sfiato PN10 DN100. Il geeg comprensivo della fornitura e posa
di saracinesca DN100 PN10 e di tutti i pezzi nemésai collegamenti idraulic
(manicotti, cartelle, flange, bulloni, supporti,agnizioni ecc) ed ogni altro onere per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
ANALISI PREZZI N°10
(€ duemilacinquecento/00) cad 2.500,00
AP11 Gomito a 90° in PE DN250 PN 10.
ANALISI PREZZI N°11
(€ centocinquanta/00) cad 150,00
AP12 Gomito a 45° in PE DN250 PN 10
ANALISI PREZZI N°12
(€ centoquaranta/00) cad 140,00
SCS Stima costo della sicurezza.
STIMA COSTO DELLA SICUREZZA
(€ seimilacinquecento/00) a corpo 6.500,00




