Pz = Pozzetto in progetto

Pze = Pozzetto esistente

Pza = Pozzetto acquedotto

SP = Stazione di pompaggio

LEGENDA

SF = Sfioratore

Sch = Scheda di dettaglio

Profilo longitudinale
Via Nenni

Pze01-Ingresso sfioratore
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DISTANZE PROGRESSIVE (m)

QUOTA STRADA/TERRENO (m)
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DISTANZE PARZIALI (m)
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QUOTA STRADA/TERRENO (m)

QUOTA SCORRIMENTO (m)

PROGETTO

TIPOLOGIA TUBAZIONE

PENDENZA DI LINEA

CARATTERISTICHE DI POSA

135.00s.l.m.

Prevedere sfioratore su

Roggia Bacchella per sfiorare

acque meteoriche bacino 2

PEC in corso di realizzazione

Sezione di posa

Tipo 1

Tratto in progetto di

collegamento PEC con
collettore esistente in

via Nenni

Collettore esistente da via Nenni

Sezione di posa Tipo 2

Futuro arrivo condotto da Orfengo

Inizio area verde Zona Comunale
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2 %o - Due per mille

5 %o - Cinque per mille

1 %o - Uno per mille

3 %o - Tre per mille

TRATTO ESISTENTE

Sottofondo in sabbia,

rinfianco e calottatura in cls

TRATTO ESISTENTE

TRATTO ESISTENTE
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PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

LEGENDA:

Collettore area nuovo PEC DN 500 PEAD esistente

Collettore area nuovo PEC DN 500 PEAD in progetto

Collettore di via Nenni DN 1400 CAC esistente

Condotto scarico del collettore comunale esistente nella Roggia Bacchella

Punto di scarico nella Roggia Bacchella (misurazione di portata)

SEZIONE DI POSA TUBO PEAD SU STRADA STERRATA - Scala 1:25

_ Bmin =120

var. 0L

Tipo 1

LEGENDA
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Misto stabilizzato sp. 10cm.
Fond. stradale sp. 30cm.
Riempimento con risulta
Tubazione in PEAD DN500
Sottofondo in sabbia

Rinfianco e calottatura
in cls/sabbia
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SEZIONE DI POSA TUBO PEAD SU STRADA BITUMATA - Scala 1:25

_ Bmin = 120
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Strato di usura sp. 4cm.

Strato di binder sp. 4cm.

Fond. stradale sp. 30cm

Riempimento con risulta

Sottofondo in sabbia

Rinfianco e calottatura
in cls/sabbia

@@

Strato tout-venant sp. 15cm.

Misto stabilizzato sp. 10cm.

Tubazione in PEAD DN500

N.B..B=H




