POZZ0

SERBATOIO PRETRATTAMENTI

E2

RIALE

troppo pieno

CLORAZIONE AL BREAK POINT
OSSIDAZIONE BOLLE FINI

SCHEMA A BLOCCHI

PLC

POMPE DEI FILTRI

FOGNATURA

FILTRAZIONE

SERBATOIO ACQUA TRATTATA

INVERTER
o1 b F1-F2-F3

troppo pieno

POMPE CONTROLAVAGGIO

P3 - P4

INVERTER

R1-R2-R3

MIS

POMPE DI RILANCIO

RETE DI ACQUEDOTTO

CASALINO E FRAZIONI

Nodo I

carico in vasca acqua filtrata

Nodo L
carico vasca acqua filtrata

presa acque filtrate

Nodo M

ALLA VASCA ACQUE TRATTATE - NODO L

SARACINESCA DN 100

TUBO DN 100 - CARICO VASCA lgql ;

DAL NODO H

FLANGE DN 100

DAL ?ODO | - TUBO DN 100

Curva 90°
DN 100 CARICO VASCA

DAL NODO |

Curva 90°
DN 100

SUCCHERUOLA DN 125

TRONCHETTO FLANGIATO A PARETE DN 125

SARACINESCA DN 125

QA

Tee DN

17

5x125x80 | 1 TUBAZIONE DN 80

I SARACINESCA DN 80
INI \. Curva 90°
. DN 125

\ I'AL NODO O

=
Curva 90°

SCARICO DI FONDO

% SARACINESCA DN 125

I TUBAZIONE DN 125
DN 125 NI AL NODO N I I

SARACINESCA DN 125

Nodo M1

raccordo alle pompe acquedotto

RACCORDO 150/125

TUBO DN 125 DAL NODO M Id —
hr

CARTELLA FLANGIATA DN 160

TUBO DN 160 - AL NODO M2

Nodo M2

raccordo alle pompe acquedotto

Nodo N

pressurizzazione acquedotto

Nodo O

pressurizzazione controlavaggi

RACCORDO 150/125

J— TUBO DN 125 DAL NODO N
‘—|_< I

GRUPPO POMPE

PRESSURIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO
SARACINESCA DN 125

Misuratore elettromagnetico

DN 125

SARACINESCA DN 125IN IXI Dé I
DAL NODO M2 L
AL NODO Z - RETE ACQUEDOTTO

SARACINESCA DN 80 §

GRUPPO POMPE
CONTROLAVAGGIO FILTRI

RACCORDO 80/50

DAL NODO M

AL FILTRO F3 - NODO P

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n°® 9 - 28100
Novara

L
SARACINESCA DN 80

TUBO DN 160 - DAL NODO M1

CARTELLA FLANGIATA DN 160

LAVORO

COMUNE CASALINO

INTERVENTI SULL'ACQUEDOTTO
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
IMPIANTO DI RILANCIO IN RETE

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.
SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

Nodo P
controlavaggio filtri

controlavaggio filtri

Nodo Q

Nodo S

ossidazione a bolle fini

Nodo T
controlavaggio filtri

DAL NODO O

IMMISSIONE ACQUA TRATTATA PER CONTROLAVAGGI

F3

I
SARACINESCA DN 80 | I

SCARICO ACQUA CONTROLAVAGGI

F1

SARACINESCA DN 80

CARTELLA FLANGIATA DN 90

/. TUBO DN 90
—

ALLA VASCA DI PRETRATTAMENTO

GRUPPO COMPRESSORI

VASCA DI PR

I_ AL NODO R - RETE DI FOGNATURA

=

ETRATTAMENTO

VALVOLA A SFERA DN 2'

TUBO DN 2" ZINCATO

S

GRUPPO COMPRESSORI
CONTROLAVAGGIO FILTRI

VALVOLA A SFERA DN 1"

=

TUBO DN 1" AL CONTROLAVAGGIO FILTRI

Nodo U
troppo pieno vasca
pretrattamenti

Nodo V
troppo pieno vasca acqua
filtrata

IMBUTO DI TROPPO PIENO

IMBUTO DI TROPPO PIENO

TRONCHETTO FLANGIATO A PARETE DN 125

L

RONCHETTO FLANGIATO A PARETE DN 125

CARTELLA FLANGIATA DN 160

TRONCHETTO DN lZSI

Curva 90° : I
=

DN 125

TUBO DN 160 - ALLO SCARICO

RACCORDO 150/125

TRONCHETTO DN 1251

CARTELLA FLANGIATA DN 160

Curva 90°
DN 125

i

RACCORDO 150/125

TUBO DN 160 - ALLO SCARICO
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