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Sistema T-T

WH

Potenza disponibile 27,5 KW
Potenza di progetto 30 W
Tensione alimentazione 230/400 V

Frequenza 50 Hz

Corrente di corto circuito max trifase 10 kA

INTERRUTTORE
GENERALE

l.G.

QUADRO
Q.G.
GENERALE

Committente COMUNE DI CASALINO Secle # Pe'"  OTTOBRE 2022
Progetto INTERVENTI SULL’ACQUEDOTTO Collab. # Aggior. #
Descrizione DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SCHEMA A BLOCCHI Disegn. # Aggior. #




dal Contatore

INTERRUTTORE GENERALE I.G.

N.B.: In ogni punto dell'impianto sia distribuito un conduttore PE
giallo—verde di sezione pari a quello di fase di sezione maggiore
o in accordo con la Guida CEl 64—12

CARPENTERIA

425

in poliestere IP65 [l
tipo Gewiss serie 46 QP

da parete — 36 moduli DIN

4x16

]

E
UTENZA ALIMENTATA '”t;;f:;;e gzssrr;"e

Interruttore tipo T7?E(I-;i6n§DB o \/
Corr. Nominale In  [A] 4X63C //
Corr. Termica Ith  [A] 50/63 //
Corr. Magnetica Im [A] 1A/1s //
Corr. Differen. Id  [A] // //
B
Potenza Install.  [kW] // 27
Corr. assorbita [A] // 50
Sez.covo[mqu]m 60R16 //
FS17 // 4x16

Modalita’ di posa // Tubo
Portata teorica [A] // 80
Coeff. riduzio. posa // 0,8
Portata reale [A] // 64
Lunghezza cavo [m] // 20
Committente COMUNE DI CASALINO Codice # > OTTOBRE 2022
Progette INTERVENTI SULL’ACQUEDOTTO Collab. 4 Aggor. 4
Descrizione QUADRO ELETTRICO GENERALE Disegn. # Agger: #




N.B.: In ogni punto dell'impianto sia distribuito un conduttore PE
giallo—verde di sezione pari a quello di fase di sezione maggiore
o in accordo con la Guida CEl 64—12

QUADRO GENERALE Q.G.

dal I.G.
5G16
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MORSETTIERA
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A ;; A= A= CARPENTERIA IN LAMIERA VERNICIATA DA 6X24 MODULI DIN
;5' ;5' 25, ;5' ;5' fj' fj' fj' ;5' 25. 25. ;5' TIPO MAS 400 BTICINO
—_——— R e ittt e e i it el e e e
i M M M M N o N o N N N N
= A A A A A A A A A A A A
G | Quadro di Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro Presa Elettro Misuratori Quadro Quadro illuminazionelilluminazione
UTENZA ALIMENTATA enerale uadro di- | impianto ompe ompe - - Elettropompa|  valvole i pompe prese Ordinaria | sicurezza
- Telegestione | Filtrazione | Filtrazione ¢ontrolavaggip S1-S2 S3—-S4 cloro - Portata mandata - - -
. Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino Bticino
Interruttore tipo o _ _ _ B _ _ _ _ o o o o _
Corr. Nominale In  [A] 4X63C 2x16C 2x16C 4x10C 4x10C 4x10C 4x10C 2x10C 2x6C 2x6 C 4x25C 4x16C 2x10C 2x16A
Corr. Termica Ith [A] 63 16 16 10 10 10 10 10 6 6 25 16 10 //
Corr. Magnetica Im [A] 630 160 160 100 100 100 100 100 60 60 250 160 100 //
Corr. Differen. Id [A] // 0,03 TIPO A|0,03 TIPO A|0,3 TIPO A |0,3 TIPO A (0,03 TIPO A|0,03 TIPO A|0,03 TIPO A[0,03 TIPO A|0,03 TIPO A|0,3 TIPO A|0,3 TIPO A|[0,3 TIPO A //
P.I. [KA] CEl 23-3
o EN 60947—-2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Potenza Install. [kW] 27 2 2 3 2 1,5 3,5 1,5 0,3 0,2 7 5 0,8 //
Corr. assorbita [A] 50 10 10 6 4 3 7 7 1,5 1 14 10 4 //
FG160R16 3G2,5 3G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 5G6 5G2,5 3G1,5 3G1,5
Sez.cavo[mmq]
FS17
Modalita’ di posa // Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella | Passerella
Portata teorica [A] // 30 30 24 24 24 24 22 22 22 44 24 15 15
Coeff. riduzio. posa // 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Portata reale [A] // 21 21 17 17 17 17 15 15 15 31 17 40 40
Lunghezza cavo [m] // 12 12 18 18 8 8 10 20 20 24 35 40 40
Committente COMUNE DI CASALINO Codice # > OTTOBRE 2022
Progetto INTERVENTI SULL’ACQUEDOTTO Collab. # Aggior: #
Descrizione QUADRO ELEl—l-Rlco GEN ERALE Disegn. # Aggior. #




