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Posa tipo 13

Cavi multipolari (o unipolari con
quaina), con o senza armatura, e
cavi con isolamento minerale:

— su passerelle perforate

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n°® 9 - 28100
Novara

ESEMPIO COLLEGAMENTO SU MAGNETOTERMICI DI CONTATTO AUSILIARIO A SERVIZIO DELLE LAMPADE D'EMERGENZA

o
°

TERRENO

1K

LEGENDA
C1 | TUBAZIONE METALLICA PER ACQUA, PROVIENENTE DALL'ESTERNO

C2 | TUBAZIONE METALLICA PER ACQUE REFLUE, PROVIENENTE DALL'ESTERNO

C3 | TUBAZIONE METALLICA PER GAS CON GIUNTI ISOLATI, DALLESTERNO

C4 | ARIA CONDIZIONATA

C5 | SISTEMA DI RISCALDAMENTO

C6 | TUBAZIONE METALLICA PER ACQUA NEL LOCALE BAGNO ﬂg S ‘E E— ﬂé S ﬂg N
C7 | TUBAZIONE METALLICA PER ACQUE REFLUE NEL LOCALE BAGNO T % =S - C - c

D GIUNTO ISOLANTE

EQP | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE

EQS | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

T1 | TERRA DI FONDAZIONE

LPS | SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO | FULMINI

M MASSA

1 CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE) ,

2 CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE o o o

3 CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE \ ! \ 1

4 CALATE % VA \VA \VA

s CONDUTTORE DI TERRA LAMPADE EMERGENZA 1 2 N°

LAVORO

COMUNE CASALINO

INTERVENTI SULL'ACQUEDOTTO
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
IMPIANTO DI RILANCIO IN RETE

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.
SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

CHIUSINO IN CALCESTRUZZO

POZZETTO SENZA FONDO IN
CEMENTO min. 0.40x0.40 m

DISPERSORE ORRIZZONTALE

DISPERSORE A PICCHETTO

IN ACCIAIO ZINCATO

CONDUTTORE DI TERRA IN CORDA RAME
TONDO O PIATTO IN ACCIAIO ZINCATO

MORSETTO A PETTINE

PO/Z/ETTO CON
DISPERSORE DI' TERRA

PARTICOLARE COLLETTORE DI TERRA [NT]

LINEA 4

EQP.1-n = collegamenti

equipotenziali principale delle
masse estranee (es.tubazioni
metalliche acqua gas ingresso

LINEA 1
LINEA 5
LINEA 6

DA = dispersore di terra
artificiale di edificio

PEP = conduttore di protezione

principale del quadro generale

OGGETTO
Progettista
Dott. Ing. FERDINANDO ZOLESI
Corte dei Calderai n°® 1
28100 - NOVARA

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO .
Progettista strutture
Dott. Ing. FABRIZIO DIDO
Via Ramate n° 9
28881 - CASALE CORTE CERRO
Progettista
PROGETTO DEFINITIVO Dott. Ing. FRANCO COLOMBO
Via Gottardi n° 7
28921 - VERBANIA
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