
LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Conduttura ascendente

Regolatore ambiente di temperatura

RILEVATORE A MICROONDE

Condizionatore

Estrattore aria

Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza

Gruppo batteria e inverter di emergenza per lampada ordinaria

Lampada a parete

Proiettore LED - 19.000lm

Armatura stradale da esterno LED, montaggio su palo h.6m fuori terra - 17.000 lm

Apparecchio d'illuminazione stagno a LED 36W - 4.600lm

Plafoniera a soffitto con lampada LED E27

Pulsante luminoso

Pulsante

Deviatore unipolare

Interruttore

Presa CEE 16A 3P+PE+N interbloccata

Presa CEE 16A 2P+PE interbloccata

Presa 2P+T tipo UNEL

Pozzetto ispezionabile con picchetto messa a terra

Nodo equipotenziale

PE intenzionale: collegamento alla rete elettrosaldata di fondazione e/o platea

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Passerella a filo elettrosaldato con coperchio e setto separatore 300x100mm

Cavidotto sotto pavimento in doppia camera corrugato - 450N

Dispersore di terra in intimo contatto col terreno in bandella o corda

Rack dati con arrivo in fibra ottica e distribuzione rame. Montaggio a parete con porta trasparente.

PE intenzionale: collegamento ai ferri di armatura e/o alle carpenterie metalliche

Conduttura discendente

Quadro Elettrico
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Skid di pressurizzazione

C2-PS-102-A/R
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Filtro a sabbia in pressione

B1-FS-101

Filtro a carbone attivo in pressione

B2-FC-101

Compressori bicilindrici e condensatore
raffreddato ad aria

B3 CR 101
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Serbatoio cilindrico verticale a doppia
parete
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Serbatoio cilindrico verticale a doppia
parete

A1-TK-101
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Soffiante a canali laterali

A1-CR-101A

Soffiante a canali laterali
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Misuratore di livello radar

C1-LIT-101

Interruttore di livello a galleggiante LSHH
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Interruttore di livello a galleggiante LSH
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Interruttore di livello a galleggiante LSL
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Interruttore di livello a galleggiante LSLL
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Interruttore di livello a galleggiante LSLL
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Misuratore di livello radar
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Centralina di acquisizione dati con
piantana

C1-CD-101

Valvola a farfalla pneumatica ON/OFF

B1-VFpo-101

B1-VFpo-102

Misuratore di portata elettromagnetico
DN80
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Trasmettitore di pressione a sensore
piezoresistivo
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Trasmettitore di pressione a sensore
piezoresistivo
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Indicatore di
pressione

B1-PI-102

Indicatore di pressione

Arrivo

Scarico nel Riale

Scarico acque di
controlavaggio

-0.30-0.30

A rete di acquedotto
Casalino e frazioni

Sistemi di diffusori a disco 9" in EPDM
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Trasmettitore di pressione a sensore
piezoresistivo
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Trasmettitore di pressione a sensore
piezoresistivo

C2-PIT-101B

Serbatoio di pressurizzazione

C1-TK-102 C1-TK-103

A1-S1-100-IW
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Valvola a farfalla pneumatica ON/OFF

C1-VFpo-101

Valvola a farfalla pneumatica ON/OFF

C1-VFpo-102

Centralina di acquisizione e trasmissione dati con
supporti per fissaggio a parete - C1-CD-101
Sensore di torbidità completo di kit - A1-AIT-101
Analizzatore di ammonio completo di kit - A1-AIT-102
Misuratore di cloro residuo in uscita da vasca acqua grezza - A1-AIT-103
Misuratore di cloro residuo a monte dell'invio in rete - C1-AIT-101
Misuratore di ammonio a monte dell'invio in rete - C1-AIT-102

Pompa Dosatrice

C1-PD-101

Pompa Dosatrice

A1-PD-101

Interruttore di livello a galleggiante LSH
C1-LSH-102

Interruttore di livello a galleggiante LSL
C1-LSL-102

Interruttore di livello a galleggiante LSLL
C1-LSLL-102

Interruttore di livello a galleggiante LSH
A1-LSH-102

Interruttore di livello a galleggiante LSL
A1-LSL-102

Interruttore di livello a galleggiante LSLL
A1-LSLL-102

Livello ipoclorito grezzo
C1-LIT-102

Livello ipoclorito grezzo
A1-LIT-102
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