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ZONA

QUADRO

Potenza impiegata

Caduta di tensione (Tot. Ib)

Corrente di guasto (lkmax)

Schema applicativo per la realizzazione del quadro di automazione QPLC.
L'appaltatore dovrd sviluppare il costruttivo sulla base delle reali dimensioni delle
apparecchiature scelte e per una corretta dissipazione termica. Dovranno essere
rispettati rigorosamente i meteriali indicati per compatibilitd e manutenzione con altri
quadri similari della Stazione Appaltante.

NOTE GENERALI

1.

IL PRESENTE SCHEMA E’ PARTE INSEPARABILE DEL PROGETTO
ELETTRICO GENERALE CHE COMPRENDE ANCHE GLI ALTRI ELABORATI
SOTTO ELENCATI:
— RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI,
— COMPUTO METRICO,

SCHEMI UNIFILARI,
— SCHEMI A BLOCCHI,
— PLANIMETRIE ELETTRICHE.
SARA’ ONERE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DI VERIFICARE LA
POTENZA, GLI ASSORBIMENTI ED IL DIMENSIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE IN RELAZIONE ALLE UTENZE
REALMENTE INSTALLATE IN CAMPO.
OGNI EVENTUALE VARIAZIONE E/O CHIARIMENTO NECESSARIO ALLA
BUONA RIUSCITA DEL PROGETTO ED ESECUZIONE DELL'OPERA DOVRA’
ESSERE PREVENTIVAMENTE ACCORDATO CON LA COMMITTENTE E/O
DIREZIONE LAVORI.
PRIMA DELL’ESECUZIONE DEl LAVORI L'IMPRESA INSTALLATRICE
DOVRA' EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO PER VISIONARE E VERIFICARE
GLI INGOMBRI E LE POSIZIONI DELLE NUOVE APPARECCHIATURE
INSTALLATE E QUELLE GIA’ PRESENTI IN IMPIANTO.

Titolo Titolo 1 | Titolo 2
Copertina QPLC
Dati quadro QPLC
Alimentazione

Router

Layout PLC

CM 1241 Seriale
CPU

CPU-Digital inputs
CPU-Digital inputs
CPU-Andlog inputs
CPU-Digital outputs
CPU-Digital outputs
CPU-CB 1241 Modbus
Andlog input Ain01
Andlog input Ain01

Andlog input Ain02

Andlog input Ain02
Digital input DinO1
Digital input DinO1
Digital input Din02
Digital input Din02
Digital input Din03
Digital input Din03
Digital output DoutO1
Andlog output AnOutO1
Fronte quadro

06/2024

Revisione 06,/2024 AG

Prima emissione 07/12/2023 FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA DATA MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Copertina

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 FOGLIO 1Dl

E-T-330-25-1

25

SEGUE

2
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’APPARECCHIATURA

CARATTERISTICHE GENERALI

IDENTIFICAZIONE QUADRO QUADRO ELETTRICO AUTOMAZIONE

NORME DI RIFERIMENTO X CEI EN 61439-1&2 []

UMIDITA® RELATIVA

CARATTERISTICHE ELFTTRICHE / FElectrical data

TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO (Ue) . FREQUENZA _ 50

O o.c.
TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO (UP)

TEMPERATURA AMBIENTE min

LUOGO DI INSTALLAZIONE [X] INTERNO ALTITUDINE max 1000 m s.l.m.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

[] ESTERNO

TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI [J A.C. FREQUENZA
X b.C.

[J A.C. FREQUENZA GRADO DI PROTEZIONE 1P65(1P20) (IN ACCORDO ALLA CEl EN 60529)

O o.c.
CORRENTE NOMINALE (In) CARPENTERIA

VERNICIATURA

DATI RELATIVI ALLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO

(1) BUCCIATO FINE

CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA (lew) 8 (2) uscio

CARATTERISTICHE MECCANICHE

=
C)

ESTERNA

INTERNA

Os O

=
)

Z0CcCcoLo

PIASTRE INTERNE ZINCOPASSIVATE

Og O

Revisione

06,/2024 AG

Prima emissione

07/12/2023 FD

MODIFICA

DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QpLC

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Dati quadro

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

20Dl

25

SEGUE

3
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Generale

QB3.1 2x20

Da zona

Da quadro

QED—linea "QEPLC’]

Tensione

230 V

Corrente lkv max

3.523 kA

Cdt tot. a Ib

0.581 %

Cavo

FG16R16 0.6/1 kV

Formazione

3G2.5

Lunghezza

5m

-10F1

Scaricatore

DGTT2P20340
Dehn 900451

PG3.1
Bi ®

Presenza
230 Vac

(L] [n] [ee]

Batterie

Presa Schucko

[

i3]

Uscita

GuastoBatteria E

Wancanza rete |

©
5}

QBI’)‘;I: +§

Protez. Batterie

+

4CC2 —
12Vde 10Ah —

3.7

4CC1 —
12Vde 10Ah —

Alimentatore 24Vdc—10A
con batterie

PG3.2
Bi
Presenza
24 Vdc

-11F3 b -11F4 b
4A 4A 4A
24VDC 24VDC 24VDC
IComunicazione Andlogiche igitali_Esterni

P

2L+

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO ETC + Cap Holding

Alimentazione

MODIFICA DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA: ORIGINE:

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 FOGLIO

E-T-330-25-1  [FOC
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SCALANCE
SIEMENS XB008 Patch panel rame 8
E— porte Cat6A per

C-001 — Patch cord Cat6A €-005 - Patch cord Cat6A: a BI-FS—101 attestazione cavi
N NN BN BN NN BN BN BN BN BN BN B B B B B B B . I NN N N BN N B BN B B B B . gzrl"np;?)lsommmmdal

24VDC OUTPUTS

g DQa Dab

C—-002 - Patch cord Cat6A

O M S M N N N N N N R N N S —
I
I
1

=—————

r—-

cwe - puemcaon o ]

S ——

e e e e =

GUIDA PROFIL. NORMALIZZ. 35MM, L. 483MM 6ES5710-8MA11

MODULO DI COMUNICAZ. CM 1241, RS422/485 6ES7241-1CH32-0XBO
CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI BES7214-1AG40-0XBO
SIMATIC OPC UA S§7-1200 Basic GES7823-0BA00-2BA0
SIMATIC S7 Memory Card, 4 MB BES7954-8LC03-0AA0
UNITA' INGR. ANAL. SM 1231, 8Al B6ES7231-4HF32-0XB0O
UNITA' INGR. DIG. SM 1221, 16D, 24V DC BES7221-1BH32-0XBO
UNITA' DI USC. DIG. SM1222, 8 DO, 24V DC B6ES7222-1BF32-0XB0
UNITA' USC. ANAL. SM 1232, 4A0 B6ES7232-4HD32-0XB0
SWITCH SCALANCE XB008 UNMANAGED BGK5008-0BA10-1AB2
PANNELLO SIMATIC HMI TP1200 COMFORT 6AV2124-0MC0O1-0AX0

Y N NN TN (S AN N B Y R

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Layout PLC ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 .|AG
Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1

FOGLIO 6D 25
MODIFICA DATA M . IMM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-350-25-1 SEGUE 7
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A1-PD-101 C1-PD-101 B1-FS-101
Al=CR=101r (predisposizione aL-B1 QL-B3 (predosposizione | (predosposizione)
pompa dosatrice) (predisposzione) | (predisposzione) | POMPY dosatrice)

I 1 1 1 1 1 I
L_—JL__JL__JL__JL__JL__J

Collegamento Modbus RTU in daisy—chain con cavo idoneo per RS485 e posa in
promiscuitd.

NOTA: la catena in/out & puramente indicativa e dowrd essere sviluppata
dall’Appaltatore sulla base delle apparecchiature scelte in fase costruttiva e alla
topologia dell'impianto dl fine di ottimizzare la comunicazione.

Tx+ solo RS422
Signal B RS485

15 Tx+ solo RS422
3
Signal B RS485 \\
N
1= Put +5V 100ohm
3
Not connected §Ag

ot connected

TxD+
TxD+

Put +5V 1000hm
/C

Signal A RS485
TxD- solo RS422

PWR

TxD-

S T0- solo Rs422 §7
3

Siemens S7 1200
Signal A R$485

Modulo RS485 — Modbus RTU
CM 1241 modulo comunicazione RS485 Mpdbus RTU

Q

o

3
Q
o
3

Filo iniziale: 7.1
Filo findle: 7.4
Fili disponibili dal: 7.5

CM 1241 modulo comunicazione RS485 Modbus RTU
Siemens Serie S7-1200 — MODULO COMUNICAZIONE

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |CM 1241 Seriale ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG

Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1

FOGLIO 7Dl 25
MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-350-25-1 SEGUE 8
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C

Siemens S7 1200
u PLC

+
—

%

=z

%,

%

D

SIMATIC S7-1200,CPU 1214C 14 DI 24VDC

Cj
SIMATIC S7—1200,8PU 1214C 14 DI 34

CPUO1

CPUO1

CPUO1

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

8.1
8.1
8.2

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

E-T-330-25-1

E-T-330-25-1

FOGLIO

8Dl

25

SEGUE

9
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W

X =

SIMATIC S7-1200,CPU_1214C 14 DI 24VDC

CPUO1 CPUO1

Mancanza| |S| o
Tensione o
8

CPUO1

1
2

m
Q
o
Q
]

Guasto 3
Batteria S
=

Intrusione

CPUO1 CPUO1

7

m
s 6
m
(=}
o
(=}
~

CPUO1 CPUO1 CPUO1

A1-LSLL-101
A1-LSL—-101

simo accumulo iniziale

LizBasso accumulo iniziale

2
Liv. baes
o
1=
o
9

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

9.1
9.1
9.2

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL: [ SOST. DA:

ORIGINE:

CPU-Digital inputs

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

9Dl

25

SEGUE

10
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1

2

™
=]
s 0
o
&

m
=]
o
o
@

g
8

A1-LSH-101

SIMATIC S7-1200,CPU_1214C 14 DI 24VDC

(@]
el

Liveofto di accumulo iniziale

A1-LSHH-101

simo accumulo iniziale

i

(@)
ey
o
=

Liv. dltes

A-LSLL-102

poclorito di sodio

2
Liv. basesgimo i

o
=

3

m
=
=

A1-LSL-102
poclorito di sodio

(@]
Livgw)i

o
=

4

5

m
(=
=
o
<]

A1-LSH-102

alto ipoclorito di sodio

m
i i g
n marcia o
w

A-CR-101 A

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

101
101
10.2

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

CPU-Digital inputs

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

10 DI

25

SEGUE

1
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Isolatore

=
~N

EX7%,

=] o
3
o

A1=FIT-101
gresso impianto

B1-PIT-101A
ta skid press.

SIMATIC S7-1200,CPU_1214C 14 DI 24VDC

o
Sftata in
=3

Presgione uscil

o
0
o
=

Isolatore

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

11
"7
1.8

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

CPU-Analog inputs

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

1Dl

25

SEGUE

12
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CPUO1 CPUO1

A1-CR-101 R
(predisposizione)

AI=CR=101 A
>

8| |Abiitazione
=

3
S Abilitazione
8
A1-PD-101
Abilitazione

Abilitazione
Abilitazione

SIMATIC S7-1200,CPU 1214C 14 DI 24VDC

>

z 18
S

3 |B[ |eLs
8

4 [B] [q-B3
?

0
1

<+
o

XD0 XD
o

)
o
0

XD
(o] O
— 2 —

—_— © —_— —_ ©
/1202|1202 /12.03] /1203 /12.03[ /1203 /12.04] /1204 /12.04] /1204

Filo iniziale: 12.1
Filo findle: 12.20
Fili disponibili dal:  12.21

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |CPU-Digital outputs ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG
Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1 _T_ _nE_ FOGLIO 12Dl 25

MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-330-25-1 SEGUE 13
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CPUO1

SIMATIC S7-1200,CPU 1214C 14 DI 24VDC

B3-CR-101
C1-PD-101
Abilitazione |
(predisposizione)

3
S Abilitazione
o
n

>
=3
4
=3
=2

5
6

Abilitazione

7 8| |oc2-1
S

CPUO1 CPUO1

Abilitazione

0o B[ |g-c2-2
8

:| —24K2 I::‘

Rele 10

—_

/1302|1302 /1303] /1303

/13.03[ /1303

1315 26

O
o

/1304] /1304 /13.04] /1304

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

131
13.20
13.21

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL: [ SOST. DA:

ORIGINE:

CPU-Digital outputs

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

13 DI

25

SEGUE

14
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Modulo RS485
su CPU

CB 1241 RS485 (6ES7241-1CH30-1XB0)

CB 1241 RS485

6EST 241-1CH30-1XBO

oooo

1

O ..

b)) O

©) Collegare "TA" e TB" per chiudere il segmento, come illustato. (Chiudere solo i dispositivi finali nel ssgmento RS485.)

(@ Utilizzare un cavo doppio ritorto schermato e collegare lo schermo del cavo a terra.

Connettore a 9 piedini

Ped
N
=3

RS485 / massa logica

RS485 / non utilizzato

RS485/ TxD+

RS485/RTS

B
5
w

RS485 / massa logica

RS485 /5 V Power

RS485 / non utilizzato

RS485/ TxD-

RS485 / non utilizzato

—“lwlll?’ﬁll

=

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

141
14.3
14.4

06/2024

Revisione

06,/2024 AG

Prima emissione

07/12/2023 FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

CPU-CB 1241 Modbus

MODIFICA

DATA MM SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1

E-T-330-25-1

FOGLIO

14 DI

25

SEGUE

15
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Siemens S7 1200

SIMATIC S7-1200 ENTRATA ANALOGICA SM1231 8x13bit

SIMATIC S7+1200 ENTRATA ANALOGICA SM{231 8x13bit

AninO1

AninO1

Anin01

essione ingresso filtro

b

Anin01

Isolatore

1

Isolatore

=
g
&

Isolatore

>
g o

B2-PIT-101

¢ssione uscita dal filtro

>
=]
P

B2-PIT-102
resso

e del tubo in in

S| e in uscita daF filtro

>
pres%

Isolatore

AninO1

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

174
1717
1718

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

Andlog input Ain01

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

15 DI

25

SEGUE

16
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Isolatore Isolatore Isolatore Isolatore

5-

=
g«
=
3
>
g s

C1-AIT-101

5@ 0 residuo invio in rete
C1-CD-101

Acqulﬁt ne e trasmissione dati
pressurizzazione skid
B3-PIT-101B Mis.

di Pressione Uscita

pressurizzazione skid

>
>
>
=
3

=4
>
=
3

=4

Filo iniziale:  16.1
Filo finale: 16.17
Fili disponibili dal:  16.18

SIMATIC S7-1200 ENTRATA_ANALOGICA SM1231 8x13bit

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Andlog input Ain01 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG
Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1 _T_ _nE_ FOGLIO 16 DI 25

MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-330-25-1 SEGUE 17
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Isolatore Isolatore Isolatore Isolatore

0-
2-

=
=
=]
=
=
=11
=
=
]

B1-PIT-103
ta dal filtro

pressione ingresgo e in usci

B3-PIT-101A
 CI-AT-102
ammonio invio in rete

ta pressurizzazione

Siemens S7 1200

Anin02 Anin02 Anin02

o
]
>
>
[=]
(]

Anin02 Anin02

pressioE® [usci

Filo iniziale: 17.1
Filo findle: 17.35
Fili disponibili dal:  17.36

SIMATIC S7-1200 ENTRATA ANALOGICA SM1231 8x13bit
SIMATIC S7+1200 ENTRATA ANALOGICA SM{231 8x13bit

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Andlog input Ain02 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG
Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1 _T_ _nE_ FOGLIO 17Dl 25

MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-330-25-1 SEGUE 18
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Isolatore

Anln02

SIMATIC S7-1200 ENTRATA_ANALOGICA SM1231 8x13bit

Anin02

Isolatore

Anin02

6—

>
=
(=)

C2-FIT-101

>
=]

portatg uscita verso Casalino

o
N

Isolatore

=
=

C2-FIT-102

dustriale Casalino

>

= .
vesso z. in

o

N

portata uscita

Isolatore

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

181
1817
18.18

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Andlog input Ain02

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO

18 DI

25

SEGUE

19
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o
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o

=

m

o
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]

o

m

o
3 g :

m

Q

R
T

<

A1-PD-101
In marci

(predisposizion

e,

itali 01
e

INPUT 16DI, 24V|DC

Ingressi di

TAL IN
A1-CR-101. A
Automatico
A1-CR-101 R
In marcia
A1-CR-101 R
Guasto
A1-CR-101 R
Automatico
A1-PD-101
uast
(predisposizione;
A1-PD-101
Automatic
(predisposizion:

Siemens S7 1200
B

S711200, DI

=
S
=

Di01

S7-1200, DIGITAL INPUT 16DI, 24V DC

Filo iniziale:  19.1
Filo findle: 19.2
Fili disponibili dal:  19.3

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Digital input Din01 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG
Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1 E-T-330-25-1 FOGLIO 19Dl 25

MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC SEGUE 20
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0
1
3
4

3
finale g
m
S
3

Sl 2
8
m
&
Q
C1-LSL-102 3
w
S

102 g 5
&

QL-B1 3] 6
In marcia g
14

C1-LSL-101
poclorito di sodio

Livello bassogcsca di accumulo
o C1-LSH-101
C1-LSHH-101
C1-LSLL-102

Liv. bassissimo serbgo di ipoclorito di sodio
C1-LSH-

di ipoclorito di sodio

'

Ingressi digitali 01
S7-1200, DIGITAL INPUT 16DI, 24V DC

_‘
. T, .
Liv. altississimog¥qsca di accumulo finale
=2
=

Liv. altog8qsca di accumulo findle

Filo iniziale:  20.1
Filo findle:  20.1
Fili disponibili dal: ~ 20.2

Liv. basso serba®ip di i
Liv. dlto serbq®

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Digital input Din01 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG

Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1 E-T-330-25-1 FOGLIO 20Dl 25
MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC SEGUE 21
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7

itali 01
e

INPUT 16DI, 24V|DC
m

a-83| 2| o
8

S| 2
S
m

finale g 4
&

S| 5
5| |&

S| s
B
m
e
HE

In marcia
In marcia
C1-PD-101
_In marci
posizione,
C1-PD-101
Guast
sizione

(predis

(predispo
C1-PD-101
Automatic

B3-CR-101
C1-LSLL-101
(predisposizion:

Ingressi di

TAL IN|

Liv. bassissimogidsca di accumulo
I~
S
]

Siemens S7 1200
B

$7-1200, DIGITAL INPUT 16DI, 24V DC
§7-41200, DI

Filo iniziale:  21.1
Filo findle: 21.2
Fili disponibili dal: ~ 21.3

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Digital input Din02 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG
Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1 _T_ _nE_ FOGLIO 21Dl 25

MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-330-25-1 SEGUE 22
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0

m
o
=
(=}
ca
m
S 2

QL-C2-1
In marcia
QL-C2-2
In marcia

Ingressi digitali 01
S7-1200, DIGITAL INPUT 16DI, 24V DC

Fili disponibili dal: ~ 20.1

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Digital input Din02 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG

Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1

FOGLIO 22 DI 25
MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-350-25-1 SEGUE 23
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3

UT 16DI, 24V|DC
m
q s 0
Stato .8
3| 1
Stato o
Q
N ?8" 9
S
m
8
e

Ingressi digitali 01
TAL IN|
o_filtri
Stato
quadro PLC
Stato

Siemens S7 1200
741200, B B

Snterruttore aria tecnica
r|e quadro lavaggi

=}
X

O hterruttore avanquadro
Olnterruttore

=}
X

$7-1200, DIGITAL INPUT 16DI, 24V DC
e

Interruita

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Digital input Din03 ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG

Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1

FOGLIO 23 DI 25
MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-350-25-1 SEGUE 24
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Ingressi digitali 01
S7-1200, DIGITAL INPUT 16DI, 24V DC

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

241
24.6
24.7

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Digital input Din03

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO 24 DI

25

SEGUE

25
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S7-1200, USCITA DIGITALE SM 1222 , 8 DO

Siemens S7 1200

itali

& A

Uscit

SM 1222 } 8 DO

S7-1200, USCITA DI

KF25.1 KF25.2 KF25.3 KF25.4 KF25.5
[ ] L] L] [ ] |

Dou01

Dou01

Dou01

| KF25.6 |

| KF25.7 |

| KF25.8 |

L-

Rel 11

Rele 13

Rele 14
1L+

Relé 15

Rele 16

Rele 18

L+

FC25.1 [
500mA

—_—
/25.03( /2503

FC25.3 I
500mA

FC25.2 I
500mA

—

/2504( 72504 /250472504

FC25.4 [
500mA

—_
/250572505

/2505( /2505

o

2510 37
2512 39

/25.08[/25.08

o

2515 42

2516 43

/25.06(/25.08

/250772507

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

25.1
25.20
25.21

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

Digital output Dout01

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL: [ SOST. DA:

ORIGINE:

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1

E-T-330-25-1

FOGLIO 25 DI

25

SEGUE

26
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S7-1200 ANALOG OUTPUT, 4A0 SM1232

Siemens S7 1200

D

s7-{200 ANALO

AnQu01

AnOu01

AnQOu01

A1-CR-101 A
Rif. Velocita

>
g
o
N

0+

A1-CR-101 R
Rif. Velocita

A1-PD-101
Rif. Velocita
(predisposizione)

>
2
&

1+

>
=
3
F

2+

)

Filo iniziale:
Filo finale:
Fili disponibili dal:

26.1
26.8
26.9

06/2024

Revisione

06/2024

AG

Prima emissione

07/12/2023

FD

ANVCO

ETC + Cap Holding

Andlog output AnOutO1

MODIFICA

DATA

MM

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

QPLC

ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)

E-T-330-25-1 E-T-330-25-1

FOGLIO 26 DI

25

SEGUE
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VISTA FRONTALE ESTERNA VISTA LATERALE

Presenza  Presenza
Rete 24Vdc

NOTE GENERALI:

CASSETTA DI DISTRIBUZIONE IN POLIESTERE AUTOESTINGUENTE
PORTELLA FRONTALE CIECA

GRADO DI PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO IP65 - IK09

CLASSE DI ISOLAMENTO 2

06/2024 ANVCO ETC + Cap Holding |Fronte quadro ANVCO — Acquedotto di Casalino (NO)
Revisione 06/2024 AG

Prima emissione 07/12/2023 FD E-T-330-25-1

FOGLIO 26 DI 25
MODIFICA DATA MM SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: QPLC E-T-350-25-1 SEGUE



EgInfo¦E-T-330-25-0 - SCHEMA QUADRO QPLC_REV2_OK - COPIA¦30¦0.103338945005589¦0¦0.103338945005589¦0¦


	Fogli
	1 Copertina
	2 Dati quadro
	3 Alimentazione
	6 Layout PLC
	7 CM 1241 Seriale
	8 CPU
	9 CPU-Digital inputs
	10 CPU-Digital inputs
	11 CPU-Analog inputs
	12 CPU-Digital outputs
	13 CPU-Digital outputs
	14 CPU-CB 1241 Modbus
	15 Analog input Ain01
	16 Analog input Ain01
	17 Analog input Ain02
	18 Analog input Ain02
	19 Digital input Din01
	20 Digital input Din01
	21 Digital input Din02
	22 Digital input Din02
	23 Digital input Din03
	24 Digital input Din03
	25 Digital output Dout01
	26 Analog output AnOut01
	30 Fronte quadro


