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BW - Scarichi del controlavaggio dei filtri, flussi
della linea di trattamento acque di controlavaggio

IW - Acqua grezza

FW - Acqua filtrata

PA - Aria di processo

DW - Acqua potabile inviata in rete

C1 - Ipoclorito di sodio

LEGENDA CODIFICHE TUBAZIONI

\— tipologia di fluido trasportato nella linea

diametro della tubazione

classe della tubazione
codice WBS

CARATTERISTICHE TUBAZIONI
CLASSE MATERIALE NORMA
TUBAZIONE

Polietilene alta densita R
P1 PE100 PN10 UNI EN 12201-2
P2 PVC rigido SN8 SDR 34 UNI EN 1401-1

UNI EN 1796

P3 PRFV UNI EN 14364
P4 Polipropilene (PP) UNI EN ISO 15874
S1 Acciaio inossidabile AISI304L UNI EN 10217-7
S2 Acciaio inossidabile AISI316L UNIEN 10217-7

Accl I carbonio LZ35 aa-BB-nnn-CC
S3 Protezigr?cleags?ef:e: cc())r:orivestimento UNI EN 10224/04

o UNI 5256/87
bituminoso pesante

S5 Ghisa sferoidale UNI EN 598
R1 Altre tipologie di materiale -

NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere

NOTA:
Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme tecniche
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