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SPECIFICHE COSTRUTTIVE
SEZIONE CAVI CABLAGGIO

DESCRIZIONE SEZIONE
CAVI DI POTENZA (alimentazioni 220 V) 2,5 mmq

CAVI DI POTENZA (alimentazioni 24 VDC) 1,0 mmq

CAVI DI SEGNALE I/O PLC (analogici e digitali) 0,75 mmq

COLORE CAVI CABLAGGIO

DESCRIZIONE COLORE

CAVI DI POTENZA FASE NERO

CAVI DI POTENZA NEUTRO BLU

CAVI DI POTENZA + 24 VDC ROSSO

CAVI DI POTENZA - 24 VDC NERO
CAVI DI SEGNALE I/O PLC (digitali) GRIGIO

CAVI BATTERIE +24 VDC ROSSO

CAVI BATTERIE 12 VDC 2,5 mmq

CAVI BATTERIE -24 VDC NERO

CANALETTE

DESCRIZIONE COLORE

CANALETTA CON FERITOIA 30 x 80 mm GRIGIO

CAVI DI SEGNALE I/O PLC (analogici) BIANCO
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Quadro in materiale isolante IP66, dichiarato con
caratteristiche di doppio isolamento, dimensioni indicative
(HxLxP) 745x535x300, portella cieca con 2 punti di chiusura,
completo di piastra di fondo in lamiera zincata e guide DIN.

LETTORE DI BADGE
XGCS49LB201

(Schneider)
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ELENCO COMPONENTI
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6.2

6.3

6.4

+24V

+24V +24V

-24V -24V

DI I.1
MANCANZA
ALIMENTAZIONE
IMPIANTO

DI I.2
MANCANZA
ALIMENTAZIONE
RTU

DI I.3
GUASTO BATTERIA

DI I.4
BATTERIA SCARICA

DI I.5
PRESENZA
PERSONALE

DI I.6
Libero

DI I.7
Libero

6.5

COM
Libero

DI I.8
Libero

DI I.14
Libero

DI I.20
Libero

DI I.9
Libero

DI I.10
Libero

DI I.11
Libero

DI I.12
Libero

DI I.13
Libero

DI I.15
Libero

DI I.16
Libero

DI I.17
Libero

DI I.18
Libero

DI I.19
Libero
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+24V +24V

-24V -24V

Q.1
RESET ROUTER

DO R.3 R.4
Watchdog
Skid pressurizzazione
ON=OK

DO R.5 R.6
Libero

DO R.7 R.8
Libero

DO R.9 R.10
Libero

COM

K1 K2 K3 K4 K5

K2 K3 K4 K5

K6

K6

DO R.11 R.12
Libero

K2

K...

K...

K...

K...

K...

K...

K...

K...

K...

K...

K...

Watchdog skid qe filtri su
PLC

DO V- Q7
Libero

DO V- Q8
Libero

DO V- Q9
Libero

DO V- Q10
Libero

DO V- Q11
Libero

DO V- Q12
Libero
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+24V

-24V

V- AI02
C1-LIT-101
Livello vasca C1
accumulo finale

V- AI03
C2-PIT-101B
Pressione rete
Verso Casalino

COM

F5

+24V

-24V

V- AI04
C2-PIT-102B
Pressione rete
Z. industriale

V- AI09
Libero

V- AI10
Libero

V- AI01
A1-LIT-101
Livello vasca A1
di accumulo iniziale

F5

V- AI06
C1-LIT-102
Livello
serbatoio ipoclorito

V- AI05
A1-LIT-102
Livello
serbatoio ipoclorito

V- AI09
Libero

V- AI10
Libero
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+24V

-24V

COM V- AI11
Libero

V- AI12
Libero

AO1
Libero

AO2
Libero
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1. GND
2. +24 VDC
3. 0 VDC
4. +TX (D0)
5. -TX (D1)

LETTORE DI
BADGE

ETHERNET

RS 485

RS 485

ETHERNET
al QL-C2-1

Modbus RTU ai misuratori di portata
+ centralina multiparametrica
(porta RS485 del RTU da
concordare con ufficio TLC di
ANVCO)

ETHERNET
al QL-C2-2

ETHERNET
al QPLC
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