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1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo per getti in opera

- Classe di esposizione XC4

- Diametro massimo aggregati d= 31 mm

- Rapporto massimo a/c alc = 0.50

- Classe di calcestruzzo €32/40

- Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck = 40.00 N/mm?

- Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck =0.83 Rck = 33.20 N/mm?

- Resistenza cilindrica media a compressione fc,,= fck +8= 41.20 N/mm?

- Modulo elastico convenzionale

- Coefficiente di Poisson

- Coefficiente di dilatazione termica

- Fattore parziale di sicurezza per c.a.o.
- Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata
- Resistenza a compressione di calcolo

- Resistenza a trazione media (assiale)

- Resistenza a trazione caratteristica (assiale)
- Resistenza a trazione di calcolo (assiale)

- Resistenza a trazione di calcolo (flessione)
- Tensione limite di formazione delle fessure

- Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza
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- Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo fbd = fbk/ Ve=

- Tensioni limite in esercizio

- Compressione ammissibile

- comb. caratteristica (rara)

- comb. quasi permanente

0,=06 [y =

0,=045 [ =

Pagina 3 di 4

33 643 N/mm?

0.2
1.00E-05

0.85
18.81 N/mm?

3.10 N/mm?2

2.17 N/mm?
1.45 N/mm?
1.74 N/mm?
2.58 N/mm?
4.88 N/mm?

3.26 N/mm?

19.92 N/mm?

14.94 N/mm?



francesca
OGGIONNI
pl’DgEttD verae

Acciaio B450C per c.a.

- Tensione caratteristica di rottura ﬁ = 540 N/mm?

- Tensione caratteristica di snervamento S = 450 N/mm?

- Fattore parziale di sicurezza V= 1.15

- Resistenza di calcolo fu= fu 1Ys= 391.30 N/mm?

- Modulo elastico convenzionale EF 210 000 N/mm?

- Allungamento sotto carico massimo 4, = 7.50 %

- Tensioni limite in esercizio

- Tensione in comb. caratteristica (rara) O, =08 fu = 360.00 N/mm?

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
-Acciaio S355 J2

f=510 N/mmq

fyk=355 N/mmq

vs=1.05

Es=210000N/mmgq

-Bulloni cl.8.8 alta resistenza

fy=640N/mmq

ft,nom=800 N/mmq

fk,n=560 N/mmq

fa,n= 560N/mmq
fav= 396N/mmq
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