
Nodo 1
Pozzo Castellazzo

acciaio DN 125acciaio DN 50

acciaio DN 125

Stato di fatto

Stato di progetto

acciaio DN 50

acciaio DN 125acciaio DN 50

acciaio DN 125

acciaio DN 50

dal pozzo

Giunto universale DN 125 su imbocco GS DN 125

Giunto universale DN 125 su imbocco GS DN 125

Tee DN125x125x125 GS

Saracinesca DN 125

Cartella DN 160
completa di flangia

Manicotto in
PEAD DN 160 a saldarePEAD DN 160

Riduzione GS DN 150 - DN 125

alla rete di Castellazzo

Saracinesca DN 125

Cartella DN 160
completa di flangia

Cartella DN 160
completa di flangia

DN 160 a saldare

PEAD DN 160 PEAD DN 160

saracinesca di linea

manicotto PEAD
DN 160 saldare
manicotto PEAD

Attacco tipo
idrante DN65

Tee DN150x150xDN60 GS

DN65

Idrante
DN65

PEAD DN160 PEAD DN160

Cartella PEAD DN160
completa di flangia

Cartella PEAD DN160
completa di flangia

manicotto PEAD
a saldare DN 160

manicotto PEAD
a saldare DN 160

Attacco tipo
sfiato

Tee DN150x150xDN60 GS

DN65

sfiato tipo Cotrone
DN65

PEAD DN160 PEAD DN160

Cartella PEAD DN160
completa di flangia

Cartella PEAD DN160
completa di flangia

manicotto PEAD
a saldare DN 160

manicotto PEAD
a saldare DN 160
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AutoCAD SHX Text
PER TUBAZIONI IN POLIETILENE

AutoCAD SHX Text
AD ALTA DENSITA' (PEAD)

AutoCAD SHX Text
Giunzione per elettrofusione

AutoCAD SHX Text
SEZIONE LONGITUDINALE

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE GIUNTO A ELETTROFUSIONE 

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARI TUBAZIONI ACQUEDOTTO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE LONGITUDINALE

AutoCAD SHX Text
GIUNTO A MANICOTTO

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE TUBAZIONI IN PEAD 

AutoCAD SHX Text
GIUNTO A SALDATURA

AutoCAD SHX Text
Boccola di

AutoCAD SHX Text
Guarnizione 

AutoCAD SHX Text
SEZIONE LONGITUDINALE

AutoCAD SHX Text
Tubazione in P.E.A.D.

AutoCAD SHX Text
Saldatura testa a testa

AutoCAD SHX Text
Tubazione

AutoCAD SHX Text
in P.E.A.D.

AutoCAD SHX Text
Tubazione in P.E.A.D.

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
14.6

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO DIAMETRI E

AutoCAD SHX Text
SPESSORI TUBAZIONI PN16

AutoCAD SHX Text
graffaggio

AutoCAD SHX Text
elastomerica

AutoCAD SHX Text
SARACINESA SOTTOSUOLO

AutoCAD SHX Text
Tubo di protezione

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione 

AutoCAD SHX Text
stradale

AutoCAD SHX Text
Chiusino telescopico

AutoCAD SHX Text
Quadro di manovra

AutoCAD SHX Text
Piastra di appoggio

AutoCAD SHX Text
Tubo telescopico

AutoCAD SHX Text
Asta di comando

AutoCAD SHX Text
corpo piatto

AutoCAD SHX Text
cappellotto

AutoCAD SHX Text
CHIUSINO TELESCOPICO

AutoCAD SHX Text
SARACINESCA CON

AutoCAD SHX Text
Saracinesca

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

AutoCAD SHX Text
CHIUSINO TELESCOPICO

AutoCAD SHX Text
SARACINESCA DN 65 CON

AutoCAD SHX Text
CHIUSINO TELESCOPICO

AutoCAD SHX Text
IDRANTE SOTTOSUOLO CON

AutoCAD SHX Text
Allettamento con sabbia

AutoCAD SHX Text
Rinterro con materiale di scavo

AutoCAD SHX Text
Tubo PEAD DN 160 PN10

AutoCAD SHX Text
Tout venant bitumato cm 12

AutoCAD SHX Text
POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO SU STRADE ASFALTATE COMUNALI scala 1:20

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI SCAVO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI POSA  E RINTERRO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE RIPRISTINO PROVVISORIO

AutoCAD SHX Text
Taglio asfalto

AutoCAD SHX Text
SEZIONE RIPRISTINO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
mediante fresatura

AutoCAD SHX Text
Scavo in sezione obbligata ristretta

AutoCAD SHX Text
Scarifica del manto stradale 3 cm Posa tappeto bituminoso 3 cm

AutoCAD SHX Text
Allettamento con sabbia

AutoCAD SHX Text
Rinterro con materiale di scavo

AutoCAD SHX Text
POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO SU STRADE BIANCHE scala 1:20

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI SCAVO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI POSA  E RINTERRO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE RIPRISTINO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
Scavo in sezione obbligata ristretta

AutoCAD SHX Text
Misto frantumato stabilizzato sp cm 10 rullato

AutoCAD SHX Text
Allettamento con sabbia

AutoCAD SHX Text
Rinterro con misto naturale stabilizzato a cemento

AutoCAD SHX Text
Tout venant bitumato cm 12

AutoCAD SHX Text
POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO SU STRADE ASFALTATE PROVINCIALI scala 1:20

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI SCAVO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI POSA  E RINTERRO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE RIPRISTINO PROVVISORIO

AutoCAD SHX Text
Taglio asfalto

AutoCAD SHX Text
SEZIONE RIPRISTINO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
mediante fresatura

AutoCAD SHX Text
Scavo in sezione obbligata ristretta

AutoCAD SHX Text
Scarifica del manto stradale 3 cm Posa tappeto bituminoso 3 cm

AutoCAD SHX Text
Allettamento con sabbia

AutoCAD SHX Text
Rinterro con materiale di scavo

AutoCAD SHX Text
POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO SU TERRENO AGRICOLO scala 1:20

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI SCAVO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI POSA  E RINTERRO

AutoCAD SHX Text
Scavo in sezione obbligata ristretta

AutoCAD SHX Text
Sbancamento terreno di coltivo

AutoCAD SHX Text
Riporto terreno di coltivo

AutoCAD SHX Text
N. B. - in corrispondenza di alcuni B. - in corrispondenza di alcuni sottopassi diretti di fossi irrigui la profondità di scavo aumenta a causa della necessità di approfondire la linea di acquedotto

AutoCAD SHX Text
Tubo PEAD DN 160 PN10

AutoCAD SHX Text
Tubo PEAD DN 160 PN10

AutoCAD SHX Text
Tubo PEAD DN 160 PN10

AutoCAD SHX Text
CAMERETTA PREFABBRICATA TIPO PER SFIATO scala 1:20

AutoCAD SHX Text
VISTA DALL'ALTO

AutoCAD SHX Text
SEZIONE ORIZZONTALE

AutoCAD SHX Text
SEZIONE VERTICALE

AutoCAD SHX Text
chiusino D400 in materiale composito

AutoCAD SHX Text
soletta prefabbricata in c.a. sp 20 cm

AutoCAD SHX Text
anello prefabbricato in c.a. h 50 cm

AutoCAD SHX Text
fondo aperto drenante
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