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CORREA IN C.A. SEZ.
30*H50 cm

BLOCCO PORTANTE IN
CLS SP. Cm 30

SOLAIO PREFABBRICATO H 20+5
cm IN TRAVETTI E PIGNATTE
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DA CASTELLAZZO

FOGNATURA COMUNALE
VIA SCUOLE COMUNALI

DLE COMUNALI

da pozzo Casaleggio

E1 R1
SERBATOIO 10 mc
da pozzo Castellazzo

SCHEMA A BLOCCHI

XSt

XS2

POMPE DI RILANCIO

RETE DI ACQUEDOTTO

CASALEGGIO

SERBATOIO 10 mc

E1l
‘ ELETTROVALVOLA DI CARICO
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Immissione acqua

RACCORDO 150/125
_IDI TUBO DN 125 AL SERBATOIO

CARTELLA FLANGIATA DN 160

TUBO DN 160 - DA CASTELLAZZO

Carico serbatoio

E1 - ELETTROVALVOLA DN 65
R1 - VALVOLA REGOLATRICE DN 65
F - FILTRO

Misuratore elettromagnetico
DN 65

SARACINESCHE DN 65

E1 R1 =
TUBO DN 125
da pozzo Castellazzo IDNIZINIIN@ NIJC_URVA 907 DN 65

RACCORDO 100/65 Verifi in §
TUBO DN 100 erificare in fase

. esecutiva la possibilita
da pozzo Casaleggio ID"\_CURVA 90° DN 65 di carico separato in

vasca dai 2 pozzi

CURVA 90° DN 65 : II " \- CURVA 90° DN 65
——

sfiato tipo Cotrone
DN65

DN65 SERBATOIO 10 mc

RACCORDO 125/65

Presa dal serbatoio

SERBATOIO 10 mc

DN 125

SARACINESCA VALVOLA DI
GRUPPG | RITEGNO DN 125
| Powee | lMI

SUCCHERUOLA DN 125 ZI | IN|

Scarico e troppo pieno

IMBUTO DI TROPPO PIENO | I

CURVA 90° DN 12;K" I'I\C-URVA 90° DN 125

RACCORDO 150/125

SERBATOIO 10 mc I ‘ INI I@I ImlzCARTELLA FLANGIATA DN 160

NODI IDRAULICI

SARACINESCA DN 125 TE DN 125

TUBO DN 160 - ALLA FOGNA COMUNALE

Collegamento al pozzo

n° 3 SARACINESCHE DN 100
n° 2 GIUNTI UNIVERSALI DN 100

TUBO DN 100
da pozzo Casaleggio

TUBO DN 100
al nuovo serbatoio

X

T 100*100*100

_INI IN:;UBO DN 100
- “alle autoclavi

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 9 - 28100

Novara

LAvorRO

COLLETTORE IDRICO DI
COLLEGAMENTO TRA LE RETI
DEI COMUNI DI
CASTELLAZZO NOVARESE E
CASALEGGIO

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.
SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

OGGETTO

EDIFICIO POMPE DI RILANCIO
IN CASALEGGIO

Progettista

Dott. Ing. FERDINANDO ZOLESI
Corte dei Calderai n°® 1
28100 - NOVARA
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