
SERBATOIO 10 mc POMPE DI RILANCIO

SCHEMA A BLOCCHI
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TUBAZIONE ACC 100 ES.
ALIMENTAZIONE

AUTOCLAVE

SCARICO T.P.

ALLA RETE DI CASALEGGIO

DAL POZZO DI CASTELLAZZO

BY PASS POZZO

Portone in acciaio
zincato 350*h300 cm

doppio battente
4 finestre in acciaio

zincato 100*h100 cm
1 battente

muratura portante in
blocchi di cls sp 30 cm

BLOCCO PORTANTE IN
CLS SP. Cm 30

CORREA IN C.A. SEZ.
30*H50 cm

SOLAIO PREFABBRICATO H 20+5
cm IN TRAVETTI E PIGNATTE

Platea in c.a. sp. cm 30 cortile Scuole Comunali

Carico serbatoio

E1 - ELETTROVALVOLA DN 65

E1

Misuratore elettromagnetico
DN 65

TUBO DN 160 - DA CASTELLAZZO

TUBO DN 125 AL SERBATOIO

CARTELLA FLANGIATA DN 160

RACCORDO 150/125

Immissione acqua

SARACINESCHE DN 65
TUBO DN 125

SERBATOIO 10 mc

Presa dal serbatoio

SERBATOIO 10 mc

SARACINESCA
DN 125

SUCCHERUOLA DN 125

Scarico e troppo pieno

SERBATOIO 10 mc

IMBUTO DI TROPPO PIENO

TUBO DN 160 - ALLA FOGNA COMUNALE

RACCORDO 150/125
CARTELLA FLANGIATA DN 160

SARACINESCA DN 125

CURVA 90° DN 65

CURVA 90° DN 65 CURVA 90° DN 65

CURVA 90° DN 125 CURVA 90° DN 125

TE DN 125

VALVOLA DI
RITEGNO DN 125GRUPPO

POMPE

R1

R1 - VALVOLA REGOLATRICE DN 65

TUBO DN 100

da pozzo Casaleggio

da pozzo Castellazzo

Collegamento al pozzo

n° 3 SARACINESCHE DN 100

TUBO DN 100
da pozzo Casaleggio

T 100*100*100
TUBO DN 100
alle autoclavi
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n° 2 GIUNTI UNIVERSALI DN 100

CURVA 90° DN 65

RACCORDO 100/65

F

DN65

sfiato tipo Cotrone
DN65

F - FILTRO

RACCORDO 125/65

Verificare in fase
esecutiva la possibilità
di carico separato in
vasca dai 2 pozzi

E1

SERBATOIO 10 mc POMPE RILANCIO

ELETTROVALVOLA DI CARICO
QUADRO POMPE RILANCIO

INCARICO CODICE ANNO TIPOLOGIA ELABORATO REVISIONE

ZF D0

OGGETTO

LAVORO

ELABORATODATA GRAFICA SCALA

MODIFICA DESCRIZIONE DATA

EDIFICIO POMPE DI RILANCIO
IN CASALEGGIO

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 9 - 28100

Novara

Progettista

COLLETTORE IDRICO DI
COLLEGAMENTO TRA LE RETI

DEI COMUNI DI
CASTELLAZZO NOVARESE E

CASALEGGIO

PROGETTO DEFINITIVO

210490 018DF 018

Dott. Ing. FERDINANDO ZOLESI
Corte dei Calderai n° 1
28100 - NOVARA

10 Gennaio 2023

SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA
TELEFONO 
0321.612691  
E-MAIL
info@setisrl.eu

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

PROGETTO EDILIZIO

PIANTA 1/50

SEZIONE 1/50

PROGETTO IDRAULICO 1/50

INQUADRAMENTO 1/250

NODI IDRAULICI

IMPIANTO ELETTRICO 1/50
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