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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso
01.A01.B87. |carico, trasporto, scarico, costipazione e regol arizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/81) m3 7,81
Nr. 2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni dellacitta attualmente vigenti,
01.A21.A40. |composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
005 e con minime quantita’ di materie limose o argillose, esclusala compattazione, compresa la regolarizzazione con materiae fine

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acm 20

euro (sei/29) m?2 6,29
Nr. 3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo
01.A21.A50. |piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
010 lavori Per spessore finito fino a30 cm

euro (uno/29) m2 1,29
Nr. 4 Operaio specializzato Ore normai
01.PO1.A10. |euro (trentasei/12) h 36,12
005
Nr.5 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. |euro (trentaquattro/53) h 34,53
005
Nr. 6 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |euro (trenta/98) h 30,98
005
Nr. 7 Nolo di escavatore con bennarovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connessc
01.P24.A10. |per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m3 0.500
005 euro (sessantauno/18) h 61,18
Nr. 8 Cal cestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15. |massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il
010 ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?3

eur o (sessantasei/22) m3 66,22
Nr. 9 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
08.A25.F20. |intenso, atelaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezzain
005 posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850-passo

d'uomo mm 600 minimi

euro (duecentoquar antaquattr o/54) cad 244,54
Nr. 10 Oneri di discarica
PM .001 euro (sei/50) t 6,50
Nr. 11 Posain operadi nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa50 cm de
07.A11.K20. |piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/33) m 1,33
Nr. 12 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo I'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazion:
01.A23.B95. |rettilineo netto e regolare, al limite dellarotturain figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici alama circolare
005 rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesdl, fino alla profondita di cm 10 In conglomerato

bituminoso

euro (cinque/46) m 5,46
Nr. 13 Provvista e posain operadi tubi in PV C per fognature secondo lanorma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomeric
08.A35.H70. |di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico apie' d'opera, elaloro
085 discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata aregola serie SN 8 kN/mz

diametro esterno 250

euro (ventisei/34) m 26,34
Nr. 14 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. |euro (zero/14) m 0,14
010
Nr. 15 Getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
01.A04.C03. |fondazione
010 euro (otto/17) m3 8,17
Nr. 16 FORNITURA E STESA DI SABBIA SILICEA SUBITO DOPO LA STESURA DEL TAPPETO DI USURA
stesasabbia |euro (zero/44) euro/m2 0,44
003
Nr. 17 Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenutaidraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
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08.A30.G42.
010

Nr. 18
08.A30.G42.
040

Nr. 19
Allaccio
fogn.002

Nr. 20
Posa sabbia
.001

Nr. 21
01.A04.B20.
005

Nr. 22
01.P03.C60.0
05

Nr. 23
01.P05.B50.0
05

Nr. 24
01.A01.A85.

vibrato con cemento ad altaresistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe UN
EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di
vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura
monolitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 2000 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto ala posa del chiusino, tale elemento si colleghera
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per |a sua movimentazione e messain operain conformita alanorme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenzaai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 600 mm:
base rivestitain polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm -
altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.

eur o (novecentocinquantasei/60)

Fornitura e posain operadi pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad altaresistenzaai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe UN
EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di
vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 350 mm. La struttura
monolitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera
alabase mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudato
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per |a sua movimentazione e messain operain conformita alanorme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 850 mm:
base rivestitain polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm -
altezza complessivadel pozzetto 1450 mm.

eur o (novecentonovantanove/59)

REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONE DI ALLACCIO UTENTE ALLA FOGNATURA IN PROGETTO, ESEGUITA
MEDIANTE: SCAVI, TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI SCAVO, ONERI PER DISCARICA,
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PVC 160 MM, ALLACCIO ALLA TUBAZIONE MEDIANTE INNESTO A
PERFETTA TENUTA, FORNITURA E POSA DI UNA CURVA IN PVC 160 MM, FORNITURA E POSA DI LETTO E
CALOTTA IN CALCESTRUZZO DELLA TUBAZIONE, REALIZZAZIONE DI RIPRISTINO DELLO SCAVO MEDIANTI
REINTERRO CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL
CANTIERE, LA COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO, LA FORNITURA E
POSA DI MISTO NATURALE STABILIZZATO PER FONDAZIONE STRADALE E LA FORNITURA E POSA DI
STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLO SPESSORE DI CM.8, NEL PREZZO E' PURE
COMPRESO IL TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, COMPRESO OGNI ONERE IN OPERA A REGOLA
D'ARTE. PER ALLACCI DI LUNGHEZZA FINO A M. 4,00

euro (duecentoquar antaquattro/72)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER RINFIANCO E CALOTTA DELLA CONDOTTA COMPRESO IL
TRASPORTO, SCARICO, SISTEMAZIONE A MANO E OGNI ONERE
euro (quar antaotto/04)

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104)
classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornituraa pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza< 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantaotto/34)

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni dellacitta attualmente vigenti, composto di grossa sabbig
eciottoli di dimensioni non superiori acm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di
materie limose o argillose sfuso

euro (sedici/02)

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni dellacitta, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non
inferiore am 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
euro (quattro/74)

Scavo in trincea, in vie gia sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manual e ove occorra, ivi
comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, |'estrazion

euro/
corpo

euro/m3

m3

m3

956,60

999,59

244,72

98,34

16,02

4,74
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005 delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di n
300 Fino alla profondita di m 2
euro (diciannove/85) m3 19,85
Nr. 25 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discaricaautorizzata, da’5 km fino a
01.P26.A60. |10 km di distanza
010 euro (uno/59) m3 1,59
Nr. 26 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10. |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regole
010 d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni dellaD.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico
vibrante con effetto costipante non inferiore ale 12 tonnellate, esclusala preparazione della massicciata sottostante e la provvis|
e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 3
euro (cinque/38) m?2 5,38
Nr. 27 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationicaa 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m?
01.A22.A44. |euro (zero/47) m?2 0,47
005
Nr. 28 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, finoa2 mdi
01.A01.A65. |profonditarispetto al piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventual e intervento manuale ove
010 occorra, esclusalaroccia da mina macompresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a0,50 ms, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anchein presenza di acquafino ad un battente massimo di 20 cm
euro (dieci/59) m3 10,59
Nr. 29 Posadi cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - 10 scavo per far posto a cordol
01.A23.B50. |ed a sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalladirezione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai
005 magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posain calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e dellalarghezza di cm 35 (cemento kg 150/m? - sabbia m? 0.400 - ghiaietta m® 0.800);il rinfianco in
calcestruzzo come sopra; - 10 scarico; - |'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - lamano d'opera per I'incastro a maschi
efemmina;- lasigillatura delle superfici di combacio a mezzo di maltadi cemento posata a kg 600/ms3; - larifilatura dei giunti; i
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguit(
amacchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di dtezza
euro (quattordici/04) m 14,04
Nr. 30 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100,
08.A30.G39. |come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20),
005 compreso il ferro di armatura. Soletta di coperturain cemento armato dello spessore minimo di cm 20. 11 tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro allamarinaraeil fondello 120 (1/3 di circonferenza) in greso
cemento di diametro uguale aquello di uscitaescluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezzafino am 2,00
(misurata dal piano di appoggio dellaplateafino a filo superiore del chiusino)
eur o (cinquecentoquindici/01) cad 515,01
Nr. 31 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risultain pavimentazione
08.A55.N39. |bituminosa o litoidea, mediante I'uso di motocompressore e compresa |'eventual e demolizione del manufatto per I'adeguamento
005 in quotain piu' 0 in meno di cm 20
euro (quar antasette/32) cad 47,32
Nr. 32 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.0|effettivo impiego Della portata sino g 40
05 euro (cinquanta/37) h 50,37
Nr. 33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CAVIDOTTI IN PVC DN. 100 MM FLESSIBILI, CORRUGATI
Cavidotto.00 ESTERNAMENTE E LISCI INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN
4 OPERA DI BASE DI APPOGGIO E CALOTTA IN CALCESTRUZZO, COMPRESE LE EVENTUALI GIUNZIONI,
INSTALLATI NELLO SCAVO IN TRICEA NELLA POSIZIONE INDICATA NEI DISEGNI ALLEGATI
euro (undici/45) euro/cad 11,45
Nr. 34 Scarificadi pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
01.A22.E05. |rifinituradella scarificaanche se daeseguirsi amano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce ¢
110 raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; I'accurata
puliziadel fondo, |e opere provvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luog
di deposito temporaneo, qual ora necessario, esclusa la successiva huovamessain quota, dacomputars a parte, compreso ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dareil lavoro finito aregolad'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada5a7 cm
euro (quattro/43) m?2 4,43
Nr. 35 Messain quotaal piano stradadi chiusini in ghisanell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per
01.A22.E50. |scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di
015 cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito a sito di impiego. per dimensioni interne oltre 50x50 e fino
80x80
euro (ottantasette/22) cad 87,22
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Nr. 36
08.P20.E56.0
45

Nr. 37
08.A30.G21.
005

Nr. 38
08.A30.G03.
005

Nr. 39
08.A30.G45.
010

Nr. 40
08.A30.G42.
015

Nr. 41
01.A22.E00.
105

Nr. 42
08.A40.175.1
95

Derivazioni (giunti) ridotte a45° ea90° in PV C rigido, conformi ale norme UNI EN 1401 250 X 160
euro (quarantasei/35)

Provvistae posadi tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o0 "acompressione radiale") aventi unaresistenza
minimadi kN/m2 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a
secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanici
durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenutain gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico apie’ d'opera, la
loro discesa nellatrincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi ale norme
UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 40

euro (settantanove/35)

Provvistae posain operadi tubi autoportanti in cal cestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti d
giunto a bicchiere con anello di tenutain gomma, aventi unaresistenza minimadi 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e pel
ogni m di lunghezza valutata con prova eseguitain laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del
volto, compreso il carico elo scarico a pie' d'opera, laloro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5

euro (quarantatre/29)

Fornitura e posain operadi pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad altaresistenzaai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe UN
EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di
vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 600 mm. La struttura
monolitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per @ 400,
850 mm per g 500, 950 mm per @ 600), completadi fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino a diametro di 625 mm,
predisposto alaposadel chiusino, tale elemento si colleghera’ alla base mediante innesto con guarnizione elastomericaa
garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la
Sua movimentazione e messa in operain conformita allanorme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di
prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi
prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per ottenere laresistenzaai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060)
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo € compreso |'onere per il riempimento dello scavo circostante,
tale scavo dovra essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o cal cestruzzo riscavabile in grado di garantire
|'assenza di cedimenti. elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestitain polycrete o realizzata in cls autocompattante
SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.

euro (millenovantaquattr o/30)

Fornitura e posain operadi pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo
vibrato con cemento ad altaresistenzaai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in cal cestruzzo autocompattante SCC classe UN
EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di
vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino a diam. 350 mm. La struttura
monolitica sara formata da una base cal pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomericadi tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000
mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto ala posa del chiusino, tale elemento si colleghera
alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenutaidraulica, il tutto prodotto e collaudato
nellefasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per |a sua movimentazione e messain operain conformita allanorme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per
ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo €
compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 600 mm:
base rivestitain polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm -
atezza complessiva del pozzetto 1200 mm.

eur o (novecentosessantaquattr o/26)

Scarificadi pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce o
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risultaadiscarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; |'accurata
puliziadel fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luog
di deposito temporaneo, qual ora necessario, esclusa la successiva huovamessain quota, dacomputars a parte, compreso ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dareil lavoro finito aregolad'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
Per profonditada3 a4 cm

euro (due/72)

Provvistae posain operadi tubazioni in polietilene ad alta densita’ PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm? ad elevata prestazione,
idonee aposain assenzadi letto di sabbia -prodotte secondo specificatecnica PAS 1075, UNI EN 12201, rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita relative a manufatti per liquidi, compresala discesa nelle trincee e nel
manufatti con sistemazione alivelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per
fusione nel caso di polietilenein barre, compreso collaudo e provaidraulica ed ogni opera accessoria: DE 90, PN 16

euro (sedici/90)

m?2

46,35

79,35

43,29

1°094,30

964,26

2,72

16,90
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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 43 Esecuzione di allacci allatubazione dellarete idrica e raccordo con la tubazione esistente al limite della proprieta compreso lo
Allaccio scavo, completi di collare con raccordo per presa sottocarico, presa a staffa, rubinetto a sfera e chiusino, con tubazione in PEAC
acqu. 003 PN16 DE 90 ed ogni altro onere per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte
euro (quattrocentoquattordici/80) cad 414,80
Nr. 44 BY-PASS PROVVISORIO. Sezionamento e distacco impianto acquedotto esistente, con raccordi provvisori e messain carico
ANOVCO.by|del nuovo impianto DE 90 in PEAD.
- euro (seicentosedici/15) cad 616,15
pass
Nr. 45 Esecuzione di allaccio alareteidrica per larealizzazione di idrante sopra suolo DN 50, compreso o scavo, i pezzi speciali in
ANOVCO.id |PEAD, i raccordi i ripristini ed ogni altro onere per dare |'opera compiuta alla perfette regola dell'arte
rante eur o (settecentoventicinque/16) cad 725,16
Nr. 46 Esecuzione di allacci allatubazione di scarico delle acque bianche di pluviali e simili, compreso lo scavo, il rinterro, la tubazior
dlaccio in PVC DN 160, il calottamento della stessa, e il suo collegamento al collettore ed ogni altro onere per dare I'operafinitaalla
tomb- 005 |perfettaregoladell'arte.
euro (duecentoventiquattr o/22) cad 224,22
Nr. 47 Giunto multimateriale antisfilamento DN 80, flangiato ad una estremita.
P.M. 009 eur o (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 48 Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per fognatura di forma circolare con diametro cm 100, mediante posa di piastrell
ANOVCO.fo|in gres ceramico delle dimensioni ciascuna di cm 7,5 x 15 e spessore mm 9 - 10 e canalinaa 180° in gres ceramico del diametro
nd.ner di cm 35, compresala perfettasigillaturadei giunti ed ogni altro onere necessario a dare I'operafinita aregola d'arte
eur o (duecentocinquantasette/55) cad 257,55
Nr. 49 Fornitura e posa di Saracinesca DN 80 su tubazione in PEAD PE 100 PN 16 DE 90, comprese le cartelle in polietilene a saldare
ANOVCO.sa|le flange DN 80 PN 16, i bulloni, i dadi, le guarnizioni, I'astadi manovra,eil chiusino in ghisa, ed ogni altro onere per dare
rac.80 I'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte.
euro (trecentosedici/12) cad 316,12
Nr. 50 Gomiti a45° per tubazioni in polietilene ad alta densita’ DE 90, PN 10
08.P25.F52.0 | eur o (nove/09) cad 9,09
05
Nr. 51 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad altadensita DE 90, PN 20/25
08.P25.F56.0 |eur o (ventidue/56) cad 22,56
80
Nr. 52 Formazione nuove caditoie con pozzetto prefabbricato in cls. , solettain pietraegrigliain ghisa " recuperate dall'esistenti " ,
ANOVCO. |compresa rimozione , sottondo in cls ed ogni altro onere per darte loperafinita aregola d'arte come da disegno allegato.
caditoi .pos |euro (trecentoquar antasei/01) euro/cad 346,01
Nr. 53 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte
01.P18.R50.0|corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm 6-8
10 euro (ventiquattr o/66) q 24,66
Nr. 54 Guide rette di porfido del trentino o dell'alto Adige in pezzi di lunghezza non inferiore am 0,90, con smusso non inferiore acm
01.P18.N60. |1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra e a punta fine sullafaccia superiore e sullafacciaavista verticae (atezza
005 di lavorazione non inferiore acm 18) o sul piano naturale di cava, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3
sullafaccia oppostaa quellavista, di colorazione uniforme con assoluta esclusione di quelle difettose o comungue macchiate
Spessore cm 8, altezzacm 20-25
euro (cinquantasei/74) m 56,74
Nr. 55 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per laformazione di pavimentazione, provvisti in prossimita del luogo di posae
01.A21.B70. |disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posadi sabbia
010 del Po o della stura,secondo e prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico
ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risultaad impianto di smaltimento autorizzato e la manutenzione, esclusala sola
preparazione del sottofondo che sara’ compensata a parte Cubetti con spigolo variabiledacm 6 acm 8
euro (quarantanove/16) m?2 49,16
Nr. 56 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, Sieniti, dioriti e simili, altezza dacm 25 acm 30, in pezz
01.A23.B20. |di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e dellalarghezza di cm 22 (cemento mg 15,
010 sabbia m? 0,400,ghiaietta m3 0,800) compreso: - |'eventuale scavo o lademoalizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il
trasporto del materiale eccedente alle localita indicate o ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la
perfettasigillaturadel giunti con colatadi pastinadi cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
euro (diciassette/89) m 17,89
Nr. 57 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferrood i
01.P26.A90. |imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc.,
005 compreso il carico elo scarico
euro (uno/83) q 1,83
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Nr. 58 Fornitura e posain opera di pezzi speciali in PEAD " TEE a90° " in PEAD PE 100 PN 16 DE 90, comprese le cartelle in
ANOVCO.te |polietilene ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte.
.90 eur o (centosette/22) cad 107,22
Nr. 59 Fornitura e posain opera di pezzi speciai in PEAD " Riduzione in PEAD atadensita DE 125-90, compresi manicotti ed
ANOVCO.ri |ogni atro onere per dare |I'opera compiuta alla perfettaregola dell‘arte.
d.125/ euro (ottantauno/97) cad 81,97
90
Nr. 60 Fornituraa pié d'operadi "cordolo" per caditoiain lastradi pietra dello spessoredi cm. 6-7 elarghezzzadi cm. 10-12 ,
ANOVCO. |compresa lavorazione e fissaggio angoli ed ogni altro onere per darte loperafinitaaregola d'arte come da disegno allegato.
caditoi .cor |euro (centosedici/18) euro/cad 116,18
Nr. 61 Forniturain operadi grigliein ghisa sferoidale anorma uni en 124-2 Forniturain operadi griglie in ghisa sferoidale, piane con
08.A25.F30. |telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢ 250 - dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa
110 euro (centoundici/38) cad 111,38
Nr. 62 Esecuzione di allacci allatubazione di scarico delle acque bianche di pluviali e simili, compreso lo scavo, il rinterro, la tubazior
alaccio pluv-|in PVC DN 120, il calottamento della stessa, el suo collegamento al collettore ed ogni altro onere per dare I'operafinitaala
009 perfettaregola dell'arte.

eur o (centosessantacinque/86) cad 165,86
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euro (duemilaquattr ocentoventitre/92)
Borgomanero, 30/04/2018

Il Tecnico
Ing. F. Manini

Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 63 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL  |Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Specidi” della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
% 2°423,92,
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