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Scala   1 : 10 

PARTICOLARI POZZETTI ISPEZIONE  

Sostituzione fognatura e acquedotto in Via Roma

Via Verdi in Comune di  Castelletto T.

griglia in ghisa

SEZIONE TRASVERSALE c-c

SEZIONE d-d

d d

PIANTA

CADITOIA - TOMBINATURA

 canalina in gres

calottamento tubazione

in calcestruzzo

elemento di rialzo

gradini acciaio

elemento raggiungiquota

chiusino in ghisa sferoidale

A

A

PIANTA

canalina in grès

SEZIONE A-A

POZZETTI  D'ISPEZIONE TIPO 

elemento base

piastrelle in grès

A

A

tubazione in P.V.C. Ø200

60,00

6
0
,
0
0

60,00

6
0
,
0
0

tubazione in P.V.C. Ø200

cordolo in Pietra

esistente

pozzetto C.A. prefabbricato

9
0
,
0
0

V
A

R
I
A

B
I
L
E

100

IL PROGETTISTA:

- Ing. Fabrizio Manini -
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 pavimentazione

 in cubetti di porfido 6-8

calcestruzzo dosato al 150

misto anidro naturale
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Distanza  variabile

sottofondo

 in sabbia

Cls 0,05 mc/ml
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Cls 0,22mc/ml

 sabbia fine

tubazione acque bianche

in cls autoportante Ø 400

riempimento con

materiale di scavo

tubazione acque nere

in PVC Ø 250

tubazione acquedotto

in pead DN 90
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SEZIONE TIPO PAVIMENTAZIONE 
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 pavimentazione

 in piastrelle di porfido spessore cm 6-8
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SEZIONE TIPO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 
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