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STACCO DI MONTE
giunto universale flangiato (det.1)
per tubi lisci DN 350 PN 16
tipo raci range mod. 9200

CAMERETTA DI MONTE
con saracinesca a corpo piatto (det.2)
DN 350 PN 16
tipo raci mod. 1041

STACCO DI VALLE
giunto universale flangiato
per tubi lisci DN 350 PN 16
tipo raci range mod. 9200

TUBO IN ACCIAIO
isolato mediante posa di lastre elastomeriche

adesive spessore 16mm con rivestimento
esterno protettivo anti U.V. nei colori

a scelta della D.L.

GIUNTO COMPENSATORE ASSIALE (det.3)
a parete multipla con soffietto in acciaio inox
DN 350 PN 16

nuova tubazione fuori terra

nuova tubazione interrata

tubazione esistente interrata da dismettere

tubazione esistente interrata

S t r a d a  P r o v i n c i a l e  n .  7 5  d e l l a  V a l l e  C a n n o b i n a

SP 75
Km 11,2

LEGENDA
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I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di 
cessione e composizione presso laboratori indipendenti ne hanno attestato la conformità ai requisiti di legge per i prodotti a contatto con acqua potabile – D.M.174:2004.
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Corpo e coperchio: 
Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 / EN 1563 
(corrispondente a DIN GGG40)

Stelo di manovra: 
Acciaio inossidabile 1.4021 / EN ISO 10088 
(corrispondente a UNI X20Cr13 o AISI 420)

Cuneo: 
Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 / EN 1563 
completamente vulcanizzato con gomma EPDM

Madrevite: 
Ottone UNI CuZn40Pb2 (OT.58)

Bussola superiore: 
Ottone UNI CuZn40Pb2 (OT.58)

Dischi antifrizione: 
Resina sintetica POM

O-Ring, guarnizione a labbro, 
guarnizione corpo-coperchio e parapolvere: 
	 Gomma EPDM

Viti di connessione corpo-coperchio: 
Acciaio classe 8.8 EN ISO 898

Anello paracolpi: 
Materiale plastico rinforzato
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DN 250 - 400

DN PN L H H1 D b Ø d  a h Peso valv. (kg) Mod.
Attuatore

Peso con attuatore
1041 1042 1051 1041 1042 1051 1041 1042 1051

40
10

140 - 240
293 218 150 16 19 17,8-14,8 30

8 - 12
SA07.6

29 - 33
16
25 - 140 - - 8 - - 29 -

50
10

150 - 250
330 250 165 19 21 17,8-14,8 30

10 - 14
SA07.6

31 - 35
16
25 - 150 - - 10 - - 31 -

65
10

170 - 270
370 280 185 19 24 20,8-17,3 35

12,5 - 18
SA07.6

33,5 - 39
16
25 - 170 - - 12,5 - - 33,5 -

80
10

180 - 280
410 310 200 19 24 20,8-17,3 35

16 - 21,5
SA10.2

41 - 46,5
16
25 - 180 - - 16 - - 41 -

100
10

190 - 300
460 350

220
19 24 23-19,3 38

20 - 28,5
SA10.2

45 - 53,5
16
25 - 190 - 235 - 20 - - 45 -

125
10

200 - 325
530 400

250
19 27 23-19,3 38

27 - 39
SA10.2

52 - 64
16
25 - 200 - 270 - 27 - - 52 -

150
10

210 - 350
580 400

285 19
27 23-19,3 38

34 - 49
SA10.2

59 - 74
16
25 - 210 - 300 20 - 34 - - 59 -

200
10

230 - 400
705 535

340 20
32 29-24,3 48

56 - 85
SA14.2

106 - 135
16
25 - 230 - 375 22 - 60 - - 110 -

250
10

250 - 450
870 670

395
22

33 32-27,3 48
86 - 128

SA14.2
136 - 178

16 405
25 - 250 - 425 24,5 - 93 - - - -

300
10

270 - 500
980 750

445
24,5

33 32-27,3 48
115 - 203

SA14.2
170 - 258

16 460
25 - 270 - 485 27,5 - 128 - - - -

350
10

290 - 550 1075 810
505

28 40 37,6-32 55 200 - 230 SA14.6 255 - 285
16 520

400 10 310 - 600 1180 885 565 28 40 37,6-32 55 260 - 300 SA14.6 315 - 355
16 580
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I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di 
cessione e composizione presso laboratori indipendenti ne hanno attestato la conformità ai requisiti di legge per i prodotti a contatto con acqua potabile – D.M.174:2004.
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	Caratteristiche 

•	R ealizzata e certificata in accordo alla norma  
EN 1074 e EN 1171 (resistenza minima categoria 2)  
con marcatura da Ente Terzo come supervisione 
dell’intero ciclo produttivo della valvola.

•	C orpo e coperchio rivestiti internamente ed 
esternamente con strato epossidico termoindurente 
anticorrosione di alta qualità e spessore minimo 
250 micron. Controlli sull’assenza di porosità, sulla 
resistenza all’impatto (test a 3kV) e sulla qualità del  
film protettivo in accordo alle norme DIN 30677-2  
e DIN 3476.

•	S istema di tenuta secondaria tramite guarnizione 
a labbro alloggiata nel coperchio per una massima 
garanzia.

•	 O-Ring multipli alloggiati in sedi lavorate in materiale 
esente da corrosione secondo la norma DIN 3547-1.

•	 O-Ring sostituibili in pressione in accordo alla norma 
ISO 7259.

•	S telo forgiato in un solo pezzo e filettato mediante 
rollatura.

•	C uneo interamente vulcanizzato con foro passante per 
prevenire il ristagno di acqua e sedi per le guide laterali 
che riducono la coppia di manovra.

•	R obusta madrevite non solidale al cuneo.

•	 Dischi antifrizione per minimizzare la coppia resistente 
d’attrito tra stelo di manovra, coperchio e bussola, 
sostituiti da cuscinetti a sfera reggispinta sulle taglie 
maggiori al DN 200.

•	 Viti di collegamento alloggiate nel coperchio e protette 
dalla corrosione mediante speciale resina plastica isolante.

•	A nello paracolpi a protezione della connessione tra corpo 
e coperchio con impresso DN e nome del produttore per 
un immediato riconoscimento.

•	 Marcatura secondo la norma EN 19.

	MO D. 1041	     PN 10-16	 DN 40-400
Corpo piatto serie 14 EN 558-1

	 MOD. 1042	     PN 25	 DN 40-300
Corpo piatto serie 14 EN 558-1

	MO D. 1051	     PN 10-16	 DN 40-400
Corpo ovale serie 15 EN 558-1 

Torna all'Elenco Disegni
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I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di 
cessione e composizione presso laboratori indipendenti ne hanno attestato la conformità ai requisiti di legge per i prodotti a contatto con acqua potabile – D.M.174:2004.

	Caratteristiche 

• 	 Giunto universale con estremità flangiata per il 
collegamento di tubi di materiali differenti (metallo, 
cemento amianto e PVC) con estremità liscie ad 
apparechiature flangiate.

• 	Corpo e ghiera di serraggio rivestiti integralmente  
con strato epossidico termoindurente anticorrosione 
di alta qualità e spessore minimo 250 micron. Controlli 
sull’assenza di porosità, sulla resistenza all’impatto  
(test a 3kV) e sulla qualità del film protettivo in accordo 
alle norme DIN 30677-2 e DIN 3476.

• 	 Tenuta idraulica garantita dalla compressione 
della guarnizione tra la tubazione e la sede conca 
d’alloggiamento.

• 	 Tiranti, dadi e rondelle in acciaio con rivestimento 
anticorrosivo di qualità.

• 	C ollegamento flangiato congruente alla foratura 
secondo EN 1092 PN 10 e PN 16.

• 	I l prodotto è privo di sistema antisfilamento: si consiglia 
pertanto l’ancoraggio della/e tubazione/i.

	MO D. 9200	 PN 16	 DN 50-600
Flangia universale.

FLANGIA UNIVERSALE
raci-range

Flange e giunti 9
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I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di 
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	materialI 

Corpo e ghiera di serraggio: 
Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 / EN 1563 
(corrispondente a DIN GGG40)

Guarnizione di tenuta: 
Gomma EPDM 
(su richiesta: NBR atossica per DN<350)

Tiranti, dadi e rondelle: 
Acciaio classe 8.8 con rivestimento anticorrosivo 

DN Ømin Ømax D L n. -M A Peso (kg)
50 59 72 165 110 2 X M12 75 3,3

60/65 72 85 187 110 2 X M12 75 3,8
80 72 85 200 110 2 X M12 75 3,85

65/80/100 88 103 222 115 4 X M12 75 4,9
100 109 128 227 115 4 X M12 75 4,95
100 125 140 240 122 4 X M12 82 5,3
125 125 140 240 122 4 X M12 79 5,2

125/150 132 146 287 115 4 X M12 75 8
125/150 138 153 287 115 4 X M12 75 7,1

150 159 182 287 115 4 X M12 75 7,8
175/200 192 210 340 110 4 X M12 70 10

200 215 235 340 122 4 X M12 72 9,1
200 230 247 340 110 4 X M12 70 12

225/250 250 267 402 120 6 X M12 82 18
250 272 289 406 120 6 X M12 82 17
300 315 332 458 120 6 X M12 82 20
300 322 339 458 120 6 X M12 82 19,5

300 (PN16) 332 349 462 135 6 X M12 92 21
350 351 368 520 160 8 X M20 108 45,2
350 374 391 520 160 8 X M20 108 45,2
400 400 429 580 160 8 X M20 108 55,6
400 410 436 580 160 8 X M20 108 55,6
400 417 437 580 160 8 X M20 108 55,6
400 425 442 580 160 8 X M20 108 55,6
450 480 500 640 160 10 X M20 108 62,4
500 500 535 715 160 10 X M20 114 75,4
500 526 546 715 160 10 X M20 114 75,4
600 600 635 840 160 10 X M20 114 89,1
600 630 650 840 160 10 X M20 114 89,1
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Flange e giunti

FLANGIA universAle  
raci-range
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ancoraggi tipo
Hilti HAS TZ M12x95
in acciaio inox
profondità di posa 110 mm

HEA 100 S235J

TUBO IN ACCIAIO
isolato mediante posa di lastre elastomeriche

adesive spessore 16mm con rivestimento
esterno protettivo anti U.V. nei colori

a scelta della D.L.

HEA 100 S235J

DETTAGLIO MENSOLA REGGI TUBO
scala 1:20
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CAMERETTA
con rivestimento in pietra

muro di sostegno
esistente

DETTAGLIO CAMERETTA
scala 1:50

saracinesca a corpo piatto (det.2)
DN 350 PN 16
tipo raci mod. 1041

giunto flangiatogiunto flangiato

n°2 chiusini 70x70cm
in ghisa, classe C250

N

1 - GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO 2 - SARACINESCA A CORPO PIATTO 3 - GIUNTO COMPENSATORE ASSIALE

Sostituzione tratto di acquedotto in Comune di
Cavaglio Spoccia sulla S.P. 75 della Valle
Cannobina
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