LEGENDA

Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso esistente
Strada sterrata esistente

Fossato di scolo acque meteoriche esistente

Recinzione in rete plastificata esistente di colore verde
Tracciato tubazione SNAM - DN850 esistente

Tracciato tubazione di mandata in progetto

Tracciato tubazione di spurgo in progetto

Tracciato cavidotto elettrico in PEAD corrugato DE125

Recinzione in rete plastificata in progetto di colore verde
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Pozzo Masnera 2

Serbatoio esistente

SEZIONE A-A

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

Nastro segnalatore cavidotto

elettrico

Rinterro con materiale di
scavo

Tubazione in PEAD corrugato a doppia
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SEZIONE B-B
Scala 1:10
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Via per Fosseno

parete per cavidotto elettrico DE125

Tubazione acquedotto in PEAD PE100
DE110 PN16

Calottatura in sabbia

80

97,5

Nastro segnalatore tubazione
acquedotto in pressione

Rinterro con materiale di
scavo

Tubazione acquedotto in PEAD PE100
DE110 PN16

Tubazione in PEAD corrugato a doppia

32,5
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parete per cavidotto elettrico DE125

Calottatura in sabbia




