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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA 

DATI RELATIVI ALLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO

CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA (Icw)

................. kA ........... s

PER

....................................................................

TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI

TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO (Ui)

TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO (Ue)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / Electrical data

CARATTERISTICHE GENERALI 

NORME DI RIFERIMENTO

CORRENTE NOMINALE (In)

IDENTIFICAZIONE QUADRO

...............................................

.................... A

.......... V
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FREQUENZA
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Hz

50

.............

FREQUENZA

Hz

(2)(1)

PIASTRE INTERNE

(1) BUCCIATO FINE

VERNICIATURA

(2) LISCIO

ZOCCOLO

INTERNA

ESTERNA

ZINCOPASSIVATE

................................

................................

................................

................................

(2)(1)

(2)(1)

(2)(1)

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

(IN ACCORDO ALLA CEI EN 60529)

max

max .......... °C

GRADO DI PROTEZIONE

LUOGO DI INSTALLAZIONE

UMIDITA' RELATIVA

........................

IP66(IP20)

A/at .........°C

ESTERNO

INTERNO

 .......... %

ALTITUDINE

TEMPERATURA AMBIENTE

min .......... °C

1000 m s.l.m.

1

CARPENTERIA

........................

VETRORESINA

400

QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA

10

.......... V

IMPIANTO

REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA

TOT. FOGLI

SEGUEFOGLIO

N. ARCH.

N. DIS.

DISEGNATORE

TITOLO

DATA

SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA

SCALA

Impianti Elettrici

SCHEMA UNIFILARE -

/
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24
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POTENZA / CORRENTE NOMINALE

DENOMINAZIONE UTENZA

INTERRUTTORE / SEZIONATORE

SGANCIATORE

LUNGO RITARDO

CORTO RITARDO

ISTANTANEA

GUASTO A TERRA

FUSIBILI POTENZA

CONTATTORE

RELÈ TERMICO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

TRASFORMATORE DI CORRENTE

VOLTMETRO

AMPEROMETRO

MULTIMETRO

AVVIATORE

CENTRALINA CONTROLLO °C

CONNESSIONE INTERNA

TIPO / SCALA

TIPO / SCALA

TIPO

TIPO

CONNESSIONE ESTERNA

SIGLA CIRCUITO

POSIZIONE

TIPO

In

Ir

Tr

Isd / Im

Tsd / Tm

Ii / I

Tg / Th

Ig / Ih (Id)

TIPO

TIPO

TIPO

REGOLAZIONE

TIPO

RAPPORTO

TIPO

RAPPORTO

CONTAORE

ARRIVO DA Q.DISTR.GEN.

6,0kW/10,5A

4P-FISSO

FUSIBILI AUSILIARI TIPO

20/5A

-FUPM

SEZIONATORE GENERALE

40A

M

1

-PM

3P+N-gG 690V

MISURE

400V-50Hz L1-L2-L3-N

-QSG

-FUHL

3

-HL1/2/3

PRESENZA

TENSIONE

3P+N-gG 690V

 ... / ...

1

S

1

-FUTR24

-TR24

-FU24

-H24

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

24Vca

2P-gG 690V

230/24V

2P-gG

VENTILATORE

 ... / ...

2P-FISSO-6kA

CURVA C

4A

4A

-Q.VEN

ALIMENTAZIONE MOTORE

CON INVERTER 5,5kW-400V

5,5kW-400V-12A

3P-AC3-7,5kW

5,5kW/8,0A

-Q.INV

-KINV

-Q.DIR

-KDIR

BARRA DI TERRA

ALIMENTAZIONE MOTORE

DIRETTA

4,0kW/7,2A

3P-AC3-5,5kW

-TA

3

3P-FISSO

MA

14A

14A

3P-FISSO

SALVAMOTORE

10A

6-10A
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D

1
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DIALOGO

IMPIANTO

REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA

TOT. FOGLI

SEGUEFOGLIO

N. ARCH.

N. DIS.

DISEGNATORE

TITOLO

DATA

SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA

SCALA

Impianti Elettrici

SCHEMA UNIFILARE -

/
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P

1
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DISPLAY

INDICATORI MISURE
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2P-gG 690V

L
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-LIV

-T

TERMOSTATO



400V - 50 HzL1
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IMPIANTO

REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA

TOT. FOGLI

SEGUEFOGLIO

N. ARCH.

N. DIS.

DISEGNATORE

TITOLO
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SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA

SCALA
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400V - 50 HzL1
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REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA
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TITOLO
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SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA
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24Vca

-KDIR -KA1

fg.07

fg.07

-SEM

(INV)

DIRINV

(DIR)

-KA1

-KP

(MAN)

-SM0AT

AUTMAN 0

(AUT)

-KA2

-KA2

LOGICA

LOCALE

MINIMO

LIVELLO

FALDA

WATCHD

OG

OK

-KA2

0

0Vca

-Q.DIR

-KINV

-SR

(BIANCO)

MARCIA

DA Q.TL

C

RESET

DA Q.TL

C

-KR

CIRCUITO COMANDO LOCALE POMPA

MANUALE

AUTOMATICO RESET

INVERTER DIRETTA

ALIMENTAZIONE POMPA

SOCCORSO

LOGICA

COMANDO

CIRCUITO COMANDO TLC POMPA

RESET TLC

IMPIANTO

REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA

TOT. FOGLI

SEGUEFOGLIO

N. ARCH.

N. DIS.

DISEGNATORE

TITOLO
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SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA

SCALA
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06

fg.05

fg.05

-SI0D

(TLC)

TLC

DA Q.TL

C

(AUT)

(MAN)

(DIR)



24Vca

-KM

-HM

-KDIR

(VERDE)

-HA

(ROSSO)

-KM1

-HTR1

(GIALLO)
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(GIALLO)

-Q.DIR

0Vca

POMPA IN MARCIA
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POMPA

INTERVENTO PROTEZIONI INVERTER

ANOMALIA INVERTER TEMPERATURA MOTORE DIRETTA

TERMICA

INTERVENTO

CONTAORE

MECCANICO

fg.06

fg.06

-KP

-Q.INV

-KTR
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-KM1
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-KM1 -KTR

-SI0D

(DIR)

INVERTER/DIRETTA

SELETTORE

IN MARCIA

POMPA

GENERICO

GUASTO

-SMOAT

(MAN)

MANUALE

(AUT)

AUTOMATICO

IMPIANTO

REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA

TOT. FOGLI

SEGUEFOGLIO

N. ARCH.

N. DIS.

DISEGNATORE

TITOLO
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SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA

SCALA

Impianti Elettrici
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/
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IMPIANTO

REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA

TOT. FOGLI

SEGUEFOGLIO

N. ARCH.

N. DIS.

DISEGNATORE

TITOLO

DATA

SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA

SCALA
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GRADO DI PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO IP66

PORTA ESTERNA FRONTALE CIECA

QUADRO IN VETRORESINA

NOTE GENERALI:

VISTA LATERALE

~ 35

0 mm

GRIGLIE DI AERAZIONE CON FILTRO SUPERIORI E INFERIORI LATERALI

PRESENZA

TENSIONE

PROTEZIONI

INVERTER

HL1 HL2 HL3
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TERMICO
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D
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DISPLAY

PRESSIONE

CONTAORE

DISPLAY
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