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TITOLO COMMESSA.
EMERGENZA IDRICA 2022
COLLEGAMENTO POZZO MASNERA 3
[OGGETTO:
REALIZZAZIONE AVAMPOZZ0O MASNERA 3
PIANTA E SEZIONI
LAYOUT IMPIANT! ELETTRICI

[SCALA:

VARIE

DEFINITIVO/ESECUTIVO

' AVANZAMENTO PROGETTO:

Data Rev. N° O:
LUGLIO 2022

Rev. N° | Modifiche

PLANIMETRIA AREA POZZO FORNACI 3

Scala 1: 200

Tubazione corrugata
PEAD DE125

Quadro Fornitura

Armadio contatore /

Contatore Ente P
Distributore /

U
Nuova colonnina (F/Pa /"~
carico di e-distribuzione) ~

~
~

Nicchia di alloggiamento quadri
elettrici

Pozzetto 40x40 con dispersore
intenzionale /

Accesso carrabile in progetto

Recinzione in rete plastificata di
colore verde in progetto

Tubazione di mandata dal nuovo
pozzo al serbatoio esistente

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm

Testa pozzo

Area da impermeabilizzare

PIANTA POZZETTO AVAMPOZZ0O

Scala 1:

b

PIANTA E PROSPETTI MANUFATTO PER ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI

Scala1:50

Data
1 - /-
2 - e Quadro Comando Pompa
3 _ e
7 Antenna
4 |- /o \E
Quadro TLC

Rif. N°® Commessa:

Y21M-10029841

Il Progettista
Ing. Marco Zanetta

CUP:

D98B22001070001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.
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Pannello sandwich di
copertura

Muratura in blocchi di CLS

Fondazione sp. 15cm
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280

SPETTO OVEST

20

Tubazione di spurgo PEAD
DE90 PN16

Saracinesca DN80 su tubazione
di spurgo
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Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm

200 Valvola di ritegno DN100

150

:

Ingresso freatimetro

G{ Ingresso cavo pompa

\\ Testa pozzo

A

/ - Interruttore
manovra-sezionatore
3P in cassetta stagna
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Saracinesca DN100

Misuratore di portata DN100

Botole di chiusura in acciaio AlSI 304
dim. 1000x800mm

Crociera di sostegno per botele pozzetto
con profili HEA 160

|l N. 2 cavidotti elettrici
S DE90 corrugato PEAD

Q

Tubazione di mandata PEAD DE125 PN16

Manometro

Estrattore assiale completo di filtro

Pannello sandwich di
copertura

Griglia di aerazione con
rete antinsetto

%

Porta in ferro industriale a
due ante

Muratura in blocchi di CLS

Fondazione sp. 15cm
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Pannello sandwich di copertura
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Muratura in blocchi di CLS

Fondazione sp. 15cm
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PROSPETTO NORD/SUD

SEZIONE B-B

Scala 1:20
Misuratore di portata DN100

Tubazione di mandata dal pozzo

Valvola di ritegno DN100

Riposizionamento terreno di scotico

Geocomposito drenante sp. 5mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla
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portata — z
FIT
Gruppo prese i @@ T
o -
Prolunga per ] |
pozzetto In CIS dlm I/\ /y)’:i/\:j\:j\:j\:/:\:zﬂ/\ KK /\‘/\ KKK /I\ R %
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Pozzetto in cls dim. } 280
int. 40x40 cm (I

Botole di chiusura in acciaio AISI 304 dim. 1000x800mm

Crociera di sostegno per botele pozzetto
con profili HEA 160

Saracinesca DN80 su tubazione di spurgo

Tubazione di spurgo PEAD DE90 PN16

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm
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SEZIONE D-D

Scala1:50
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Tegenda:

Contatore Ente Distributore

Quadro elettrico

Cavi alim. Q.DISTR. GEN. da Q FORNITURA

Cavi alim. Q.TLC e Q. COMANDO POMPA

Cavi alim. elettropompa

Cavi alim. FM e strumenti

Cavi comunicazione comandi/segnali e dati

Cavo trasmettiore-sensore misuratore di portata

CaviCTePE

7, | Passerella PVC 150x50 mm

Cambio quota

Pozzetto in cls con chiusino in ghisa, luce netta
40x40 cm

Tubazione corrugata PEAD

Picchetto a croce 50x50x5 mm, 25 m

Plafoniera stagna LED 12W - 1900 Im

Plafoniera stagna LED 6W - 1000 Im

Interruttore 1P luminoso

Trasmettitore misuratore di portata

Gruppo prese 2P+T-16A/3P+T-16A




