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Tubazione di spurgo PEAD
DE90 PN16

Testa pozzo

Ingresso cavo pompa

Ingresso freatimetro
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Manometro

Tubazione di mandata PEAD DE125 PN16

Crociera di sostegno per botele pozzetto
con profili HEA 160

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
dim. 1000x800mm

Misuratore di portata DN100

Saracinesca DN80 su tubazione
di spurgo

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm

N. 2 cavidotti elettrici
DE90 corrugato
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Valvola di ritegno DN100

DN 100

Saracinesca DN100

DN 80

Saracinesca DN80 su tubazione di spurgo (esistente)

Tubazione di spurgo PEAD DE90 PN16 (esistente)

Crociera di sostegno per botele pozzetto
con profili HEA 160

Botole di chiusura in acciaio AISI 304 dim. 1000x800mm

Riposizionamento terreno di scotico

Geocomposito drenante sp. 5mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla

Valvola di ritegno DN100 (esistente)
Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm
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Tubazione di mandata dal pozzo

Misuratore di portata DN100
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Manometro (esistente)

Valvola di ritegno DN100 (esistente)

Testa pozzo(esistente)

Ingresso cavo pompa (esistente)

Ingresso freatimetro (esistente)

Tubazione di spurgo PEAD DE90 PN16 (esistente)

Misuratore di portata DN100

Saracinesca DN80 su tubazione di spurgo (esistente)

Botole di chiusura in
acciaio AISI 304 dim.

1000x800mm

Crociera di sostegno per botele pozzetto
con profili HEA 160

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm Riposizionamento terreno di scotico

Geocomposito drenante sp. 5mm

Strato di impermeabilizzazione in argilla
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Saracinesca DN100

Recinzione in rete plastificata di
colore verde in progetto

R 10m

2000

20
00

Accesso carrabile in progetto

Nicchia di alloggiamento quadri
elettrici

Cavidotto segnale elettrico

Cavidotto di potenza elettrica

Area da impermeabilizzare

Testa pozzo

Pozzetto in calcestruzzo
dim. interne 150x200cm

Tubazione di mandata dal nuovo
pozzo al serbatoio esistente

Nuova colonnina (F/P a
carico di e-distribuzione)

Colonnina per
alloggiamento contatore

Fondazione sp. 15cm

Muratura in blocchi di CLS

Pannello sandwich di
copertura
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20240

Fondazione sp. 15cm

Muratura in blocchi di CLS

Pannello sandwich di
copertura

Porta in ferro industriale a
due ante
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Fondazione sp. 15cm

Muratura in blocchi di CLS

Pannello sandwich di copertura
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PIANTA POZZETTO AVAMPOZZO
Scala 1 : 20

SEZIONE A-A
Scala 1 : 20

SEZIONE B-B
Scala 1 : 20

PLANIMETRIA AREA POZZO FORNACI 3
Scala 1 : 200
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PIANTA E PROSPETTI MANUFATTO PER ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI
Scala 1 : 50
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