Sezione tipo rivestimento alveo e sponde Roggia
Molinara in corrispondenza dell'attraversamento su
Via Saini del tubo fognatura: Rivestimento in cls con

pietre per una lunghezza di 2 ml a monte del ponte

sulla via Saini
Scala 1:25

Sottoservizi esistenti con calotta di protezione

da mantenere
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Rivestimento sponde e fondo alveo in cls
con pietre annegate. Nella parte in cls
va inserita una rete elettrosaldata

diam 10 mm maglia 20 x20 cm

K
2N
X
)
X
N
K
N

%
X
>
/
X
>

QAN
/X>//X>//X>//
KKK

\\\\\\\\\\
PN
XN

/<\ /<
AU
IANIN
YPLOILS
KK
AN

QA
X3
o
o

Tubazione fognaria in progetto
sulla Via Saini PVC Diam 630 mm

SEZIONE A-A

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE OPERE DiI:

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA-CASCINA
CARBONESCA STAZIONE DI RILANCIO SU VIA SALVEMINI E
RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO DI VIA SALVEMINI E DI VIA SAINI
FINO ALLA VIA FRATELLI FERRI

SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA CANOVA-VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI

EDILIZIA - STRUTTURE - PROJECT MANAGEMENT

SICUREZZA - EFFICIENZA ENERBETICA - CONSULENZA UmmO—.mNmosm”

SEZIONE TIPO ATTRAVERSAMENTO ROGGIA MOLINARA
- SU VIA SAINI

INGEGNERIA

ING. ANTONELLA SOTTINI
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