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V
alvola di non ritorno

su ciascun tubo di
m

andata in pozzetto
esterno alla vasca

La form
a della vasca interrata è

indicativa. Il m
anufatto deve

garantire alm
eno un invaso di 4000 l
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Via Salvemini

m
uretto di recinzione h=50 cm

 e sovrapposta rete m
etallica h=150 cm
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6

pannelli orsogrill

Finitura superficiale area
recintata in asfalto drenante

Tubo in pressione verso fognatura a

gravità di Via Salvemini diam 90 mm

Collettore a gravità in progetto16a
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D
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1

Area riservata a generatore coperta e chiusa con pannelli di orsogrill

M
anufatto alloggiam

ento quadro pom
pe e contatore: chiusura verticale in calcestruzzo

C25/30 spessore 15 cm
, copertura leggera con struttura m

etallica e pannello sandw
ich

con finitura in lam
iera grecata antirom

bo, serram
enti con possibilità di chiusura con

catena e lucchetto.

7

Valvola di non ritorno a palla (3 in totale)

2
Q

uadro pom
pe e com

ando ESCLU
SO
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AL PRO

G
ETTO

 a carico di Acqua N
ovara-Vco spa

3
Q

uadro elettrico

45
Basam

ento con palina per alloggiam
ento contatore EN

EL

Pozzetti in cls 40x40x80 cm
 linea elettrica

6

Stazione di rilancio

89

Sezione di grigliatura in testa all'im
pianto con griglia in acciaio inox

Pozzetto di unione condotti di m
andata pom

pe in tubo in PEAD
 diam

90 m
m

. Pozzetto collegato alla vasca di sollevam
ento in caso di

necessità di svuotam
ento

Pozzetto acquedotto con valvola
10

M
uratura in calcestruzzo com

e da dettaglio

Pozzetto per m
isuratore di portata sulla m

andata
11

210

240

pannelli sandw
ich

m
uratura in calcestruzzo C

25/30
spessore 15 cm
arm

ata con rete e.s. Ø
12 20x20 cm

in acciaio B450A

platea in calcestruzzo C
25/30 (dim

. 3,5 m
 x 2,5 m

)
spessore 20 cm
arm

ata con doppia rete e.s. Ø
8 20x20 cm

in acciaio B450A

SE
ZIO

N
E

 A
-A

 Scala 1:50

S
TA

ZIO
N

E D
I R

ILAN
C

IO
P

LA
N

IM
E

TR
IA

 P
IA

N
TE

 PR
O

S
PE

TTI E
 SEZIO

N
I

R
EG

IO
N

E PIEM
O

N
TE

PR
O

VIN
C

IA
 D

I N
O

VA
R

A

C
O

M
U

N
E D

I C
R

ESSA

PR
O

G
ETTO

 D
EFIN

ITIVO
 R

ELA
TIVO

 A
LLE O

PER
E D

I:

R
EA

LIZZA
ZIO

N
E FO

G
N

A
TU

R
A

 LO
C

A
LITA

' C
A

N
O

VA
-C

A
SC

IN
A

C
A

R
B

O
N

ESC
A

 STA
ZIO

N
E D

I R
ILA

N
C

IO
 SU

 VIA
 SA

LVEM
IN

I E
R

IFA
C

IM
EN

TO
 U

LTIM
O

 TR
A

TTO
 D

I VIA
 SA

LVEM
IN

I E D
I VIA

 SA
IN

I
FIN

O
 A

LLA
 VIA

 FR
A

TELLI FER
R

I

SO
STITU

ZIO
N

E TU
B

A
ZIO

N
E A

C
Q

U
ED

O
TTO

 VIA
 C

A
N

O
VA

-VIC
IN

A
LE

SA
N

T'A
LESSA

N
D

R
O

 E TR
A

TTO
 VIA

 SA
LVEM

IN
I

PLA
N

IM
ETR

IA
Scala 1:500

PIA
N

TA
Scala 1:50


