PARTICOLARE ALLACCI PRIVATI - scala 1:10

NODO A

Collegamento Tubazione esistente/tubazione in progetto

scala 1:20
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SU RETE ACQUEDOTTO -

Il collegamento con la tubazione esistente verra realizzato in pozzetti interrati come indicati
nella planimetria generale acquedotto Cfr. TAV. 2.b - PLANIMETRIA GENERALE OPERE

— VERSO CONFINE DI PROPRIETA'

ASTA DI MANOVRA

COLLARE DI PRESA \ ~

TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN SOSTITUZIONE

SEZIONE TRASVERSALE
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ASTA DI MANOVRA

VALVOLA DI DERIVAZIONE

COLLARE DI PRESA

TUBAZIONE ACQUEDOTTO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CRESSA

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE OPERE Dl:

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA-CASCINA
CARBONESCA STAZIONE DI RILANCIO SU VIA SALVEMINI E
RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO DI VIA SALVEMINI E DI VIA SAINI

FINO ALLA VIA FRATELLI FERRI

SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA CANOVA-VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI DI SCAVO
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