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PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO STRALCIO DI PROGETTO

STRALCIO 1

TERRITORIO COMUNALE

DI DRUOGNO

A.12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE GENERALE

CON  RIPRISTINI LOCALIZZATI DELLA TENUTA

IDRAULICA, SOSTITUZIONE INFISSI, ETC.

CAMERA DI MANOVRA DI RIUNIONE E

CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE IN

ARRIVO DAL MOUR E DAL POZZO

VERSO IL SERBATOIO IN LOC. BAULINA

CONDOTTA ESISTENTE Ø150 DI

COLLEGAMENTO DAL POZZO AL

SERBATOIO DELLA BAULINA

A.9 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA

POMPA E DEL POZZO

POZZO IDROPOTABILE

ESISTENTE

TRACCIA SCHEMATICA

DELLE TUBAZIONI DI

IMMISSIONE IN RETE

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELLE

PORTATE DALLE SORGENTI DELLA

CRESTA ALLA VASCA DI RIUNIONE

CONDOTTA DI

ADDUZIONE ESISTENTE

SERBATOIO DISMESSO O

DESTINATO AD ALTRO USO

A.4 - NUOVO SERBATOIO DI COMPENSO

 IN C.A. (VOLUME

TOT

 ~ 550m

3

)

FONTANA PUBBLICA

IDROPOTABILE ESISTENTE

ATTUALE VASCA DI

RIUNIONE DEL MOUR

CONDOTTA DI

ADDUZIONE ESISTENTE

A.10 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

DEL POZZETTO DI VIA PASQUARO

A.5 - PROLUNGAMENTO

DELLA CONDOTTA

A.2 - RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO

STRUTTURALE DI N.2 BOTTINI DI PRESA

PER OTTIMIZZARE LA CAPTAZIONE

A.1 - OTTIMIZZAZIONE DELLA

CONFIGURAZIONE INTERNA E DEI

COLLEGAMENTI IDRAULICI DEI BOTTINI

A.3 - INTERRAMENTO DELLA

CONDOTTA DI ADDUZIONE ESISTENTE

A.11 - INSTALLAZIONE DI

SENSORISTICA E QUADRI PER IL

MONITORAGGIO DA REMOTO

A.12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE GENERALE

CON  RIPRISTINI LOCALIZZATI DELLA TENUTA

IDRAULICA, SOSTITUZIONE INFISSI, ETC.

A.11 - INSTALLAZIONE DI

SENSORISTICA E QUADRI PER IL

MONITORAGGIO DA REMOTO

A.10 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

DEL POZZETTO DI VIA VALLARI

A.5 - POZZETTO ESISTENTE

DA DISMETTERE

BOTTINI DI PRESA

IN LOCALITÀ CRESTA

BOTTINI DI PRESA

IN LOCALITÀ MOUR

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELLE

PORTATE DALLE SORGENTI DEL

MOUR ALLA VASCA DI RIUNIONE

CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA

SERBATOI DI ORCESCO E MOUR

CONDOTTA DI

ADDUZIONE ESISTENTE

COLONIA ALPINA

DRUOGNO

TRACCIA SCHEMATICA

DELLE TUBAZIONI DI

IMMISSIONE IN RETE

vedi: Elaborato 21

A.3 - POTENZIAMENTO MEDIANTE POSA (NELLO

SCAVO DELLA CONDOTTA DA INTERRARE) DI

NUOVA CONDOTTA IN PEAD DN160 - PN16

A.5  - INTERCONNESSIONE VASCA DI

RIUNIONE ESISTENTE E NUOVO SERBATOIO

- CONDOTTA IN GHISA DN200 - PN40

A.9 - PREDISPOSIZIONE

PER POMPA DI RILANCIO

A.8 - MANUTENZIONE CAMERA

DI MANOVRA ESISTENTE

PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO

BASE CARTA: ORTOFOTO AEREA, CARTA TECNICA REGIONALE 1:10'000 E ISOIPSE 5m

0 200 m

Scala  1 : 2.000

40 80 120 160

A.12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

A.6-A.7 - BIFORCAZIONE DEL TRACCIATO

DELLE CONDOTTE (condotta A.7 non compresa

nelle opere in oggetto, mentre il blocco di

ancoraggio è incluso nel presente Stralcio 1)

A.7 - NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE

TRA POZZO E NUOVO SERBATOIO

 IN GHISA DN 150 - PN40

POSA DI CAVIDOTTO E INSTALLAZIONE

DI CAVI DI SEGNALE E POTENZA DAL

POZZO IDROPOTABILE SINO AL

SERBATOIO DEL MOUR

A.6 - NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE

DAL NUOVO SERBATOIO A

DRUOGNO IN PEAD DN 200 - PN16

A.7 - ATTRAVERSAMENTO

SU STRADA ASFALTATA

A.7 - ATTRAVERSAMENTO

SU STRADA ASFALTATA

A.6 - ATTRAVERSAMENTO

SU STRADA ASFALTATA

N.B.: LA PLANIMETRIA NON RIPORTA LA RETE DI DISTRIBUZIONE

IDROPOTABILE, MA SOLO LE DORSALI DI APPROVVIGIONAMENTO

N.B. - LA PROFONDITÀ DI MASSIMA DI POSA PREVISTA PER LE CONDOTTE IN PROGETTO (FATTA ECCEZIONE PER
SITUAZIONE O ESIGENZE SPECIFICHE PUNTUALI) NON È MAI SUPERIORE A 1,5m DAL PIANO CAMPAGNA

N.B. - LA PROFONDITÀ DI MASSIMA DI POSA PREVISTA PER LE CONDOTTE IN PROGETTO (FATTA ECCEZIONE PER SITUAZIONE O ESIGENZE SPECIFICHE PUNTUALI) NON È MAI SUPERIORE A 1,5m DAL PIANO CAMPAGNA
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D

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA: 1:2.000

REVISIONE

A.7 - NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE

TRA POZZO E NUOVO SERBATOIO

 IN GHISA DN 150 - PN40

POSA DI CAVIDOTTO E INSTALLAZIONE

DI CAVI DI SEGNALE E POTENZA

N.B.
· La geometria dei manufatti rappresentati in legenda (previsti in progetto o esistenti) è da ritenersi

puramente schematica e non realistica;
· I tronchi di condotta posti all'interno dei locali tecnici sono tutti realizzati in acciaio avente

caratteristiche tecniche (DN e PN) congruenti con le condotte poste in continuità, salvo diversa
specifica indicazione. Il punto di cambio materiale coincide con il primo elemento di
sezionamento, ovvero predisponendo apposite flange;

· Le valvole rappresentate (saracinesche, etc.) devono avere caratteristiche tecniche (DN, PN e
materiale) congruenti con le condotte sezionate;

· In abbinamento ai cavidotti si prevede la posa di un pozzetto di ispezione ogni 100 m per
consentire l'installazione dei cavi di potenza/segnale.

430/SR
AGO/2020

INTERVENTI PER OTTIMIZZARE L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA
RISORSA IDROPOTABILE E LA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DELLA RETE
ACQUEDOTTISTICA A SERVIZIO DEL COMUNE DI DRUOGNO - STRALCIO 1

A.6 - STAFFAGGIO DELLA NUOVA CONDOTTA

AL PONTE ESISTENTE SUL RIO RAGNO

A.7 - STAFFAGGIO DELLA NUOVA CONDOTTA

AL PONTE ESISTENTE SUL RIO RAGNO

ETICHETTE RELATIVE A OPERE E INFRASTRUTTURE ESISTENTI

ETICHETTE RELATIVE AGLI INTERVENTI  INCLUSI NEL PROGETTO DEFINITIVO
COMPLESSIVO, MA NON COMPRESI NELLO STRALCIO 1 IN OGGETTO

xxx

xxx

ETICHETTE RELATIVE AGLI INTERVENTI IN PROGETTO, COMPRESI NELLO STRALCIO 1
xxx

BOTTINI DI PRESA ESISTENTI

LEGENDA

Descrizione delle opere 
Simbologia

VASCA DI CARICO e/o VASCA DI RIUNIONE ESISTENTE DISMESSA

VASCA DI CARICO e/o VASCA DI RIUNIONE ESISTENTE IN BUONO STATO MANUTENTIVO

SERBATOIO DI COMPENSO DISMESSO

SERBATOIO DI COMPENSO ESISTENTE E IN BUONO STATO MANUTENTIVO

TRACCIA NOTA DI CONDOTTA ESISTENTE

INDICATORE DELLA DIREZIONE DI FLUSSO PREVISTA ALL'INTERNO DELLE CONDOTTE

TRACCIA SCHEMATICA DI CONDOTTA ESISTENTE

SFIATO IN LINEA SULLA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICASF

POZZETTO ESISTENTE IN BUONO STATO MANUTENTIVO

POZZO IDROPOTABILE ESISTENTE

IMPIANTO IDROELETTRICO ESISTENTE

LOCALE TECNICO ESISTENTE IN BUONO STATO MANUTENTIVO

FONTANA IDROPOTABILE ESISTENTE

NUOVO BLOCCO DI ANCORAGGIO PLANIMETRICO

NUOVO BLOCCO DI ANCORAGGIO ALTIMETRICO

NUOVO BLOCCO DI ANCORAGGIO PLANO-ALTIMETRICO

POZZETTI DI ISPEZIONE PREFABBRICATI
xx

SCARICO DI FONDO DELLA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICASC

NUOVA CONDOTTA IN PROGETTO (Codice A .6)

NUOVE CONDOTTE IN PROGETTO PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

BOTTINI DI PRESA OGGETTO DI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

NUOVA VASCA DI CARICO e/o VASCA DI RIUNIONE PREVISTA DEL
PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

VASCA DI CARICO e/o VASCA DI RIUNIONE ESISTENTE OGGETTO DI INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

SERBATOIO DI COMPENSO ESISTENTE OGGETTO DI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO
DEFINITIVO COMPLESSIVO

NUOVO SERBATOIO DI COMPENSO (Codice A .4)

LOCALE TECNICO/POZZETTO ESISTENTE OGGETTO DI INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO

NUOVO LOCALE TECNICO/POZZETTO PREVISTO NEL PROGETTO
DEFINITIVO COMPLESSIVO

INSTALLAZIONE DI SENSORISTICA E QUADRI PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO
PREVISTA NEL PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO
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