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N.P.01

UNITARIO TOTALE

cad. 4,00 2,26 9,04

cad. 0,50 21,83 10,915

19,96
1,00

18,96
2,71

21,67
1,90

23,56

kg 18,00 3,34 60,12

kg 18,00 0,80 14,4

kg 0,13 3,28 0,43

h 0,30 2,03 0,61

h 1,00 35,60 35,60

111,16

/cad. 134,73TOTALE    €

Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm

 [07.P02.C30.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016

 Totale da offerta euro
Sconto 5%  euro

  Sommano euro   
Spese generali 14,3% euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

Totale €

Operaio specializzato ore normali

 Sommano euro 

   [01.P14.L80.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016
Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere, ecc

   [01.A18.G00.015]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66, con esclusione di alluminio nel bagno di
fusione, di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre 2mm).

   [01.P01.A10.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016

 [__.___.___.___ ]    RIF. LISTINO PREZZI FISCHER
Fornitura di barra filettata in acciaio classe 8.8, con taglio dritto, dado e rosetta
tipo FIS A M 12x200

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW, compresa l'energia e quanto
necessario per il funzionamento, esclusa la sola manodopera, per il tempo effettivo d'impiego: mole
angolari, trapani e simili

Fornitura di ancorante chimico in vinilestere ibrido, senza stirene tipo V-BOND 300 T

 [01.P24.H60.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016

   [__.___.___.___ ]    RIF. LISTINO PREZZI FISCHER

SCHEDA ANALISI PREZZI

Fornitura ed installazione di struttura in acciaio zincato per ancoraggio condotta a manufatto esistente in cls o
c.a., costituita da profilato a "L" e da staffa in acciaio inox. Compreso il fissaggio con tasselli in acciaio. Escluso
il nolo di autocarro con braccio idraulico e la posa della tubazione, da computare a parte.

DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA QUANTITA'

IMPORTO

N.P.01
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N.P.02

UNITARIO TOTALE

m 1,00 201,40 201,40

201,40
20,14

181,26
25,92

207,18
18,13

/m 225,31

  Da offerta euro   
Sconto 10% euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE    €

   [__.___.___ ___]    RIF. LISTINO ISOPAM

Tubazioni DN 100-600 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in Stabilimento certificato
secondo EN ISO 9001:2000, conformi alla Norma UNI EN 545 provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine, conformi alla norma en 681-1 E
UNI 9163; rivestite internamente con malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione (UNI
ISO 4179 ed UNI EN 545), e rivestite esternamente con uno strato di schiuma poliuretanica iniettata
tra la superficie esterna e una guaina di polietilene; per temperature esterne massime fino a –40°C.

  Sommano euro   
Spese generali 14,3% euro

SCHEDA ANALISI PREZZI

Fornitura di tubazione DN 150 mm in ghisa sferoidale per acquedotto, provvista di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine, rivestita internamente con malta di cemento
d'altoforno applicata per centrifugazione e rivestite esternamente con uno strato di schiuma poliuretanica
iniettata tra la superficie esterna e una guaina di polietilene.

DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA QUANTITA'

IMPORTO

N.P.02
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N.P.03

UNITARIO TOTALE

cad. 1,00 587,00 587,00

cad. 1,00 218,00 218,00

cad. 1,00 259,00 259,00

1064,00
106,40
957,60
136,94

1094,54
95,76

1190,30

h 0,25 50,78 12,70

h 0,25 50,42 12,61

h 1,00 33,06 33,06

h 1,00 29,77 29,77

/cad. 1278,43

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40

SCHEDA ANALISI PREZZI

Fornitura e posa di pozzetto di dimensioni interne 150x150 cm in c.a., spessore delle pareti cm 20, ad elementi
prefabbricati in cemento armato, composto da base, anello e soletta (carrabile sp. 20 cm). Compreso il trasporto,
la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.

DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA QUANTITA'

IMPORTO

N.P.03

Totale €

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

  Da offerta euro   
Sconto 10% euro

   [01.P01.A30.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016

TOTALE    €

Operaio comune ore normali

   [__.___.___.___]    RIF. LISTINO RONDO SPAUDO

Elemento di fondo in c.a. vibrocompresso a norma UNI EN 1917 marchiati CE
Dimensioni 150x150x155 sp. pareti cm. 20, peso 3750 kg                                                                                         

  Sommano euro   
Spese generali 14,3% euro

   [__.___.___.___]    RIF. LISTINO RONDO SPAUDO

Prolunga in c.a. vibrocompresso a norma UNI EN 1917 marchiati CE
Dimensioni 150x150x50 sp. pareti cm. 20, peso 1350 kg                                                                                         

   [__.___.___.___]    RIF. LISTINO RONDO SPAUDO

   [01.P24.L10.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016
Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento, della
portata fino a 100 q.

   [01.P01.A20.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016
Operaio qualificato ore normali

Soletta carrabile per pozzetti, a norma UNI EN 1917 per  carichi 1° categoria. 
Comprensivo di foro diametro 60 cm, chiusino escluso.
Dimensioni interne 180x180x20 cm, peso 1500 kg    

   [01.P24.C60.005]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016
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N.P.04

UNITARIO TOTALE

cad. 1,00 488,00 488,00

488,00
48,80

439,20
62,81

502,01
43,92

545,93

kg 24,00 1,00 24

/cad. 569,93

SCHEDA ANALISI PREZZI

Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione con doppio galleggiante per il degasaggio e lo
svuotamento/riempimento della condotta e valvola di intercettazione incorporata con otturatore gommato.
Diametro nominale DN 65 mm. 
Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10 bar. Flangiato. Bulloni esclusi.           

DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA QUANTITA'

IMPORTO

N.P.04

   [__.___.___.___]    RIF. PREZZARIO PAM

Sfiato automatico a tripla funzione con doppio galleggiante per il degasaggio e lo
svuotamento/riempimento della condotta e valvola di intercettazione incorporata con otturatore
gommato. Diametro DN 65 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10-16-25bar.
Flangiatura PN 10-16-25. 
Corpo e cappello in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563 completamente rivestiti con polvere
epossidica spessore minimo 250 micron (RAL 5005). Guarnizione corpo/cappello in EPDM, bulloni in
acciaio zincato. Griglia di protezione in acciaio inox A2. Galleggianti in acciaio interamente rivestiti
con elastomero. Boccaglio valvola di controllo in ottone. Albero di manovra in acciaio inox al 13% di
cromo minimo forgiato a freddo.

  Sommano euro   
Spese generali 14,3% euro

  Da offerta euro   
Sconto 10% euro

   [07.A17.Q10.010]    RIF. PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2016
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo rapido o tipo
express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE    €

Totale €

4 di 6



N.P.05

UNITARIO TOTALE

cad. 1,00 750,00 750,00

750,00
37,50

712,50
101,89
814,39
71,25

/cad. 885,64

SCHEDA ANALISI PREZZI

Fornitura e posa in opera di scala d'appoggio con montanti in alluminio profilato, gradino antisdrucciolevole in
alluminio profilato largh. minima mm 75, corrimani telescopici o fissi in alluminio profilato diam. mm 30. Completa
di ganci, staffe di fissaggio e quant'altro necessario per la realizzazione completa del montaggio. Trasporto
incluso.

DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA QUANTITA'

IMPORTO

N.P.05

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE    €

   [__.___.___.___]    RIF. OFFERTA FABBRICA ITALIANA SCALE

Fornitura e posa in opera di scala d'appoggio in alluminio, con montanti in alluminio profilato di mm
60x30x2, con gradino antisdrucciolevole in alluminio profilato largh. minima mm 75, corrimani
telescopici in alluminio profilato diam. mm30 oppure corrimani fissi in alluminio profilato diam. mm 30.
Completa di ganci, staffe di fissaggio e quant'altro necessario per la realizzazione completa del
montaggio. Trasporto incluso.

  Sommano euro   
Spese generali 14,3% euro

  Da offerta euro   
Sconto 5% euro
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N.P.06

UNITARIO TOTALE

ton 1,00 9,00 9,00

9,00
0,90
8,10
1,16
9,26
0,81

/cad. 10,07

SCHEDA ANALISI PREZZI

Oneri per smaltimento in discarica di terra e rocce di scavo proveniente dagli sbancamenti.

DESCRIZIONE UNITA' DI 
MISURA QUANTITA'

IMPORTO

N.P.06

 [__.___.___.___]    RIF. OFFERTA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI s.r.l.
Oneri per smaltimento in discarica di terra e rocce di scavo proveniente dagli sbancamenti come da
offerta allegata

  Sommano euro   
Spese generali 14,3% euro

  Da offerta euro   
Sconto 10% euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% euro

TOTALE    €
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LEGENDA:	� U.M. = unità di misura — Pz = pezzo — Cz = confezione — Bu = busta 
L = Carichi Leggeri — M = carichi medi — P = carichi pesanti — F = Certificazione antifuoco. — ETA = Marcatura  .
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fischer FIS A
Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer 
FIS SB, Fiale RM, FIS EM, FIS PB, FIS V, FIS VS, FIS VW, FIS VT, T-Bond, FIS C700 HP nei limiti descritti (tipologia barra, 
diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Certificata con resina
FIS V - FIS VT - V-Bond - T-Bond

Omologazione Tecnica Europea
Opzione 1 per calcestruzzo fessurato

Certificata con resina
FIS V - FIS EM - FPB - FSB

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

WITH
CALCULATION

CALCULATION
SO F TWAR E

Barra in acciao inox A4-R70

Descrizione Art.-Nr.

U.
M

. Cod. EAN Acquisto 
minimo/
Multiplo

Prezzo 
1 pz.

Lunghezza Filettatura F

ET
A

[Pezzi] € [mm]

FIS A M 6 X 75 A4 90437 Pz 4006209904374 20 1,43 75 M 6 ▯ ■
FIS A M 6 X 85 A4 90438 Pz 4006209904381 20 1,63 85 M 6 ▯ ■
FIS A M 6 X 110 A4 90439 Pz 4006209904398 20 1,80 110 M 6 ▯ ■
FIS A M 8 X 90 A4 90440 Pz 4006209904404 10 1,81 90 M 8 ▯ ■
FIS A M 8 X 110 A4 90441 Pz 4006209904411 10 1,82 110 M 8 ▯ ■
FIS A M 8 X 130 A4 90442 Pz 4006209904428 10 2,78 130 M 8 ▯ ■
FIS A M 10 X 110 A4 90444 Pz 4006209904442 10 2,82 110 M 10 ▯ ■
FIS A M 10 X 130 A4 90447 Pz 4006209904473 10 3,34 130 M 10 ▯ ■
FIS A M 10 X 150 A4 90448 Pz 4006209904480 10 3,81 150 M 10 ▯ ■
FIS A M 10 X 200 A4 90449 Pz 4006209904497 10 4,70 200 M 10 ▯ ■
FIS A M 12 X 140 A4 90450 Pz 4006209904503 10 4,72 140 M 12 ▯ ■
FIS A M 12 X 160 A4 90451 Pz 4006209904510 10 4,90 160 M 12 ▯ ■
FIS A M 12 X 180 A4 90452 Pz 4006209904527 10 6,39 180 M 12 ▯ ■
FIS A M 12 X 210 A4 90453 Pz 4006209904534 10 6,90 210 M 12 ▯ ■
FIS A M 12 X 260 A4 90454 Pz 4006209904541 10 8,68 260 M 12 ▯ ■
FIS A M 16 X 175 A4 90455 Pz 4006209904558 10 10,15 175 M 16 ▯ ■
FIS A M 16 X 200 A4 90456 Pz 4006209904565 10 10,43 200 M 16 ▯ ■
FIS A M 16 X 250 A4 90457 Pz 4006209904572 10 11,02 250 M 16 ▯ ■
FIS A M 16 X 300 A4 90458 Pz 4006209904589 10 14,56 300 M 16 ▯ ■
FIS A M 20 X 245 A4 90459 Pz 4006209904596 10 22,65 245 M 20 ▯ ■
FIS A M 20 X 290 A4 90460 Pz 4006209904602 10 31,10 290 M 20 ▯ ■
FIS A M 24 X 290 A4 90461 Pz 4006209904619 5 44,41 290 M 24 ▯ ■
FIS A M 24 X 380 A4 90462 Pz 4006209904626 5 53,06 380 M 24 ▯ ■
FIS A M 30 X 340 A4 90463 Pz 4006209904633 5 64,39 340 M 30 ▯ ■
FIS A M 30 X 430 A4 90464 Pz 4006209904640 5 77,77 430 M 30 ▯ ■

Barra in acciaio classe 8.8

Descrizione Art.-Nr.

U.
M

. Cod. EAN Acquisto 
minimo/
Multiplo

Prezzo 
1 pz.

Lunghezza Filettatura F

ET
A

[Pezzi] € [mm]

FIS A M 8 x 175 519393 Pz 4048962161366 10 1,08 75 M 8 ▯ ■
FIS A M 10 x 170 519395 Pz 4048962161380 10 1,44 170 M 10 ▯ ■
FIS A M 10 x 190 517936 Pz 4048962147544 10 1,56 190 M 10 ▯ ■
FIS A M 12 x 120 519397 Pz 4048962161403 10 1,52 120 M 12 ▯ ■
FIS A M 12 x 160 517937 Pz 4048962147551 10 1,85 160 M 12 ▯ ■
FIS A M 12 x 200 517938 Pz 4048962147568 10 2,26 200 M 12 ▯ ■
FIS A M 16 x 130 519400 Pz 4048962161434 10 2,63 130 M 16 ▯ ■
FIS A M 16 x 200 517939 Pz 4048962147575 10 3,75 200 M 16 ▯ ■
FIS A M 16 x 250 517940 Pz 4048962161403 10 4,75 250 M 16 ▯ ■
FIS A M 20 x 245 519404 Pz 4048962161472 10 6,69 245 M 20 ▯ ■

Accessori



LEGENDA:	� U.M. = unità di misura — Pz = pezzo — Cz = confezione — Bu = busta 
L = Carichi Leggeri — M = carichi medi — P = carichi pesanti — F = Certificazione antifuoco. — ETA = Marcatura  .
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fischer FIS V 410 C
Resina bicomponente ibrida a base vinilestere adatta per un’ ampia tipologia di supporti, in formato coassiale da 410 ml. Certificazioni 
ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e muratura con barre filettate ed aderenza migliorata.

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1
Omologazione tedesca per riprese

di getto secondo Eurocodice 2

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120FIS BOX

Descrizione Art.-Nr.
U.

M
. Cod. EAN Acquisto 

minimo/
Multiplo

Prezzo
1 pz.

Pallet Contenuto Miscelatori Stoccaggio

ET
A

[Pezzi] € [Pezzi] [ml] [n.] [mesi]

FIS V 410 C 521431 Pz 4048962172874 16 22,48 576 410 2 15 ■

Descrizione Art.-Nr.

U.
M

. Cod. EAN Acquisto 
minimo/
Multiplo

Prezzo 
1 conf.

Pallet Contenuto Miscelatori Stoccaggio Contenuto 
confezione ET

A

[Conf.] € [Conf] [ml] [n.] [mesi]

FIX BOX V 410 C 521730 Cz 4048962175233 1 364,20 32 410x16 32 15 16 cartucce FIS V410C	
32 miscellatori, 1 Box

■

fischer V-BOND 300 T
Resina bicomponente ibrida a base vinilestere adatta per un’ ampia tipologia di supporti, in cartuccia brevettata da 300 ml . Certificazioni 
ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e muratura con barre filettate ed aderenza migliorata. Benestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M8-M12

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅12) secondo EC2

CARTUCCIA
BREVETTATA Classe di resistenza

al fuoco
F 120

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1
Omologazione tedesca per riprese

di getto secondo Eurocodice 2

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

Descrizione Art.-Nr.

U.
M

. Cod. EAN Acquisto 
minimo/
Multiplo

Prezzo 
1 pz.

Pallet Contenuto Miscelatori Stoccaggio F

ET
A

[Pezzi] € [Pezzi] [ml] [n.] [mesi]

V-BOND 1) 516352 Pz 4048962137989 12 21,83 648 300  2 12 ▯ ■
1) Riferimento certificazioni FIS V.

fischer FIS VS 150 C
Resina bicomponente ibrida a base vinilestere adatta per un’ ampia tipologia di supporti, in formato coassiale con pistone. Certificazioni 
ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e muratura con barre filettate ed aderenza migliorata.

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1
Omologazione tedesca per riprese

di getto secondo Eurocodice 2

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

Descrizione

NO
TE Art.-Nr.

U.
M

. Cod. EAN Acquisto 
minimo/
Multiplo

Prezzo 
1 pz.

Pallet Contenuto Miscelatori Carichi Stoccaggio F

ET
A

[Pezzi] € [Pezzi] [ml] [n.] [mesi]

FIS VS 150 C + 1 pistone 16877 Pz 4006209168776 15 21,88 720 150  2 M 18 ▯ ■

fischer FIS VS 100 P
Resina bicomponente ibrida a base vinilestere adatta per un’ ampia tipologia di supporti, in formato coassiale con stantuffo, da usare senza 
pistola. Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e muratura con barre filettate ed aderenza migliorata.

Omologazione tedesca per riprese
di getto secondo Eurocodice 2

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R EBenestare Tecnico Europeo

Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

Descrizione

NO
TE Art.-Nr.

U.
M

. Cod. EAN Acquisto 
minimo/
Multiplo

Prezzo 
1 pz.

Pallet Contenuto Miscelatori Carichi Stoccaggio F

ET
A

[Pezzi] € [Pezzi] [ml] [n.] [mesi]

FIS VS 100 P con stantuffo 1) 72525 Pz 4006209725252 6 19,79 720 100 2 M 18 ▯ ■
1) Utilizzo senza pistola. 

Per calcestruzzo fessurato e muratura



Tubi acquedotto preisolati ISOPAM 

 

Tubazioni DN 100-600 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 

9001:2000, conformi alla Norma UNI EN 545 provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo 

divergente a coda di rondine, conformi alla norma en 681-1 E UNI 9163; rivestite internamente con malta di cemento 

d'altoforno applicata per centrifugazione (UNI ISO 4179 ed UNI EN 545), e rivestite esternamente con uno strato di 

schiuma poliuretanica iniettata tra la superficie esterna e una guaina di polietilene; per temperature esterne massime fino 

a –40°C. 

 

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 

2/12/78). 

 

Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. 

 

PRESSIONI DI FUNZIONAMENTO AMMISSIBILI: 

 

DN 100                               64 bar 

 

DN 150                               62 bar 

 

DN 200                               50 bar 

 

DN 250                               43 bar 

 

DN 300                               40 bar 

 

DN 350                               35 bar 

 

DN 400                               32 bar 

 

DN 450                               30 bar 

 

DN 500                               30 bar 

 

DN 600                               30 bar 

 

DEVIAZIONE MASSIMA ANGOLARE AMMESSA DAL GIUNTO: 

 

DN 100                               4° 

 

DN 125 ¸ 150                      3°30’ 

 

DN 200 ¸ 250                      3° 

 

DN 300 ¸ 350                      2°30’ 

 

DN 400 ¸ 600                      2° 

 

  

DN150  €/ml. 201,40 

 

   
Valeria D'Ischia 

 

Customer Service Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Val d'Aosta 

 

Saint Gobain PAM Italia S.p.A. 

 

Tel. 02/4243281 

 

Fax 02/4243296 

 

e-mail: valeria.dischia@saint-gobain.com 
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POZZETTI  CLS  ARMATO   (s/coperchio) 

  A NORMA UNI EN 1917marcati CE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Φ IMPRONTE 

LATERALI 
INSERIMENTO 

TUBI (mm) 

 
PESO 

(kg) 
 

  
PREZZO 
( € / cad) 

25 x 25 X  25 125 35  9,00 
25 x 25 X 25 PLUVIALE 125 59  25,50 
30 x 30 X 30 125 45  9,00 
40 x 40 x 40 200 95  12,00 
45 x 45 x 33 140 85  21,50 
50 x 50 x 50 315 150  21,00 
60 x 60 x 60 400 220  32,00 
80 x 80 x 90 500 874  81,00 

100 x 100 x 112 750 1490  115,00 
120 x 120 x 130 1000 1700  275,00 
150 x 150 x 155 1150 3750  587,00 
175 x 175 x 175 1400 6600  1.683,00 
200 x 200 x 200 1600 9500  2.465,00 

         
         

60 x 120 x 90 TELE COM 400X400 1280  250,00 
60 x 60 x 90 TELE COM 400X400 820  142,00 

         
         

90 x 70 x 35 FIBRE OTTICHE Vedi disegno 350  133,00 
80 x 125 x 50 FIBRE OTTICHE Vedi disegno 700  194,00 

         
         

   MISURE INTERNE 
                ( cm ) 



 
   

    List. 1/2009 
 

6 

 
 
 
 

PROLUNGHE  CLS  ARMATO   (s/coperchio) 
A NORMA UNI EN 1917marcato CE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
        

       
 
       

       

      PESO  
(kg) 

 

 PREZZO 
( € / cad) 

25  x  25 x  25  28  9,00 
30 x 30 x 30  35  9,00 
40 x 40 x 20  41  11,00 
40 x 40 x 40  73  12,00 
45 x 45 x 33  60  16,50 
45 x 45 x 11  20  12,50 
45 x 45 x 33 Sifone 70  25,50 
50 x 50 x 50  130  21,00 
50 x 50 x 20  53  18,00 
60 x 60 x 60  180  32,00 
60 x 60 x 20  70  20,00 
80 x 80 x 90  712  67,00 
80 x 80 x 50  460  55,00 
80 x 80 x 33  316  49,00 

100 x 100 x 112  1274  97,00 
100 x 100 x 50  774  70,00 
100 x 100 x 33  564  60,00 
120 x 120 x 130  1400  250,00 
120 x 120 x 40  470  111,00 
120 x 120 x 25  300  82,00 
150 x 150 x 155  2800  519,00 
150 x 150 x 100  2250  391,00 
150 x 150 x 75  1500  230,00 
150 x 150 x 50  1350  218,00 
175 x 175 x 175  5400  1.581,00 
175 x 175 x 50  1840  510,00 
200 x 200 x 200  8000  2.244,00 
200 x 200 x 100  4400  1.479,00 
200 x 200 x 50  2000  799,00 

         
         
         
         

60 x 60 x 25 TELE COM 175  33,00 
60 x 60 x 65 TELE COM 400  68,00 
60 x 120 x 90 TELE COM 1000  230,00 

         
         

90 x 70 x 20 FIBRE OTTICHE 160  65,00 
         
         

80 x 125 x 20 FIBRE OTTICHE 220  74,00 
80 x 125 x 10 FIBRE OTTICHE 110  53,00 

         
         
         

   MISURE INTERNE 
                ( cm ) 
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SOLETTE  CARRABILI  PER  POZZETTI 
  A NORMA UNI EN 1917 
( CARICHI   Iª CATEGORIA ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

    

      FORO 
(cm) 

PESO  
(kg) 

 

 PREZZO 
( € / cad) 

          
100 x  100 x  17  50 x 50 350  71,50 
100 x 100 x 17  60 350  71,50 
100 x 100 x 17 c/chiusino  350  92,00 
120 x 120 x 17  50 x 50 450  92,00 
120 x 120 x 17  60 450  92,00 
120 x 120 x 17  50 X 70 450  92,00 
120 x 120 x 17 c/chiusino  450  113,00 
140 x 140 x 17  50 x 50 650  123,00 
140 x 140 x 17  60 650  123,00 
140 x 140 x 17  50 x 70 650  123,00 
140 x 140 x 17 c/chiusino  650  259,00 
180 x 180 x 20  60 1500  259,00 
200 x 200 x 20  60 1920  468,00 
210 x 210 x 25  60 2520  527,00 
220 x 220 x 20  60 2400  561,00 
240 x 240 x 25  60 3500  799,00 

          
110 X 90 x 15 FIBRE 

OTTICHE 60x60 150  63,00 
          

145 x 100 x 15 FIBRE 
OTTICHE 70x106 215  73,50 

          
          
          

   MISURE  
      ( cm ) 
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